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 الفصل الأول: عام
 

 ستعمال وحماية موقع العملإ
, الموقعلى إ ثناء نقلهأ (Software+Dataloggerبرنامج )ية لحمازمة لاالحتياطات والتدابير على الملتزم أن يتخذ جميع الإ

مرفأ في  (دارةحدد من قبل الإ)يات الكمبيوتر حد أ( على Installationتنصيبه ) من خلال هكد من تشغيلأنه سيتم التأعلما ب
  ." قسمة البيئة والصحة والسلامة" في  طرابلس

  
  المواد العامة
وعلى الملتزم  ,الفنية في المواصفات ذكورم وكما ه ةيركميأو أ ةوروبيأ ياتكة برمجدر شر مصمن  البرنامجكون ييجب أن 

كما يجب أن يرفق  ,ستعمالها في الأعمال وماركاتها المسجلةإلبنود المقترح لشركات الموردة ناوين الوعيقدم لائحة بأسماء أن 
الموكل من مشرف لالى إ هتقديمو  شراءهي نو الم Software+Datalogger برنامجلالتابعة لوجات والكت الفنية المواصفات كل
ي ألى إمورد في حال الحاجة تصال مباشر مع الإكون على يجب على الملتزم أن ي. للموافقة عليها قبل توريده دارةالإقبل 

 .Software+Datalogger برنامج رشادات بما خص تشغيلإو أمعلومة 
 

  المورد ataloggerD+Software برنامج

على نفقته ومسؤوليتهِ ويُعتبر هذا Software+Datalogger برنامج  وتشغيليب وتنصوريد وتركيب ت لتزممى الب عليتوج
فوراً وإلا  ستبدالهإالملتزم  فعلى ,المطلوب البرنامجفي تشغيل أي خلل حدوث وفي حال  رياً في تنفيذ الصفقة.جوهالإلتزام 
 .و من التأمين النهائيألعشرية ا تهفاقيلغ من تو بويخصم الم هِ  ومسؤوليتعلى نفقتهِ  إستبدالهلى إدارة تعمل الإ

 . هذا دفتر الشروط الفنيحسب المواصفات المحددة في كون ييجب أن  Software+Dataloggerإن 

    .ميركيةو الأأوروبية الأيكون حسب المواصفات في حال عدم النص على مواصفات معينة فيجب أن 

برنامج مصنعية صفات الفنية وطريقة التشغيل و اتبين المو  اتلوجو كتأشرف نماذج مالس دهنللم يقدمأن  لتزمعلى الم
Software+Datalogger في حال لوجاتو الكتأ المشرف بالمعاينة والموافقة على تلك النماذج ويقوم ,للموافقة عليها 

المشرف بل من ق ق عليهافمو  Software+Datalogger برنامجكون يأن العقد. مواصفات المعلومات الواردة في  ها معتطابق
 عفي المقاول من مسؤوليته تجاه العقد.يلا 
 

 إجراء الفحوصات

 برنووامجالحووقف فووي رفووم إسووتلام  فنيووةعنوود توريووده, وللوودائرة ال Software+Datalogger برنووامجباسووتلام  فنيووةالوودائرة ال تقوووم
Software+Datalogger  هوووذاهووود إسوووتبدال المتع لوووىع لحالوووة, وفووي هوووذه االفنيوووة المطلوبوووة تكووون مطوووابق للمواصوووفايإذا لووم 

وتقووم عندئوذ   ؤوليتهِ ومس تهعلى نفق إستبدالهلى إدارة الإوإلا تعمد يام أ عشرةخلال مدة  (Software+Dataloggerالبرنامج )
 تركيوووبالبوووالفحص و  يجوووب أن يشووومل الملتوووزم فوووي أسوووعاره مصووواري  ال يووواممووون الكشووور الشوووهري الوووذي يقدموووه.  بحسوووم قيمتوووه
المشورف  تعليموات حسب اذا لزم الامر Software+Datalogger برنامجل المشغلين شخاصيب الأر تدو  غيلوالتش والتنصيب
 وإدارة المرفأ. Software+Dataloggerج لبرنام
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 :المطلوب +ataloggerDSoftwareبرنامج : الثانيالفصل 
 

 الشروط العامة
مة اللاز الأعمال ما في ذلك بعم , بالإدارةالمشرف/ات حسب متطلب كامل   دقيق  و لأعمال بشكل  ام بإتمام اال ي لتزمعلى الم• 
 . فراديةفي الكميات الإأو  الشروط الفني التي قد تكون غير مذكورة في دفترو 
         Dataloggerوتركيب  Software+Dataloggerبرنامج  توريدالعمل بما في ذلك  عر يشمل جميع مراحلالسن إ• 
 .العملتمام و كل ما يلزم لإ Softwareتنصيب الو 
بعوود طلووب و  لتووزمغيوور مطابقووة للمواصووفات, علووى المالموووردة  قطووعأنف بعووم اليل التشووغ خوولالفووي حووال أثبتووب الإختبووارات • 
علوى مسوؤوليته الكاملوة مون دون حوقف الإعتورال أو المطالبوة مون جديود علوى نفقوووته و  اشغيلهتة إعادو  قطعالهذه  تبديل مشرفال

 بأيف تعويم.
نوب غيور موذكورة لوو كاى و حتو ,المطلووب(فقواً فعاليوة البرنوامج و )للتأكد مون  مشرفالتي يطلبها ال تجاربال يام بال لتزمعلى الم• 

 من دون إعترال.لك على نفقته و ذضمن المواصفات, و 
 

 loggerataDe+Softwarبرنامج مواصفات 
وفقواً للمواصوفات والأعوداد المحوددة مون قبول الإدارة كحود  أدنوى, و  التوالي Software+Datalogger برنوامجتقديم  لتزمعلى الم

 :  وهي مؤلفة من
 

 اتواصفالم المتطلبات الرقم

 

A 

 

Datalogger  
 Data Aquisition System and Station Software based on the latest 

technology available that fulfils the highest level requirements for 

data logging modern architectures. 

 Data logger with 8 digital inputs, expandable up to 256 inputs; 5 

serial ports RS232; 485; 422; GPRS; 6 outputs for controlling the 
power supply of external devices; graphic display; keypad; 8 

LEDs indicating E-Log states; I2C bus for connecting an external 

sensor + small rod antenna Data acquisition with 1s interval, 

storage in internal memory (10 min averages, 1h averages - 1 
year) Data storage on SD carda ) Excel - 10 min data b) 10 min, 

1h data Translated with Translator (free version) 

 DAS unit is developed to be used as complex Air Quality 

Monitoring  , Station control and data acquisition system. 

 The unit could provide variable sampling period (≥ 1 sec), user 
selectable averaging function (x minutes/hours/days), control of 

automatic zero and span checks, data storage (> 1 year) and back-

up functions. 

 The modular concept of the product makes it possible to meet 
high demands of any application. The unit can support any 

monitoring instruments or single sensor to provide robust data 

acquisition, processing and control functions required. 
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1 Software 
adaptation to 

MetPak RG 

 Programming and testing of datalogger with compatible 

professional weather station 

2 Acces to 

Software + 
Datalogger Web 

Interface 

 Web visualisation  

3 Web application   Web application 

4 Hardware  Hardware – (PLC) 

- standardized version Patron – for simple applications 

- customized version IRIS – for more complex applications 

 Processor unit: (1.8 GHz) 

 Operating system: linux (debian) 

4-a Hardware - Patron  Dimensions: 140 mm × 90 mm × 60 mm 

 Mounting: DIN rail 

 Material: Aluminium, IP20 

 External hard drive (standard 512 GB) 

 Modules 

o Analogue inputs 5 (16 bit, 4-20 mA, 0-10 V) 
o RS232 input 1 

o RS485/RS422 3 

o Ethernet 100 Mbit 
o USB 2 

o Digital outputs 4 

o Relay outputs 5 

4-b Hardware - IRIS  Dimensions: 164 × 100 × 70 mm 

 Mounting: DIN rail 

 Material: Aluminium, IP20 

 Internal SSD (standard 512 GB) 

 Modules 

o Analogue inputs 8 (16 bit, 4-20 mA, 0-10 V) 

o RS232 input 1 

o RS485/RS422 3 
o Ethernet 100 Mbit 

o USB 2 

o Digital outputs 4 
o Relay outputs 5 

 

5 Station Software   Control of all basic operation procedures in ambient air quality 

monitoring stations 

 Automatic and manual calibrations (ZERO/SPAN) 

 Communication with superior central station 

 Data backup 

 Visualization of measured values 

 English version (other on request) 

 Exporting of the data (.csv) 

 3 levels of access with different rights 

(Admin, Service, Basic) 
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 Actually programmed instruments (other on request): 

o All analogue instruments (4-20 mA, 0-10 V) 
o Instruments with Modbus RTU protocols 

o Analyzers 

o API gas analyzers 

o HORIBA gas analyzers 
o Palas Fidas 

o Gill 2D anemometers 

o Tipping buckets (rain gauges) with pulse outputs 
o MCZ and SABIO calibrators 

o Sven Leckel and Baghirra samplers UPS Tecnoware 

 

 
 
 
 
 


