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 لفصل الأول: عاما
 ضمون الأعمالم

أعمال  ,للقبانة للطريق المؤديساس مساعد أردم طبقة  معالتسوية الترابية أعمال  لهذا المشروع تشمل لعائدةا الشغإن الأ
لتشغيل افة زن أو غر الو  إنشاء غرفةللقبان الجديد,  دةأعمال إنشائية عائات المهندس، ترقيع الحفر في المرفأ حسب تعليم

خلايا سور الحديدية و جالمن  كل متعلقاته معكاملًا كتروني للشاحنات للام انقل قبان الفحأعمال فك و , في المكان الجديد
 ضافةً إلىإ ديدلجالى المكان ا تركيبعادة الوصل واللإ توالاكسسوارا لوازمكل الكمبيوتر وآلة طباعة مع الوجهاز وزن ال

  المرفأ. المعنية في لإدارةا الى تسليمالتشغيل و لاو فحص والتركيب لإعادة ا

 موقع العمل ةوحمايمال استع
ة الموقع أثناء سير الأعمال وحسب توجيهات المشرف ة لحمايياطات والتدابير اللازمحتلاعلى الملتزم أن يتخذ جميع ا

 ة العامة.السلاموأصول 
قل يع العوائق والأوساخ ونجمموقع والمساحات المجاورة من يذ العقد، يجب على الملتزم أن ينظف النفت ياشرة فند المبع

 شرف.لما وحسب تعليمات الإدارةإلى موقع مقبول من  الناتج
من " اً ب"مناس تنظيفاً اء أعمال الإنشاء وجميع المساحات المتأثرة من جر الملتزم أن ينظف الموقع  عند نهاية العقد، يجب على

 راف.علأصول والأراضي بشكل يتناسب مع االأه إصلاح وتسوية كل الأشغال و جميع الأوساخ والعوائق الأخرى وعلي

 المواد العامة 
قدم لجيد كما هي موصوفة في المواصفات وعلى الملتزم أن يصنعة من النوع ااد والبضاعة ممو اليجب أن تكون جميع 

ستعمالها في الأعمال. كما طلبها وا قبل لوبةالمطالمواصفات  حسبستعمالها في الأعمال ا كل المواد والبنود المقترحبة لائح
نتاج ت إلى اية أو على المخططاصفات الفنوالمحيث هو مشار في او في حال طلب المشرف ذلك.  م عيناتعليه تقدي

ت هذه المواد البديلة ن صفاكو ن تأ يحق للملتزم الحصول على المواد من مصادر أخرى على ،جل أو كتالوج الموردسم
على الملتزم أن يكون على اتصال مباشر ب يج لمشرف.المذكورة وموافقاً عليها من قبل افات المواد قة لمواصهة ومطابابمش

 الإرشادات. ال حسبذ الأعمد بأنه يقوم بتنفيصانع ليتأكالع م

 العينات 
قوم المشرف ليها ويوافقة عللمها والأدوات التي يطلب الموادة كاف يةعلى المقاول أن يقدم للمشرف عينات أو نماذج مصنع

 يجب أن تكون جميع لعقد. كماا ئقتطابق التصاميم والمعلومات الواردة في وثاذج التي بالمعاينة والموافقة على تلك النما
 .مسؤوليته تجاه العقدول من قاالم فيال وفقاً للعينات والنماذج الموافق عليها، على أن موافقة المشرف لا تعموالأع المواد

 صاتراء الفحو جإ
ة صيللازمة التي يطلبها المشرف في مختبرات خصو فحوصات ايجب أن يشمل الملتزم في أسعاره مصاريف القيام بال

 اتجب على المتعهد إجراء الفحوص، كما يعمال هي وفقاً للمواصفات الفنيةالأو لمواد من أن االموقع للتأكد  رجمعتمدة خا
ومطابقتها للمواصفات لخلطات مواد واجودة الللتأكد من لباطون اإلى فة لإضاابر والردم مواد الحفات اللازمة على تبار خالإو 

 .شرفملهندس املا اتتعليمب حسالفنية المطلوبة او 
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 المياه للأعمال

اذا  تمديدات المواسير المؤقتةه و اميللأعمال لما فيه خزن المياه من الاللازمة مية على المقاول أن يقوم بتزويد الورشة بالك
 ملتعيسزم أن يف الموقع. يمكن للملتمال وتنظد انتهاء الأعأن يزيلها عن وما إلى ذلك من أعمال مختلفة وعليه لامرلزم ا
 .ويمنع استعمال المياه الغير مطابقة للمواصفات ل وجودها على الموقعفي حا المياه

 عمال اء للأالكهرب

بما في  عمال ووقايتهاة والطاقة لحسن تنفيذ وسلامة الأالإضاء لتقديم يةباتخاذ التدابير الضرور  جةحالاب حسيقوم الملتزم 
ير وصيانة الأشغال المؤقتة كما يلزم ثم إزالتها عند إنجاز يغتل و عديوت ومرسدفع الذلك العيارات والأسلاك والتوصيلات و 

 تملاكها.ي يتم اسرباء التهلى شرط أن يدفع فواتير الكة عدجو اول أن يستعمل الكهرباء المو الأعمال، يمكن للمق

 عمالوالأدوات للأ لياتالآو  المعدات

وعلى يقوم وعليه أن . ن تنفيذ الأعمالن حسلضماة زماللامعدات الو  لياتلااالأدوات و يقوم بتأمين كافة على الملتزم أن 
 .الموقعداخل بتأمين الحراسة عاتقه 

 عند الانتهاءمل الع

المواد الناتجة ساخ و والأو نزع كل الأنقاض والرواسب  وعليه أيضاً  ء الأعمالعند انتها الموقعظف جيداً م أن ينلملتز اى عل
 .لاس والتزفيتالكو ض ورش ة الأر ويالحفر وتس العمأ عن  ة تلك الناتجوخاصةً  هاعن

مثلًا من  ةنفذمال عمالالأ لخلا مساحات المتضررةالو  الأغلاطجميع  (في حال وجد)أن يصحح  على الملتزم أيضاً 
 ،ذالمنف لأسفلتعلى ا اً جيدالمياه عدم تسريد  ,قلاتلشرام اعدم احتبقع زيوت من الاليات المستعملة,  ,فاساتخنإ ,عرجاتت

قبل ويتم تحديدها من على عاتقه والغير منفذة حسب المطلوب تكون المساحات المتضررة  حإصلادة عاوعليه إ ... 
 .المشرف المهندس

 وط عامةر ش
 وحفظ العقارات المجاورة. ،قربهاية أعمال إقامة سور حول الورشة لحماية المارين أوع بالشر  وقبل متعهّدى اللع -
 وعلى نفقته. متعهّدهي من مسؤولية ال الورشةل داخ إلىمن و  تلمواصلاسهولة اتأمين   -
رصفة الأو  ق اتف والطر ئية أو الهامالو الكهربائية أ اتخطوط التمديد تمسّ  الشروع بإصلاح أية أضرار قد متعهّدعلى ال -

 ه ومسؤوليته.تقى نفوعل أو في العقارات المجاورة مباشرةً 
خارج الدوام المسموح به سبوعية و الأام العطل الرسمية و ة أيمزعجى خر أأعمال  يةأ أوالردم يمنع القيام بأعمال الحفر و  -

 عمال.لهذه الأ
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   (الردمو  رلحفا مع تسويةال) يةباتر ال لماعلأاأشغال :  ثانيلاالفصل 

 مضمون الأعمال

إلى تجهيز إضافةً  عليها الآليات ورلمر الإلكتروني  للقبانة المؤدي تجهيز الطريق رة عنهي عبافصل لهذا ال إن الأشغال العائدة
 طةتجهيز خري: عمالوتشمل الأ، حفرياتأعمال ترقيع المع  ,وحسب تعليمات الإدارةين الطريق المذكورة أعلاه على يمالساحة 
البدأ  ا قبلوحدلهة المتعهد صالحة على نفقاد الغير مو ونقل ال تسوية الأرضتنظيف و , مع مقاطع عرضية حسب الأصول الشقلات

   .ول للمنسوب المطلوبصحتى الو  ى طبقاتعلمع الدمك ة لفنيا اتليه حسب المواصفبوضع ردم جديد, وضع ردم جديد موافق ع
 

 تحت طبقة الأساس لردموا الحفر ,التسوية ,المساحةأعمال 

 طح التنفيذيالمس تجهيزل تمهيداً الأرض الموجودة  مناسيب من رفعمة ز لمساحة اللاال ابأعم يقوم المتعهد ايةدبلفي ا
عرضية لحسن طولية و للمقارنة مع رسم مقاطع  ةالنهائيالجديدة موجودة و ال يباسمنلا لحظوبة بعد للأعمال المطلو  للشقلات
حسب اه المي تسريدالطريق تمهيداً ل بية ترابية على جاننشاء قناوإالمجاورة  اتمساحالالربط مع ار تبعلابا خذمع الأالتنفيذ و 

  .المسؤولندس مات المهتعلي

خريطة الرض حسب الأمنسوب بتسوية بدأ لاعتماده و إ يتم  ,ح المناسيبسطم على ة من المهندس المسؤولالموافقعد أخذ ب
  عاً.م نيلاثنو اأ ردم, حفر عمالأ تلحظ  الموافق عليها والتي قد

تدرج الحبيبي ها البما في) عليهازمة فحوصات اللاالإجراء إلا بعد م عمال الردأ في   تستعمللا م حفرهاالتي ت بالنسبة للمواد
 .المشرف وفي حال عدم مطابقتها يتم رفعها وفقاً لتعليمات المهندس مسؤول.وافقة من المهندس اللما وأخذ (CBR وال

 لوبالمطحسب فحوصات اللازمة عليها إجراء البعد  لاإ عملتستلا , ةللتسوي الردم ها فيدماتعا لمواد التي سيتم بالنسبة ل
 وفقاً لتعليمات المهندس. ااستعمالهمطابقتها يتم في حال و  .عليها المسؤول سالمهندموافقة خذ أو  للتأكد من صلاحيتها

 ـوادالمـــــ 

من الأجزاء  ةيلاسارات  خكسير كناتج تصلبة نظيفة و  ر  خو من ص ردمقة اليجب أن تكون المواد المستخدمة فى طب
 : ةــبات الآتيـــــطلـ ــــّتوفي المتيجب أن تس ـــفات وـــــ ــــّالمخل المفكــــّـــــكة و

 %10الحدّ الأقصـى                                     : واسطة كبريتات الصوديومنسبة التفتـــــــّــت ب  -
 %12 الأقصـى الحدّ                   : المغنسيوم يتاتبر ك ة بواسطةلاصالد فى فحص اقـــــــــالفنسبة ا  -
 %40صـى الحدّ الأق Los Angles Test    : انجلوس       سو ل ص التآكل بجهازالنقص فى فح  -
 % 5الحدّ الأقصى       ساعة                              24ء بعد الغمر الما نسبة التفتــــــّــت فى  -
 %10 لأقصـىالحدّ ا                     ساعة              24بعد الغمر  ياهبالمص صاالإمتبة نس  -
 : الآتية ــــبات الطبيعيةالمتطل ـــّد واستوفي هذه المت نأيجب و 
 %6 قصى الأدّ حلا        حسب المواصفات القياسية:          ( Plasticity index ) دليل اللدونة -
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    %30الحدّ الأدنى       :   حسب المواصفات القياســية  ( Sand Equivalent ) رملىىء الالمكاف -
  %60الحدّ الأدنـى                  :                             (C.B.R) يفورنيالانسبة تحميل ك -

 

 للتدرّج الموضح بالجدول قاً طبليةً من المواد الغريبة و رات وتكون خاسار  مكسّرة ناتج تكسير الكتتكـوّن هذه المواد من صخو و 
 : الآتـي

 

 

 الدمـــك

ــــاشة معتمدة، أو حنات رش ــــّشاة ها بواسطرشّ ذلك بلدمك، و ا اس قبلسالأتحت مواد طبقة  الرطوبة في بةيجب تعديل نس
جافة % من الكثافة ال98نسبة لا تقلّ عن للحصول على ب لو لحدّ المطا لىإ فكما يأمر به المهندس المشر   بتجفيفها،
 . لةتجربة بركتور المعدّ المحدّدة ب

 ملاكالطبقة بال لك حتى دمك هرسيستمر ال أن بجيتمدة، و ساس بواسطة معدات دمك معالأت تحيجب دمك مواد طبقة و 
 دّب  تحاديد والنتوءات وذو مقطع  و خالياً من الأخسطح أملساً الون كبحيث يافة المحدّدة، و الكث غلية، لتبمتساو تامة و  بصورة  
 ار(سعالافي جدول الكميات و  ةر المذكور اسعن الاضممن والاسفلت تدخل )كامل فحوصات المواد والردم والحدل  .حصحي

س ندليها المهعق افأن يو اسبة و بمعدات  يدوية من اً مااً تب أن تـــــُــدمك دمكيج كدمت  لا تصلها معدات الساحاأي مو 
  .عليها قةموافالسبقتها وبعد أخذ  التأكد من نجاح الطبقة التي الا بعد ة الأساسطبق لا يسمح بالبدأ بأعمال. رفالمش

 موح بـهمسالتفاوت ال -مناسيب السـطح  

 : م الآتيةيطابق القي  يجب أن  كدمال مختلف الأسطح بعد طة  علىقت المسموح به لمنسوب أي نفاو الت
 .ملليمتر 10ر حتى فص من الأســـــاستحت  دّدمنسوب المحالد وح به عناوت المسمتفال

دود التفاوت المسموح احة  خارج حمسإذا وُجدت أي متر و  3يقلّ عن ولها لا ط بقدّة حسطستواء ونعومة اليجب أن يُختبر ا
س لب المهندحسب ما يط عالجبدالها أو تـــــُـتسإدة دمكها أو ادة تشكيلها وإعاوإعا احات يجب كشطهمثل هذه المس نّ فإبه ، 

 .بةلدقــــّـة المطلو او ول على النعومة حتى يتمّ الحص

 النسبة المئوية بالوزن للمارّ بالمنخل المذكور % منخلال ةسع

 100 ملم 40

 100-60 ملم 25

 85-55 ملم 20

 60-35 ملم 5

 30-25 ملم 2

 30-15 ملم 0.4

 15-6 ملم 0.075
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 (SE COURSEBA)لأساس طبقة اأعمال 

 المــــــواد -

الأجزاء ت خالية من اتج تكسير كساراة نظيفة نصلب رصخو س من ستخدمة فى طبقة الأساالمواد المن ب أن تكو يج
 تيــة :المتطلبات الآ فات ويجب أن تستوفىلّ المفككة والمخ

 %10( الحد الأقصـى AASHTO - T 104) :ات الصوديوماسطة كبريتالتفتت بو  نسبة -
 %12 صـىقالأ( الحد AASHTO - T 104) :مت المغنسيو تاسطة كبريلاصالة بواالفاقد فى فحص ابة نس -
 %40الحد الأقصـى  (AASHTO - T 96  Los Angles Test) :نجلوسل بجهاز لوس افى فحص التآك قصالن -
 % 5لأقصى ا الطول( الحد 5/1قل من مك االسو  إنش 1)أكبر من  :ستطيلة بالوزن القطع الرقيقة والم -
 (AASHTO - T 112) % 5عة الحد الأقصى سا 24لغمر ا لماء بعدفى ا نسبة التفتت -
 %10ى ساعة الحد الأقصـ 24الغمر اه بعد ص بالميالإمتصا نسبة -
 

ول جدج الموضح بالللتدرّ  وطبقاً المواد الغريبة رات وتكون خالية من رة ناتج تكسير الكسامكسّ  ن صخورلمواد من هذه اوتتكـوّ 
 الآتـى :

 

 ن ز و ل( النسبة المئوية للمار باAASHTO) اسيةقيفات الالمنخل حسب المواص
 100   إنش 2.5

 100   إنش 2
 100 – 90   إنش 1.5

 90 – 70   إنش 1
 80 – 50   شإن 4/3
 70 – 40   إنش 8/3

 60 – 30      4رقم 
 50 – 20   10رقم 
 30 – 10   40 رقم

 10 - 5   200رقم 
 

 :تيةالآلمواد المتطلبات الطبيعية ستوفى هذه ات ب أنيج
 %4الأقصى  ( الحدAASHTO T 90قياسية )( حسب المواصفات ال Plasticity indexدونة ) دليل الل -
 %40حد الأدنى لا فات القياســيةواص( حسب الم Sand Equivalentلرملى ) ء افىكاالم -
 %80ى دنـ( الحد الأC.B.Rنسبة تحميل كاليفورنيا ) -
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 فرش طبقة الأساس -

 لا شكلب شرفالم وافق عليها المهندس يالت سأسيتلاطبقة ى عل Base course materialsالأساس ة اد طبقتفرش مو 
بالعرض والسمك المطلوبين واد ويجب أن توزع الم ،يبشقلات مسطح المناسحسب  سم20 مدموكة عنالة زيد سمك الطبقت

 نفصال الحبيبى.ب الإيتجنّ  يثد بحقبل الدمك، ويجب نقل الموا

 الدمـــك -

، اهفأو بتجفيمعتمدة،  حنات رشاشةشا رشها بواسطةك وذلك بقبل الدم اسب تعديل نسبة الرطوبة فى مواد طبقة الأسجي
ة بتجربة % من الكثافة الجافة المحدد98ة لاتقل عن نسبلمطلوب للحصول على د ادس المشرف إلى الحكما يأمر به المهن

 (مطلوب بتجربة بروكتور المعدلة قبل الفلشلا )يفضل خلط المواد بالمياه حسب معدلة.لا ركتورب

 ،هاطبقة بكامل سمكال هرس حتى دمك كلر التميس، ويجب أن معتمدة معدات دمك سطةالأساس بوا يجب دمك مواد طبقة
 بوءات وذو مقطع وتحدّ والنتمن الأخاديد  خالياً  ، وبحيث يكون السطح أملساً دةافة المحدّ تبلغ الكث، ليةمتساو بصورة تامة و 

 دس.هنلموأن يوافق عليها اية مناسبة يدو بمعدات  تاماً  أن تدمك دمكاً  جبمساحات لا تصلها معدات الدمك ي يةأ صحيح.
 

 ـهح بالتفاوت المسمو  - مناسيب السـطح

 القيم الآتية : قيطاب نقطة على مختلف الأسطح بعد الدمك يجب أن يمنسوب أح به لالتفاوت المسمو 

 .ليمترم 5 حتى رصف منالأســـــاس  قةلطب دالمنسوب المحدّ  دت المسموح به عنفاو الت

ح دود التفاوت المسمو ج حمساحة خار  يوجدت أمتر وإذا  3يقل عن  لاالسطح بقدة طولها  واء ونعومةاستيجب أن يختبر 
المهندس ب طلدالها أو تعالج حسب ما ياستبكها أو دمة وإعاد المساحات يجب كشطها وإعادة تشكيلها مثل هذه به، فإنّ 
 لدقة المطلوبة.االحصول على النعومة و  حتى يتمّ 

 

 : ات عامةملاحظ

 :على انواعها المواد طلخللترطيب و لستعملة ه المايمال
ت يو ب كالز لأوحال والحشائش والأتربة الضارّة ومن الشوائلأملاح وانظيفاً خالياً من ااء لميجب أن يكون ا -

 .اأو إضعاف مقاومته للمواد المستعملةلمواد التي تسبّب ضرر ا منغير ذلك لمواد العضوية و واالحوامض و 
ن إذن المهندس دو  رض كثيرة الرطوبةالا ذا كانتإطر او ماالخلال الطقس ردم ال عمأ بأي ام قيللح سمي لا -

 .رفالمش
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 : أشغال الخرسانة المسلــــّـحة  لثالثاالفصل 

 لعامةا الشروط 
  التي قد تكون غير مذكورة ة و الأعمال اللازم ما في ذلك بعض، بكامل   و مال بشكل  دقيق  عام بإتمام الأعلى المقاول القي• 

 . حسب تعليمات المهندس سعارأو جدول الأت فافي دفتر المواص   
 صانعة علماً بأنّ إختيار المواد  مالالمواد والمعدات والأدوات والعمال و العمل بما في ذلك  السعر يشمل جميع مراحل• 
 عيات.ل النو ضمن أفـلة يجب أن يتمّ حسب المواصفات و المعدات المستعمــ ــــدوات و لأوا  
 إزالة هذه الإستشاري بعد طلب و ــد ء غير مطابقة للمواصفات ، على المتعهـــّت أنّ بعض الأجزارابافي حال أثبتت الإخت• 
 تراض أو المطالبة بأيّ تعويض.لة من دون حقّ الإعامعلى مسؤوليته الكنفقــته و جديد  على  منة بناءها إعادالاجزاء و   
 لك على ذنت غير مذكورة ضمن المواصفات ، و ري ، حتى و لو كاشاستلالبها ايام بالإختبارات التي يطقعلى المتعهـــّــد ال• 
 من دون إعتراض.نفقته و   
 جفافها قبل وبدء تماسكها و شي عدم تجانسها حاق التي تتيح تى مكان العمل بكافة الطر إلتُنقل الخرسانة من مكان الخلط • 
  ، غم من الإحتياطات المتــــّـخذةبات النقل على الر عر ي المجبولة لعدم التجانس ف الأوان ، وفي حال تعرّضت الخرسانة  
 فيجب تقديم خلطة أخرى .  
 رضيات بعد صبّها.للأالخرسانة المسلـــّحة   ادله علىما يعو أ  SODAMCOمن FLOORTOP 400 BA يُضاف • 
 .مأيا 10يجب سقاية الخرسانة بالماء الغزير لمدّة لا تقــلّ عن • 
 ( SODAMCO يجب عزلها وحمايتها حسب تعليمات المهندس )مواد زفتية أو أبوكسيلأرض ا حتل باطون تأي أعما •
 التسامح المقبول به: •
 الأسقف.و  ندةسماكات الحوائط الساملم لقياسات الأعمدة والجسور و    5 
 ة.المسافة بين الأعمدو ملم للتباعد بين المحاور  10 
  

 صبّ الخرسانة المسلــــّحة

الأصول الفنية ، قواعد و للتنفيذية الملحقة بدفتر الشروط وحسب ارسانة المسلــــّـحة على ضوء الخرائط ا الخبّ ص ليشمل العم
دعائم و  من قوالب كلّ ما يلزمسليح و حديد تة وبحص ورمل وماء و بكما يشمل العمل المطلوب تقديم المواد اللازمة من ترا

 الشروط التالية:اصفات و تنفيذية وبالمو لا طعمل على ضوء الخرائسقالات لتنفيذ الة و عدّ و 

 الرقابــــة على المواد:• 
ـــلة يجــب تكــلّ المــواد المس هادة مــن د تقــديم شــبعــ ذلــكري ، و أن تحصــل علــى موافقــة خطيــة قبــل الإســتعمال مــن الإستشــاعمـ ــــ

 تاريخ توريدها للورشة. وتاريخ صنعها و ا وكلّ المعلومات عنهالمصنع توضح مواصفاتها 
 على نفقة المتعهــــّـــــد.فــق عليه و اللازمة في مختبر  يو للإستشاري الطلب في أيّ وقت  من المقاول بإجراء الإختبارات ا نكميو 

 على نفقته.ل و او أي إعتراض من المق ورشة دون تُبعــــد عن العة و لمواصفات الموضو وافــــــــق واتُرفض أي مواد لا تت

 وصف الأشغال:• 
ة جـراء تصـميم للخلطـإالماء بالنسب المحـدّدة مـن المختبـر بعـد شغال من مزيج  من الإسمنت والبحص والرمل و لأا هتتكوّن هذ

 ليها.التي يوافـ ــق الإستشاري عالتي تعطي المقاومة المطلوبة و 
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 الإسمنت:• 
ى لـى ألا يتعــدّ جنبيـة عأ أو ترابــة وطنيـة 1(ASTM)يتطـابق مـع النمـوذج  ديوع البورتلانــدي العـاالإسـمنت المسـتعم ل مـن النـ

 ها. ييجب أخذ موافقة الإستشاري علتاريخ تصنيعها الثلاثة أشهر، و 
 تاريخ وصولها إلى الورشة. خ صنعها و ع تُظهر مواصفاتها وتاريكلّ شحنة يجب أن تكون مرفقة مع شهادة  من المصن

بعيــداً عــن الرطوبــة ، الهــواء و   يدخلــهص  صّــخفــي مكــان  م أن تخــزّن تســليم و حالــة وقــت ال ضــلكيــاس فــي أفتكــون الأ يجــب أن
ـــواح  بإرتفــاع لا يقــلّ   يوضــع علــى كــلّ شــحنة تــاريخ التســليم ، بحيــث يــتمّ عــن الأرض و  ســم 25عــن  تُســت ف الأكيــاس علــى ألـ

 يوماً.  15ن لا تزيد مدة الخزن عبكلّ الأحوال يجب أن دم دائماً و لشحنة الأقإستعمال ا
علـــى جهـــا علـــى مســـؤولية المتعهـــّـــــد و يُرمـــى خار مزّقـــاً يجـــب أن يُســـحب مـــن الورشـــة و م ن و كـــيكـــلّ كـــيس  يتعـــرّض للرطوبـــة أو 

 ابه.سح

 :الرمل •
تربـة والأصـداف   خلـيط منهمـا خاليـاً مـن الأ وأالميكانيكيـة ت رااو ناتج تكسير الحجارة في الكسّـأن يكون الرمل طبيعياً أيجب 

عـن  (LOS ANGELES TEST)دورة  500ن( فيـه بعـد )الخسـارة بـالوز  لكـلا تزيـد نسـبة التآاد العضـوية الأخـرى ، و مو وال
30.% 

 ـــه العـــام:ـيكـــــــون تدرّجـ
 

 النسبة المئوية بالوزن للمارّ بالمنخل المذكور % سعة المنخل
 100 -95 ملم 5

 80-45 ملم 1.2
 30-15 ملم 0.3

 15-2 ملم 0.15
 10-صفر ملم 0.1

 .هبحالة إستعمال الرمل البحري يجب غسله بالماء لإزالة الأملاح منروط تُرفض ، و ا الشهيلعلا تنطبق كلّ كمية رمل 

 البحص: •
متحلــــّــلة   لا تحتوي أية مواد ظيفةً و أن تكون صلبةً ونت ميكانيكية يجب يتكوّن البحص من الحجارة المكسّرة بواسطة كسّارا

  نية أو تراب أو أصداف.طيأو 
عيّنة يجب لملم المجمّعة من الغبار المفصول بواسطة غسل ا 2خل بفتحات  دائرية سعة رّ عبر المنمت يوزن العناصر الت

 % من وزن العينة الأساسي.5أن لا تتعـدّى 
ى تي تزيد نسبة طولها إلالد نسبة وزن العناصر طراف على أن لا تزيون منتظمة غير حادّة الأشكل الحُبيبات يجب أن تك

 نة كلها.% من وزن العي20 ىعل 0.3عرضها عن 
 التدرّج الحُب يبي للمنخل: 
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 ل المذكور %لوزن للمارّ بالمنخاالنسبة  المئوية ب سعة المنخل
1" 100 
¾" 90-100 
½ " 50-70 

 8-صفر  4رقم 

 تُرفض.الكميات التي لا تنطبق عليها هذه الشروط 

 :ماء الخلطة• 
لأتربة الضارّة ومن الشوائب كالزيوت والحوامض   والأوحال والحشائش وا حلاملماء نظيفاً خالياً من الأيجب أن يكون ا

 غير ذلك من المواد التي تسبّب ضرر الباطون أو إضعاف مقاومته.وية و ضوالمواد الع

 :تسليححديد ال •
مدى مقاومته و ى عل رّة أخرى قد تؤثّرالزيوت أو أية مواد ضاو ن الصدأ أو القشور أيجب أن يكون الحديد نظيفاً خالياً م

 سم 20تُرفع عن الأرض حوالي زّن في مكان نظيف و خالقضبان المسلـــــّحة مستقيمة وتُ يجب أن تكون و تماسكه بالباطون. 
 والها. طأوتُصفّ القضبان حسب أقطارها و 

الموافقة الخطية على  ذخأم القولبة والتدعيم نهائياً و  بعد إتماإلاالخرائط ملحوظة على لا يمكن وضع الحديد في أماكنه ال
 من مهندس الإدارة.  ةلا يمكن إستبدال أقطار بأقطار  أخرى إلا بعد موافقة خطي ذلك.

 ملم. 5طر القضيب الأصغر على ألا تزيد عن حدود التسامح بالمسافات بين قضيبي حديد لا تزيد عن نصف ق
ما يجب رفع الحديد عن الخشب أي تحرّك ، ك عنمي( بشكل  16)عيار  لتقائها بشريط التربيطإ يجب ربط القضبان عند

 في الأساسات. سم 5الأعمدة وي ف سم 3الأسقف وفي الجسور و  سم 2.5بمسافة 
م للخصائص التالية:  (الي المقاومةيد عالحد)  يخضع الحديد المستخد 

 2مس/كلغ 0050 لا يقل عن ال بالشدّ حدّ الإنقطاع  -
 %18% الى 10الإستطالة عند الإنقطاع من  -

ر  من أقطار الحديد طبمعدّل إختبار لكلّ قكلّ شحنة حديد تصل إلى المشروع و الثني على الحديد من ري إختبارات الشدّ و جت
 على ذلك.الإدارة س ق مهندمرفقة إذا وافذلك ، كما يمكن الإكتفاء بشهادة المنتج المختلفة أو كلــــّــما طلب مهندس الإدارة ال

 :القوالب و الدعامات •

لشكل المفروض تؤمــّـن الحصول على االنظيف المستوي السطح،  Ply Woodمن ال عمل قوالب المتعهــــّـد تقديم و  ىعل
تعليمات المهندس  وفقا  شنفر سم 3 البلاستيك من زوايا تركيب ضرورة معو مستقيمةو تظمة نأطراف مللخرسانة مع وجوه و 

 نذ صبّ الخرسانة إلى أنمن مقاومة جميع القوى التي تتعرّض لها مكما يجب تصميم القوالب بحيث تتمكـــّـن  . المشرف
تأثيرات الصدم والعمال و  ومعدات النقــلنقــل القالب وسقالات الخرسانة  ى و ـــّها دون إلتواء ، وتشمل هذه القعد فكمو ين يح

أسطحه ملساء بحيث لا يحدث ت و جافاً نظيفاً دون أية إلتواءاجديداً  Ply Woodال يجب أن يكون  الرياح...والأحمال و 
 . بّ صلتمرّ منها مونة الإسمنت أثناء ايمكن أن ة متتاليفراغ جنبي بين أقسامه ال



                                                                                                                                 طرابلسرفأ مصلحة استثمار م

   (2لفية للمستودع رقم )الخ المنطقة في مرفأ طرابلس الىفحم النقل قبان مشروع 

                                  

   
 15                                                                                                                                    ة  ــفنيــــلت اواصفاالم

اف  يكفل توزيع كتكون لها قواعد صلبة ذات عرض  لى الأرض و مودية مناسبة مرتكزة عتثبّت القوالب بواسطة دعائم ع
 ى سطح الإرتكاز. تساو  في حدود الحمل المسموح به علالأثقال بشكل  م

 حديد أو الصبّ.لا عءها أو إهتزازها أثناء تنفيذ وضنع إنحناتمأفقية تُربط الدعائم بعضها ببعض  بربطات  

 الإختبارات على الباطون:• 
عدد العينات.  nهي حجم الباطون بالمتر المكعب،  vحيث  n = 2 + v/100ون بمعدل يساوي ات من الباطتُؤخذ العين

 ( سم 32-30و ارتفاع  سم 16-51)قطر إرتفاعها ضعف قطرها و  2سم 200إسطوانية مساحة مقطعها  العينات تكون 
 28 وأيام  7ساعة من بداية صبّها( لمدة  24ا )درجة بعد فكـــّـه 22تأريخها في ماء  درجة حرارته ها و ميقر وتوضع بعـد ت

 يام(.الشدّ عليه )يجب تغيير الماء كل سبعة أإختبار الضغط و س الإدارة لإجراء يوماً ثمّ تُؤخذ إلى مختبر  يوافق عليه مهند
كلغ  400ـــــل عن نسبة الإسمنت المستعم ــ َّ أن لا تقــــلو  يوماً  28بعد  23a pMمقاومة ضغط الباطون عن َّ لا تقلأن ب يج

 .3m/gK300 (Mpa  20 ) باطون النظافة أسفل الأساساترسانية باستثناء طبقة عمال الخلألجميع ا بالمتر المكعب

 تحضير الباطون و صبـــّـه: •
 ــّـف جيداً قبل البدء بالصبّ.ـظنــتـــُنقل وصبّ الباطون بالماء و ل لخلط و عمي تُستغسل الأدوات التتُ 

الصحية... في المكان المراد ية و تمديدات الكهربائلوالب والحديد وابل إستلام الإستشاري للقأي باطون ق لا يمكن صبّ 
 ـه.صبـــّ

 ساعة.يجب أن لا تزيد المدّة بين صبّتين في المكان الواحد عن نصف 
 لا يجوز صبــّه بارتفاع  يزيد عن المترين.و  ،خّة أو الونش في صبّ الباطون عمل المضستتُ 

 حتىكثيفة خالية من الهواء المحبوس ومتجانسة ، و صبـــّة  إستعمال الرجــّـاجات أثناء الصبّ حتى الحصول علىب يج
 وين غلاف  خرساني حول الحديد.تك

مكن إستعمال السطح ، كما أنــــّــه لا ي ىلالًا في الخلطة أو ظهور الماء عبّب إنفصتسلمدّة لا يمكن إستعمال الرجـــّــاج 
ـــــّــب.ـــّـاج في باطون  الرج   قد بدأ بالتصل

 قوالب:لنزع ا •
 لمدة التالية:لى ذلك كما أنــــّـه لا يمكن نزع أي قالب قبل الا يمكن نزع أي قالب قبل موافقة مهندس الإدارة ع

 الجوانب: ثلاثة أيام لأعمدة وا ي حالةف
 يوم. 21لا تزيد عن يوم و  12 عن ى ألا تقلّ ، عل 2+  المسافة بين الاعمدة× 2الجسور: ف و قسلأفي حالة ا
يوماً على الأقل. خلال هذه المدة يُمنع إزالة  21يل وابالكأمتار و  6المسافات التي تزيد عن ذات املة و لجسور الحافي حالة 
 لب لأي صدمات أو أحمال مفاجئة.يض القواعر ة أو تأية دعام

 يش الباطون:فتت •

 ة.ر إصلاح أية عيوب مباشدارة و على الباطون مع مهندس الإبعد نزع القوالب يجري التشييك 
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 :الملساء الخرسانة قوالب  •
 دون ملساء واجهات   على بالحصول تسمح المصقولة(   Ply Wood ) للخرسانة صة خا بالقو إستعمال دالمتعه على

 .ظاهر بحص أو نتوءات أية ظهور

 .صخا بزيت   الألواح تزييت يجبو الأولى للمرة تسُتعملو مصقولة القالب ألواح تكون الغاية لهذه و

 .الإدارة لموافقة وفقاو حاتالمسط على نمبي هو كما الألواح توضع

 .زوايا تأمينل القالب في توضع مربعات أو زوايا بواسطة تشُطب بةالمحد الخارجية الزوايا جميع

 .فروقات بأية حيسم لاو ، المنشأة لحروف تامة إتصاليةو المنشأة إستقامة تأمين يجب

 إلى جهة   من القالب تخرق التي ( ملم 6 ) المعدنية للرباطات بالنسبة أما ، صةخا بعناية ميت أن يجب الدعمو التسنيد نإ
 نللتمك البلاستيك أو الألمنيوم من غلاف عبر رتم أن شرط ذلك على ةالإدار وافقت إذا إستعمالها فيمكن ، لتثبيته أخرى
 .منتظم لتربيع   وفقا   مستقيمة   تكون أن علىو بعد فيما سحبها من

 نفقة على بنائها إعادةو المنشأة إزالة طلب للإدارة يمكن الإدارة يرضي لا المصقولة للخرسانة الخارجي المظهر كان إذا

 .الإدارة مهندس قبل من معاينته قبل الخرسانة وجه تصليح دللمتعه يسمح لاو ،دالمتعه مسؤوليةو

 تعبئةو تصليحو الخرسانة صقل دالمتعه على وجب ، الخرسانة أوجه تصليح وجوب الإدارة مهندس يأر في كان حال في
 تسمح بطريقةو صةالخا دالمتعه نفقة لىع ذلكو معتمدة نعومة ذات الكاربوندوم بحجر جيدا   مسحها مث نةالمعي الأماكن

 .متناسقو نظيف   مظهر   على بالحصول

 سم 3 البلاستيك من زوايا تركيب المقاول على أو ،الناعمة للورقة به المسموح ذلك يساوي به المسموح التفاوت يكون
 .الباطون من يدةج وصلات لتأمين الباطون بص مراحل من ةحلرم لك بينوطراف على الأ شنفر

 جميع فظيتنو النتوءات من غيرهاو القوالب فواصل عن الناتجة الزعانف جميع إزالة يجب ، مباشرة   القوالب إزالة بعد
من  CONREP 360 مونةو يعادلها ما أو SODAMCOمن  CONREP 331 بمونة تعبئتهاو الجيوب

SODAMCO  بالخرسانة دالجي الربط ينلتأم المونة وضع قبل الرقع ترطيب يجب و ، المقاول نفقة على هاادلعي ما أو.  

 ما أو المنشأ قوة في ماديا تأثيرا   ريؤث ما فةالص أو المدى من لها الصخرية الجيوب أن المشرِف المهندس ارتأى إذا
 .المنشأ من القسم إبدالو بإزالة يأمر أنو ةلحصا غير الخرسانة يعتبر أن فله للخطر، التسليح حديد حياة رضيع

 على إصلاحها أو إنهاؤها يمكن لا التي المنشأ أقسام أما ، متساويةو صحيحة ذلك عن الناتجة السطوح تكون أن يجب و
 .إزالتها فينبغي المشرِف المهندس عنها يرضى التي بالكيفية الصحيح جهالو
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 لدهان: أشغال ارابعالالفصل 

 الفنيــــــة روطالش

 أو غيرها( الحديدية) حيث يلزم حسب تعليمات المهندس الأشغالامل كعلى ال الدهان فات أعمتشمل هذه المواص• 
على أن تورّد ضمن  (او ما يعادلهتينول ) م د صادرة عن مصدر  معتدهان ـــلة في الد المستعمـ ــ ميع المواج ن كو أن تيجب • 

نوع الدهان إسم و اء إسم الماركة المسجـــــّـلة و ن يحمل الوعأتكون جاهزة التركيب ، كما يجب و  الأصليةا غلافاتها وأوعيته
 .طريقة الطلاءو 

 حات  نموذجية قياس يذ مسام بتنفأن يقو استعمالها في جميع الأعمال ، و  دار المُ  عن مواد الدهانج اذم نمقاول تقديعلى الم• 
 في حال تبيّن قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ، و  خذ موافقة المهندس المشر ف عليهالأ ذلكب ين و م بالنوع واللون المطلو 1×1  

 بإزالة  المقاولعليها من قبل المهندس المشر ف، يقوم  قــفـ ــ المواللنماذج  قةابلتنفيذ غير مطبأنّ المواد المقدّمة أو طريقة ا   
 على نفقته الخاصّة.النماذج و  ها وفقتنفيذ ادةوإعالأعمال المنفـــّــذة والغير مطابقة    

  ماك ،المشر ف مقبولة منالج قترحات المنت  ستعمال حيث أنــــّــه لا يُسمح بالمزج إلا ضمن مالدهان جاهزاً للإ ن يورّدأيجب • 
  أن لا يظهر عليه أي تشقــــّــق أو تقشّر بعد التنفيذ.بولة و يكون مطابقاً للعيّنة المقيجب أن   

        ية المختومة بحالة سليمة وأن تكون نوعيتها ومواصفاتها   صللأا المواد إلى موقع العمل ضمن عــلبها ن تورّديجب أ• 
 بحضور جهاز أو الأكياس إلا عند الإستعمال و  ــــُـــفتح العلب أو البراميلتــ لا، ضحها بشكل  وارةً علياهظ مات المنت جليتعو   
 الإشراف .  

 ن من شأنه تنشيط التجفيف.يكو  لايكون رطباً و  : فلاجب أن يتمّ في جو ملائمهان يش الد فر إنّ • 

 اً من قاً انطلاقلّ إلى الأكثر إشران الأقم جدرّ اً ما فتتختلفة نوعم اقون بدرجات إشر إنّ طبقات الدهان المتتالية يجب أن تك• 
 يُزال ما ليس و الفائضة حيث تُكشط النقط السابقة ببالطبقة  قبل وضع طبقة جديدة يجب إعادة النظرطبقة الأساس ، و   

 ماً.ظمنت  

 لأخيرة يجب ا قةطبت الوسطية أو البقالطا قبل وضع، و ماً تجفّ الطبقة السابقة تما لا يجوز وضع طبقة جديدة قبل أن• 
 إزالة الغبار عنها بفرشاة  ناعمة.ورق البرداغ و  الطبقة السابقة بحفّ   

 دس المشر ف قبل وضع الطبقة التالية .نستلامها من قبل المهإكلّ طبقة من الدهان يجب أن يتمّ و ية ل التمهيدإنّ الأشغا• 

 جفافها:خيرة و بعد إنهاء الطبقة الأ• 

 ــّاةً بالكامل.ـــد أصبحت مغطــقـت حايجب أن تكون المسا -  

 يجب أن تكون الحروف ظاهرة تماما. -  

 سقةً و مطابقةً للنموذج الموافـ ــــق عليه.متناأن تكون  هائية يجبإنّ درجة الإشراق الن -  

 خرى.تظهر أمكنة استكمال طلاء الدهان بين مرحلة وأ جوز أنيلا  -  

 من دون خطوط.ـل و بدون برغــمنتظم   ملساء وذات مظهر  ن كو ت رة النهائية يجب أنقشالإنّ  -  
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م المقاول بتنفيذ طبقة  نهائية  •   رض  المهندس تطبقة التي نفــــّــذها سابقاً لم الخاصّة إذا كانت تلك اللى نفقته إضافية  عيُـــلز 
 تنفيذها  الألوان المطلوبوماركته و  تهعينو على الدهان و  مشر فالس قة المهندمواف، لذلك يجب على المقاول أخذ المشر ف 

 في كافة الأماكن المراد طلاؤها.  

 بعد  بهايحفظها جيداً ثمّ إعادة تركل و يُراد طلاؤها قبل المباشرة بالأشغاالتي لا الأجزاء و يجب نزع كافة الخرضوات • 
 . لمقاولنفقة ا ذلك علىالإنتهاء من أعمال الدهان و   
 الأدوات جيداً عند كلّ استعمال. وعية والفراشي و الأ ظيفعملية الطلاء ويجب تن ة نظيفة فيعيأو و  ستعمال فراشيإيجب • 
 تصقل جيداً ن و بل عملية الدهاقافة المساحات الأبواب الحديدية تتمّ بعد أن تنظــــّـف كات الحديدية و مالونن الجدها شغالأ• 
 اقة ، ثمّ تجفـّــف تماماً   برّ  ريحتى تصان السابق إذا كان موجوداً و دهللو الة أية آثار للصدأ أإز  غوط حتى يتمّ بالرمل المض  
 ة :اليلآلية التع اتباع اتحضّر لأشغال الدهان مو   

 أو ما يعادله.  PASTEL من EPOXY   تسكــــّــر الفراغات بين زوايا الحديد بمعجونة  -

    .لهادأو ما يع PASTELمن   ZINC RICH EPOXYالوجه الأساسي  -

 من   /3ه عدد /أيضاً بناءً على تعليمات الجهة المصنّعة يتمّ دهان بوجداً و يأن يتمّ جفاف وجه الأساس جبعد  -
  INTERMEDIATE EPOXY  منPASTEL    تين منر الوجه الأخير من البولييأو ما يعادله وPASTEL   أو ما 

 .يعادله   
 بعد كذلكو  دجي بشكل   الورقة تنظيف بعدو  دجي بشكل   السطوح تحضير بعد ،للواجهات الخارجي الرولو أشغال • 

 : فيذنت يتم وجودها، حال في الشقوق  جميع معالجة
 حسبو  نةمعي زمنية لمدة تُترك و يعادله ما أو  SODAMCOمن DECOFACADE -300  من أساس هجو  

م الخارجي الرولو يُستعمل مث عةالمصن الجهة تعليمات  مثل دالتمد على عالية قدرة   ذا يكون و  لتصاقلإا الشديدو  شللن المقاو 
 DECOFACADE 340 HE   منSODAMCO المهندس موافقة التن أن يجب الالأحو  لقطم في و يعادله ما أو 

 . اللون  و النوعية حيث من ذلك و المشر ف
 

الداخلي الدهان أشغال  

م ،داخلي إفرنجي طرش أشغال  مثل RESINE ACRILIQUE لا من اسأس ذي الرطوبةو  الطبيعية للعوامل مقاو 
UNIPAINT م الإفرنجي الطرش من ينوجه على تان وجد الداخلية الجدران لكافةو  للسقف ذلكو  ،يعادله ما أو  المقاو 

  . يعادله ما أو  UNIPAINT  من  RESINE ACRILIQUE  ال من أساس ذي الرطوبةو  الطبيعية للعوامل
 حف عمل ميت أن لىع ،الإدارة من عليه الموافق باللون  يعادلها ما أو  TINOL  ماركة لمعة نصف بالبويا دهان أشغال

 الدهان من أوجه ثلاثة عمل مع الشوائب من خالية ناعمة أوجه على للحصول لقالأ على جهأو  ثلاثة معجونة وتأسيس
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 أشغال الحديد: مسخاالالفصل 

 عماللاوصف ا

أشغال تركيب أسقف من التول المزيب ـــــق   غال الجمالونات الحديدية و أش ة ،يلمعدنمال اتشتمل هذه المواصفات على الأع
مع ملم  10/5 عن لا تقل سماكة  Tole T.O.T onduléeعليه الإدارة( الذي توافق روفيلبلواللون مدهون )باال المطعّج

تركيب و وريد ت الأشغ ضافة إلىلإبا سم طبقاً للخرائط 20*5والأكسسوارات والهيكل الحامل )حديد مزيبق  تلزماتكافة المس
إنّ . ريتان عند البراغيختم بمادة البولياليتم  ى أنوعل ,كذا أشغالة لهكافة الإكسسوارات المطلوبيدية جديدة مع حدأبواب 

 جميع الأشغال تتمّ وفقاً للمخططات و جداول الكميات و بناءً لموافقة و تعليمات المهندس المشرف.

 الشروط الفنيــــــة

 قابلة و ن مرنة أن تكو  ـبــتوج ــّي كما جديدة ،حوبة المسالأجود الأجزاء نشائية، يجب أن تكون من الفولاذية الإ ءإنّ الأجزا •

 ، غير محتوية على الفوسفات أو الكبريت أو المنغنيز.م بدون شقوق أو عروق ـحالل ــّ  

 سات وم بإصلاحها أو بتركيبها فيأخذ القياقلأشغال التي يأثناء تنفيذ الأشغال على الملتزم أن يتثبّت من دقة قياسات ا• 

 في مطلق الأحوال ي محلــــّــها و فماماً تحلّ تو  ي أعُدّت لهلذا الموضع قطعة مع كلعها بحيث تتطابق وضم فيبنفسه   

 تنفيذ الأشغال حسب تعليمات المهندس المشرف.ماً إلى المخطـــّـطات المرفقة و يجب العودة دائ  

 موضعها تُرفض.  وأشغال لا تتطابق لّ ك• 

 بشكل  عام ومتقنةً تماماً و  صلبةً ويةً يجب أن تكون قةً ــممـــّـةً أو مر يدسواءً أكانت جد شآتمنال، فإنّ لى ذلكبالإضافة إو   

 لى إصلاح  ي تحتاج إجزاء التأن تُستبدل الأجسماً واحداً على طول امتدادها و يجب أن تؤلـــّـــف جميع أجزاء العمل المُنشأ   

 رّضه عتدون أن يتصدّع عند و  لتواءون ان يصمد دأ ثنّى للجمعتبحيث ي مةائل الزاوية القمّ تجميع الأجزاء باستعماتيو   

 للقوى الضاغطة أو للاختبارات الميكانيكية.   

 الآخر من دون أن يركب الوصل بعد قصّ الزوايا بشكل ظفر بحيث يكمل أحد الجسمين ، يتمّ التجميع و على العموم  
 على الآخر.  أحدهما  
 لثقوب فتُخرق بآلة ، أما ابياً جانيُضرب الحديد بالمبرد  ( بعد أنالجوان  ) لى طول الفاصلتمّ عي أنحيم فيجب التلأما   

 عنها كل أثر  من ثمّ يُصار إلى تنظيف الأعمال التي يُنز ع، و اوي قطرها قطر الثقب المطلوبباستخدام ريشة يسالتثقيب و   

 للــــّــحام.  

  يجب أنلوبة و حسب الصلابة المط طرهاهة قأم لجة عددها جهختار إن كان ل، فتُ غيرا ل له البيستعمالذي لتجميع اأما • 
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كلغ في المليمتر المربع  50كلغ و 33الذي تتراوح مقاومته للكسر ما بين  ADXيكون فولاذ البراغي من نوع  
 استوائهاو  ــق من عموديتها ــّقـتحبطها ليضو زاء يت كلّ الأجبيه أن يقوم بتثاول بالتركيب علبدأ المققبل أن ي (M24)الواحد

 تها .ثمّ يقوم بتثبيــيتها أفـــقـو 

يجب الإنتباه مّ تُجم ع في موضعها النهائي ، و ر القطع الواجب تلحيمها طبقاً لما هو مبيّن في الرسوم التفصيلية ثتُحضّ • 
 : ـــّـه إلىنبـكما يجب الت بعد أن تبرد ،ء عملية التلحيم و زع أثنالا تتزعبحيث 

 ات الحرارية أو التقـلـــّــصات .ر جة عن التأثيالضغوط الناتت و عوجاجامن الإدّ للحورية ضر ال أخذ الاحتياطات -

 الرياح.لتلحيم بمعزل  عن مياه الأمطار و ضرورة أن تنفــــّــذ جميع أعمال ا -

 .اً المعدّة للتلحيم جافة تمامكون الأجزاء ضرورة أن ت -

 .أصول من الصدويحمى حسب الأتبريـــد من ماء اللتلحيم و ا  خط تلحيم من بقايالّ ك ــّـفأن ينظــضرورة  -

 تلحيم خالياً من النتوءات  أن يكون سطح الخدود  في المعدن الذي يُــلحّم و تلحيم بأي أضرورة أن لا يتسبّب ال -

 ستطاع.قدر الممالساً و    

 أخرى. ية شائبةأ أو مسام أو ثقوب أو ةليور صلدة أو دخضرورة أن لا تتضمّن اللحمات أية قش -

 وكسجين كما يجب التلحيم بواسطة اللحام لا يُسمح بالقطع بواسطة شعلة الأالقطع و استعمال طريقة النشر ب -

 الكهربائي فقط.           

المطعّج سماكة  قيبمز حديد التول اليليه مع صفائح من الولاذية إطارات من الحديد البروفيُستعمل في صناعة الأبواب الف• 
 ياسات المطلوبة.بالقطات و ذلك حسب المخطــــّـا من الإدارة و وافـ ـــــق عليهمالم اللون يل و بالبروف 10/5
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 الألمنيوم أشغال  : سداسالالفصل 
  كيب في الموقع لكافة النوافذ .تصنيع والتر التوريد وال تعني أعمال الألمنيوم

وروبية ، أو ما يعادلها جودة ، وباللون الذي تختاره لأغي إينوكس ، أو من النوعية ا، مع إكسسوار فولدا وبرا  2000م سيد
 دس المشرف .الإدارة ، مع كل ما يلزم من مواد ويد عاملة وكافة المصاريف الخاصة وحسب تعليمات المهن

 ةفنيت الاصفامو ال

حتويه من معادن ي ماب لمية وذلك من حيث التركيبعة وفقاً لأحد النظم العان مصنّ ب أن تكو يججميع المقاطع والألواح  إنّ 
 1480أو القطع  ، 2كلغ/سم 1100كالحديد والنحاس والسيليكون والمنغنيز والكروم والمنيوم أو من حيث القدرة إلى المرونة 

  %.8طالة تسونسبة الإ 2كلغ/سم

 ديز.نو ميكرون طبقة أ 25لى إ 20يس غطت 

 م.لم 2.2عن  الألمنيوم بالبروفيل لا تقلّ كة سما

ة خالية من العيوب وتكون جميع أقسامه واضحة ومستقيمة بخطوط حادّ  2000لي الصنع ماركة سيدوم محم يكون الألمنيو 
 كةات الدرف المتحرّ ي الشبابيك ذم فس 10ز عن او عرض البر  والخدوش والنواقص المضعفة للمتانة ويجب أن لا يقلّ 

 ف الثابتة . الدر  سم في5و

 جفاف(. -رطوبة  –حرارة  –عية )برودة بيلطقاوم للعوامل االألمنيوم م يجب أن يكون  

 عملية التركيب
ن ء مكجز  وعليه توضح جميع مقاسات الألمنيوم ومبدأ التفاصيل في المخططات التنفيذية وعلى المقاول المقارنة مع الواقع

من الجهة ة اصلك كافة المخططات الخها وكذيستعملالنوعية التي سوف فة على ة المشر هلجالإتفاقية أن يأخذ موافقة ا
 عة.المصنّ 

ى إلوتغليف الألمنيوم  الخدوش  الماء والهواء وكذلك الحماية من العزل من ،الى التركيب ومسؤولية المقاول تكون إضافةً 
جيد  بشكل  مكانها و  ب كل القطع فيكون تركيع بحيث يوقن يأخذ جميع القياسات من المأول لمقاوعلى استعمال. حين الإ

نوع  من العقد أن يحضر الى الموقع نموذج لكلّ  ومطابق للمواصفات الفنية(. على المقاول وكجزء   ،سانمتج ،قوي  ،)مقاوم
ري م والمجاشيلات والغالات والبراغي والتبامفصع الج لجمييستعمل في المقاس المعتمد من شبابيك ورفوف الخ ... مع نماذ

 . يةكات والسماكات الحديدوالمس المطاطيةاشي والجوانات والفر 

لة بطريقة منسجمة مع جميع المواصفات الفنية. يركب الزجاج مع الألمنيوم بواسطة يجب ان تكون البروفيلات والزوايا مفصّ 
جب أن يكون من صول ويحسب الأ ديفمادة السيليكون أو البوليسول عملوتستلهواء مانعاً للماء وا  Uجوان مطاطي بشكل

 سم بين البرواز والحجر. 0.5 عند لمية ومشهورة بسماكة لا تزينوعيات عا
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ل حمّ تعمال مقاومة للريح والإرتجاج وت. ويجب أن تكون هذه الأان تكون عازلة للهواء تماماً  جميع فراشي الألمنيوم يجب
تعال حريق يجب أن لا وبراغي من الإينوكس. في حال إش يا قائمةوانات بز إعوجاج وتثبت الدرابزي دون ئة بالطار  الصدمات

 منيوم على مواد سامة ومشعة. لالأيحتوي 

ب خارجاً بواسطة ثقوب خاصة يجب أن يكون هناك مستوعبات ضمن البروفيل لماء المطر الذي يتسرّ  ،في التركيب
 رجية.خاب بإتجاه لا يتأثر بالرياح الثقو ه الوضع هذبالبروفيل ويجب أن ت

من قطر البرغي  0.1قوب دون أي تفاوت بمقاس لثا ويجب فتح ،لق بواسطة المسدسعدم إستعمال المسامير التى تطب يج
 ينوكسالذي يثبت بالأسافين البلاستيكية. جميع البراغي والسماكات يجب أن تكون من الألمنيوم أو الحديد المجلفن أو الإ

 لقوة والمقاومة.كبير من ا وعلى جانب شهورة معتمدةماركات موروبية و أ ( وجميع المفصلات والدواليب2مغ/040)

عاً وفقا لأحد أهم النظم العالمية بالنسبة للسماكة ل تركيب الزجاج هي جزء من العقد. ويجب أن يكون الزجاج مصنّ ماأع
المباني وتكون  لساً في كانعيوب كاملة. ويجب أن يكون متجوالدوش ح والخمن البقع والتموجات والجرو  لياً خا ،والوزن 

ى يتعدّ  م على الأقل على أن تكون إحدى جهات الشباك طولها لالم 6 تكون سماكة الزجاج ن خلاله.واضحة م ةالرؤي
 م.لم 8يجب أن تكون بسماكة  2م 6أما المساحات التى تزيد عن  ،م2,5
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 تمديدات الكهربائية لا : عبالسا الفصل

  النطاق :

والمواصفات ووصف الأعمال ووفق ططات المخ ع بحسبستعمالها للمشرو ا صودالمق بكات التاليةواصفات الشمل هذه المشت
)أي مواد يتم استعمالها وليست موصفة يجب الأخذ بالإعتبار انها من الباب الأول ووفقاً  تعليمات المشرف وموافقته.

 (هندسالم ليماتلتع

 طاقة كهربائية. - 

 نارة.إ - 

 هاتف. - 

 طلبات :متال

 ومطابقة لدفتر الشروط  ةً ربائية كاملكهة الضرورية لتنفيذ الأعمال اللمعاال واليد م كامل التجهيزاتعلى المقاول تقدي – 1
 لكميات.بما في ذلك القطع الثانوية غير المذكورة في جدول اوالمخططات ووصف الأعمال       

  كاملو ا في الجدران والسقوف لأنابيب في حال تحفيرهس مجاري اعادة تلييإ أعمال المقاول تشمل التركيب و  إنّ  – 2

 ه، كما أنّ يما من رذاذ الماءجميع الأوقات لاسلعوامل الخارجية في زات الكهربائية من اهيالنقل وحماية التجف مصاري     

 ارج.ات في الخلا يسمح بتخزين هذه التجهيز      

 :من كلّ سيعتمدها ل لمواقع التيالخطية على ا أخذ موافقة المشرفقبل البدء بالأعمال على المقاول أن ي  – 3

 ف.علب في الأسقالزن مخا      -

 علب التوصيل.       -

 علب تغيير مجاري الأسلاك.      -

 لبرايز.علب المفاتيح وا      -

 لوحات التوزيع.       -

 ية والأسلاك الكهربائ النهائي المعتمد لكافة الأنابيبذ موافقة المهندس المشرف الخطية على المسار أخ اولى المقعل – 4

 ات مع تمديدات المياه والصحية والتكييف. ارب هذه التمديدعدم تض تأكد منلللعمل وذلك قبل البدء با      

 ون أن ينجم عن ذلك أسعار جهزة دقع بعض الأوط أو مواأن يغير مسار خط أو عدة خطللمهندس المشرف  ويحقّ      

 اضافية.     
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 العمل.ب ل البدءي المنطقة قبفلتاج الفو  -ربائي د من الجهد الكهن يتأكّ يجب على المقاول أ – 5

 هتمام وتقديم جميع التسهيلات والعمال لشركة الكهرباء المحلية.ول الإعلى المقا – 6

 شرف للموافقة عليها. ديلات، وجب تقديم هذه التعديلات للمتعييرات أو دث أية تغذا رغب المقاول أن يحإ – 7

 ل هذه النفقات.يتحمّ على المقاول أن ، لموادو/أو ا ة عن التصميمضافية ناتجإ نفقات دت هذه التغييرات الىأ ذاإو      

 لوحات التوزيع الكهربائي :

 عام :  –أ 

د الأعمال، ومحدّ  ن على المخططات أو في وصفالطاقة حيث هو مبيّ ة و نار يع الإوتركيب لوحات توز اول تقديم على المق
ار هة وقاطعات التياجنة وو وعة خزاتوصيل المجم ويجب أن تشمل  Merlin-Gerin , Legrand, ABBفي المواصفات

 لتركيب لوحات التوزيع كاملة.  وجميع الأجزاء اللازمة

 قفال.قابل للإق عليها المشرف، مع غطاء ة بأدوات وقاية يوافهز مجو لمصنع عة في اوزيع مجمّ يجب أن تكون لوحات الت

 مقلوب.ة ضمن صندوق ر فرعيات تياة قاطعوالطاقت توزيع الانارة يجب أن تشمل لوحا

 : لواجهات زائن والخا –ب 

 ت كافيةنة بقياساجب أن تكون الخزايجب أن تكون مجموعة توصيل لوحة التوزيع ضمن خزانة من شرائح فولاذية مغلفة ي
 م.لم 1.5لاذ عن سماكة شرائح الفو  ب وأن لا تقلّ سم على الأقل من كل جان 10لتأمين فراغ 

من فولاذ لا يصدأ ، مع مزاليج ومسكات سحب  وانيان والج أسطلسبطحة متساال فأقلها  اباً ات أبو الواجهتشمل  يجب أن
 برفاص.

 قاطعات التيار : –ج 

تكون لها ضوابط تحمل كما هو  مقولبة، مثبتة بقابس أو مبرشمة، ويجب أنصناديق التيار ب تكون كافة قاطعاتيجب أن 
ر بوضوح معدل منظو لتيار وفي مكان ا اطعاتكافة ق ل علىأن يسجّ ويجب  عمال.وصف الألمخططات أو في ين على امب

 التحمل الأمبيري.

 الأنابيب والوصلات :

 متوازي أو  امإالأنابيب  الطري ويجب أن يكون مسار P.Eن نوع لخرسانة مبيب المغمسة في ايجب أن تكون الأنا –أ 

 ولة .ير مقبحنية غت المنالمسارا بأنّ  ران علماً مودي مع الجدع    

 مقطع الأنبوب العرضي. 4/1الأسلاك أكثر من  وأن لا تحتلّ  ملم 16ياس خلي عن قالدا يبقطر الأناب يقلّ جب ألا ي     
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 ف أو هاتلل أن لا تحتوي على أسلاك خاصة نارة والطاقة الكهربائية يجبك ناقلة للإلى أسلاحتوية علما يبالأناب نّ إ    

 فولت(.  24ت و فول 12ضعيف )التوتر ال    

 سم. 20عن  مياه يجب أن لا تقلّ لكهرباء وآخر خاص بالتدفئة ونقل الباص لة بين أنبوب خاة الفاصالمساف إنّ 

 لمياه الى داخلها.تسرب اتسمح بلا يجب وضع الأنابيب بطريقة 

ات متر للمسار  20فذين بين منلمسار لا يتجاوز ا قائمة وأن أكواع 3من  المنافذ أكثرات بين المسار  يجب أن لا تضمّ 
 اع .كو الألمسارات  م  10تقيمة و المس

 س المشرف.لمهندقبل امن  يجب أن تكون كافة أعمال الأنابيب والتوريق تامة قبل سحب الأسلاك ما لم يسمح بغير ذلك

 لطين.ة العلب بشكل مناسب لمنع دخول اويجب مد الأنابيب بالفلين وتغطي

غير معدل، عيار متين لب ص ) PVCالمعدنية مصنوعة من  بيب غيرن تكون الأنايجب أ دنية :ر المعالأنابيب غي –ب  
 مقاوم للصدمات العادية(.

ن العزل المقاوم درجة مئوية متواصلة. يجب أن يكو  70حرارة  ل علىللعم اسبةيجب أن تكون الأنابيب مقاومة للحرارة، من
 جية. النموذاصفات ب المو حسي للأنابيب والوصلات للجهد الكهربائ

 هربائية : علب الكال – ج

 في السقف.  (ROSACE)تات التعليق ملائمة لأغطية مخارج الأسلاك ب المستعملة لمثبعلال يجب أن تكون 

 ب في الخرسانة مانعة لتسرب الماء. ركّ لتي تعلب ان اليجب أن تكو 

 ذات العمق القياسي . ستعمال العلبدون ا البنيان يحولشاء إنذا كان إ إلاز استعمال العلب القليلة العمق و يج ولا

 نابيب : لأب اتركي – د

 المعدني. لغيريجب أن تكون الأنابيب المغموسة في بلاطة السقف والجدران وتحت الأرضية من النوع ا

مشرف ويجب مد ل القبل سحب الأسلاك ما لم يسمح بغير ذلك من قب ةً تام يجب أن تكون كافة أعمال الأنابيب والتوريق
 خول الطين .د منعمناسب ل يجب تغطية العلب بشكل  وب بالفلين و الأنب

الأقصى بين  ك وألا يتجاوز المسارل ذلأكواع قائمة أو ما يعاد 3مسارات الأنابيب بين المنافذ أكثرمن  يجب أن لا تضمّ 
لك على سواء أشير لذب تقديم علب السحب ويج ،بكوع واحد أو أكثر أمتار لمسارات 10مستقيمة وت الم للمسارا25منفذين 

 المخططات أم لا. 

 ب السحب على موافقة المشرف.ى مواضع علحظن تيجب أ

 شائية. نالإللأجزاء  ب بأي ضرر  يجب تركيب الأنابيب بدون التسبّ 

 خرسانية بدون خلخلة حديد التسليح. ت الويجب تركيب الأنابيب في منتصف سماكة البلاطا
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 يستعمل أكثر من أنبوب. ن م ألاطة، وعدا ذلك يجب على الملتز لث سماكة البالخارجي ث وز القطريتجايجب أن لا 

 لبلاطة.في الحديد التسليح الرئيسي  يجب أن توضع الأنابيب في البلاطات موازيةً 

 تركيب العلب :  – ه

فة العلب ت كااصفات وأن تثبّ المو أنابيب وكما هو مطلوب في  عند كل ملتقى لشبكة بيرةيجب تأمين علب ذات سعة ك
 ذ غير المستعملة.لمنافكام وتركيب أغطية سد على علب احإب

  ب.لالصدن المعيجب أن تكون العلب الظاهرة للمفاتيح ومنافذ القوابس والأدوات الأخرى من 

 . واحد في البقعة الواحدة أو المشابهة تفاعيجب تركيب علب التجهيزات المشابهة على ار 

 عمال .ت أو وصف الألتركيب حسب المخططاون اوأن يك

  الكابلات :

 NYM      أو  NYYبكابلات نوع زيع تكون مغذاة و الت كافة لوحات

رتفاع ة يجب أن يكون مسارها أفقياً وأن يكون هذا التركيب على اضطرار لتركيب الكابلات بصورة ظاهر عند الإ 1/ 0.6
 م .س 50بين الحلقة والأخرى مسافة  الحائط يفصلة حلقات مثبتة على واسطسم من مستوى السقف وأن يثبت الكابل ب 50

ل يساوي سماكة نبوب مستقل من الحديد المزيبق بطو كل كابل يجب أن يوضع داخل أ فإنّ د اختراق الكابلات للحيطان نع
يمة أو منحنية حسب مستقعلى أن تكون أطراف الأنبوب مزودة بقطع عازلة  قطره عن مرتين قطر الكابل الحائط ولا يقلّ 

 الحاجة.

  لاك :سالأ

 ك.ف.  1/ 0.6سلاك من درجة لا تقل عن ن تكون الأقة : يجب أاوالطنارة الإ –الأسلاك  –أ 

 بخاصة توصيل مرتفعة مع جدل متراكز للموصلات المجدولة.ب أن تكون الموصلات من نحاس ملدن يج

 .2ملم .52ن المقطع الأدنى المستعمل للموصل ع ب أن لا يقلّ يج

( يجب NYA( نوع )PVCيب مفردة، معزولة بمركب )الأناب داخل ةنارة والطاقة الممدودبكة الإشن الأسلاك ليجب أن تكو 
( نوع PVCلكهربائية بأسلاك الدورة موصل نحاسي ناعم الجدر مع عزل)لأسلاك المرنة الموصولة للأجهزة اأن تكون ا

(NYFAF .) 

 . تخططاالمقبولة وكما هو مبين في الم ةلأصول الفنيكافة الأسلاك وفق اكيب تركيب الأسلاك : يجب تر  –ب 

د المضبوط والقياسات للدلالة فقط وليست بالضرورة العد عدد الأسلاك وقياسات الأنابيب المبنية في المخططات هي نّ إ
 . اللازمة للتجهيزات الفعلية المركبة 
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زات يلتجهن كل ما يلزم لكاملة وأن يؤمّ  ةبكة كهربائيسلاك والأنابيب لشن الأوعلى الملتزم تركيب العدد اللازم المطلوب م
 ب فعلياً.التي تركّ 

 داخل المنفذ أو علب الوصل. إلاحداث وصل بالجدل إذ ولا يجوز يجب أن تكون الموصلات متصلة من المنف

 ة في ماسورة واحدة معاً وفي وقت واحد .يجب سحب كافة الوصلات الموجود

ركب السحب مكوناً من مادة مكون لتي تسحب في الأنبوب ويجب أن ياك للموصلات ل مركب لسحب الأسلاتعمايجب اس
 ة.صابونية أو مادة أخرى مماثلة مقبول

حال أن تكون أدنى  ا هي واردة في المخططات، أو وصف الأعمال ولا يسمح في أيةيجب أن تكون قياسات الأسلاك كم
 .جية مما هو في المواصفات النموذ

 ذا ذكر خلاف ذلك.إلا إ 2ملم 3عن   نارة والطاقة بقياس يقلّ لإك اي موصل لأسلالا يسمح بتركيب أ

 بس والمفاتيح.لمسافة تزيد عن طول ملامسات القوايجب عدم نزع العازل عن الأسلاك 

 أجهزة الأسلاك والمآخذ :

 التثبيت اللازمة  اتواحق، خردو ابيح، القوابح، اللالمصنارة بما في ذلك ملتزم تقديم وتركيب أجهزة الإى العام : عل –أ 

 مال.د في وصف الأعن على المخططات والمطلوب ومحدّ كما هو مبيّ  ب الخ ...للتركي     

 ستعمال في الخارج المناسب للإقلبات الطقس من النوع ي الخارج أو المعرضة لتتي تستعمل فيجب أن تكون للأجهزة ال     

 مطرية ( .)    

 ارة نرعية حتى مقبس نقطة الإلدورة الفالموصولة لجهزة والأسلاك لأسلاك داخل الأقطر ا  يقلّ الأسلاك : يجب أن لا –ب 

 لمطاطي .يجب أن يكون العزل من السيليكون ا 2ملم 3عن       

 . موقعذكور في المخططات أو وفق تعليمات المشرف في اليجب تركيب الأجهزة على العلو المالتركيب :  –ج 

 صدة أو ما يعادلهما.فيلبس أو ماوق كجودة في السواع المو المصابيح من أفضل الأنوماً : تكون المصابيح عم –د 

 ما لم تكن  (ON)ي حين تكون تعمل لتشغيل مركبة في وضع فوقون المفاتيح بتشغيل مترجح ومسكة االمفاتيح : تك –ه 

 .(Magic-Ticino / Legrand)تعليمات المشرف تقضي بغير ذلك       

 ضى.غير المشحون في وقت واحد حسب المقتو اتيح التيار عن السلك الساخن أن توقف المفيجب 

يتة مدى الحياة فضي ومبروم ومجموعة زنبركية مز  الوصل والقطع بالملامسات من مزيج يجب أن تكون المفاتيح سريعة
 قية من الصدمات ويكون المفتاح من النيوبرين.ومراطم وا

 سم عن مستوى البلاط . 130ح بارتفاع المفاتي ركيب لوحاتتم تي
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 لتيار الذي أما ا، أمبير 30ثية الأطوار لتيارر وثلاأمبي 15.20الأطوار لتيار مآخذ : يجب أن تكون المآخذ آحادية لا –ح 

 ه على المخططات أو في وصف الأعمال .ليإيكون كما هو مشار يزيد عن ذلك يجب أن    

 فولت.  250نوع افة المآخذ من ون كيجب أن تك

 ومة للتفحم متين ، وملامسات مزدوجة الجانب مقا قوسجب أن تكون المآخذ مقبولة ومن ي

(Magic-Ticino) بالفولطية العائدة لها.  يجب أن تكون أغطية المآخذ محفورة 

 سم عن مستوى البلاط. 50ع لوحات المآخذ بارتفا يتم تركيب

 توزيع الرئيسية. حتى علبة ال مأخذت مستقلة لكل كابلاالهاتف: تكون ال –ط 

 مع خط تأريض لكل مأخذ. 2عة ل سويكون كل كاب
 

 :  رات والشهاداتختباالإ

ب القيام بالتعديلات أو ر. ويجالوصل بالتيا جب اختيار الأجهزة الكاملة جيداً قبل: بعد انجاز الأشغال الكهربائية يعام  –أ 
 اب الملتزم.حس از الفحوصات علىنجإ صلاحات اللازمة بعدالإ

والألوان وغير ذلك  ة التفاصيل وتحديد الأسلاكذت بما في ذلك كافئط الأشغال كما نفّ خراد المشرف بعلى الملتزم أن يزوّ 
 الملتزم .ضير وتقديم خرائط التنفيذ ضمن أسعار وتكون كلفة تح

ية تجهيزات أخرى حسب طلب والمفاتيح وأر، غيل قاطعة التيان تشن عملياً حسرات التشغيل : على الملتزم أن يبيّ ختباإ –ب 
 عمال.كما هو محدد في المواصفات أو وصف الأف و المشر 

 :لهاتفتقديم وتركيب نظام ا

  ليمات المهندس المشرف.لتعللتصاميم و ذ وفقاً تنفّ 

ة قبل سبقفقة الادارة الملموان يعرض أعلى  Panasonic داخلي 12خطان خارجي و تقديم وتركيب سنترال ويشمل العمل
دله أو ما يعا Legrandأو  BTICINOصنع  RJ11تلفون  قديم وتركيب بريزت ،وتركيبه بما في ذلك كل اللواحقشرائه 

ة وأدوات بما في ذلك تنفيذ د ومقتضيات ويد عاملكل ما يلزم من موا ،وأنابيب pair 1ن بما في ذلك من علب وكابل تلفو 
 ية.مخفابيب النطل والألقساالجدران والسقوف وا
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 صحية أعمال ال : ثامناللفصل ا

  :طاق العملن

)أي مواد يتم  اول الكميات.الصحية الواردة في المواصفات وجد وتسليم التمديدات لأعمال تقديم وتركيب واختبارتشمل هذه ا
 المهندس( تخذ بالإعتبار انها من الباب الأول ووفقاً لتعليمااستعمالها وليست موصفة يجب الأ

 وصف عام :

 لصحية. ا اتتشمل التمديدات الصحية التغذية بالماء وتصريف الماء من كافة القطع والتجهيز 

 .لخزانى الحمام من اإلي توزيع المياه يجر بطريقة ميكانيكية و  انالخز  لىإ مصلحة المياهشبكة  اء منية بالمالتغذ تتمّ 

 :( PVC) المياه لتصريفباب أول تقديم وتركيب قساطل بلاستيك 

 ذ وفقاً للتصاميم ولتعليمات المهندس المشرف. تنفّ 

كواع ذلك الأ في نة على الخرائط بمالأقطار المبيّ الأنواع ومن مختلف ا ودتقديم قساطل بلاستيك من أج ويشمل العمل
  اعها وغيرها.والوصلات على أنو 

( على أن تكون مطابقة  أو ما يعادلها  REDIاركة ) مالقساطل من المعامل الوطنية أو الأجنبية جميع  تورد كما
 للمواصفات العالمية.

 . لخرائطدة في المحدّ ا كنتقديم وتركيب فتحة للزيارة ظاهرة في الأما

 ة وأدوات.يد عاملقتضيات و لزم من مواد ومما ي كلّ و 

  :)باب أول( لينقساطل بولي بروبي تقديم وتركيب

 لمهندس المشرف. ذ وفقاً للتصاميم ولتعليمات اتنفّ 

 من أجود الأنواع صنع محليلخدمة المياه ،   Polypropylene PPR Pipeبولي بروبيلين قساطل تقديم  ويشمل العمل
 ها. واع والوصلات على أنواعيم الأكتقدو .  BS 4992 Class 3فات العالميةجنبي وفقاً للمواصأو أ

وتمريرها أو إخفائها فيها  دة لها في هذه المجاري المواقع المحدّ نشاء مجاري في السقوف والجدران وتركيب القساطل في إ
 حسب الطلب. 

 .اتما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة وأدو  كلّ و 
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 :)باب أول( جارور تقديم وتركيب سكر

وفقاً تركيب السكر  ،GROHEصنع أوروبي جارور برونزكر ديم ستق ويشمل العملرف. دس المشذ وفقاً لتعليمات المهنتنفّ 
كل ما يلزم من مواد و  ستلام الأشغال.إازم وإجراء التجارب على السكر قبل لطلب الإدارة بما في ذلك تركيب جميع اللو 

 .مختلفةملة وأدوات ولوازم د عات ويومقتضيا

 : ve) oat Val(Flسكر بطابةم وتركيب تقدي

 GROHEصنع أوروبي كات.المار نحاس من أحسن 

 :  (Automatic Air Vent)ءتنفيسة هواتقديم وتركيب 

س مع تنفيسة هواء من مادة النحاويشمل العمل تقديم  GROHEصنع أوروبي ذ وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.تنفّ 
على التنفيسة قبل إستلام لتجارب راء اجميع اللوازم وإج ة بما في ذلكدار اً لتعليمات الإوفق بكيالتر لجيد. محبس ومن النوع ا

 ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة وأدوات ولوازم مختلفة. كلّ و  الأشغال.

 الصرف الأرضي و المحابس الأرضية تقديم وتركيب منافذ

 .تا في هذه المواصفاالمخططات وكم ن علىحيث هو مبيّ  رضيلأا م ويركب منفذ الصرفالأرضي : يقدّ  منافذ الصرف –
سم مطلية  20 × 20ملم مع محبس ومصفاة برونز  3الرصاص سماكة منفذ صرف أرضي من  ون كلّ ب أن يكيج

 قابلة للنزع . تة ببراغي مع أغطيةبالكروم ، مثبّ 

أن مواصفات يجب طات وكما في هذه اللمخطاى ن علب المحبس الأرضي حيث هو مبيّ م ويركّ المحابس الأرضية : يقدّ  –
 نزع .ء كروم قابل للم مع غطالم 3لرصاص سماكة ضي من ااء أر بس ميكون كل مح

 (  RVCType)  تهوئة طربوش وتركيب تقديم

  تركيب. الفنية للمواصفات طبقا PVC مادة من طربوش تقديم العمل ويشمل. لمشرفا المهندس لتعليمات وفقا تنفذ
 عاملة ويد ومقتضيات مواد من يلزم ما وكل. الفنية للأصول ووفقا الصحي للصرف العامودي الخط آخر لىع الطربوش

 .مختلفة وازمول وأدوات

 سطح مصفاة وتركيب تقديم
 82 داخلي قطر أول باب  P.V.C البلاستيك من سطح مصفاة تقديم العمل لويشم .المشرف المهندس لتعليمات وفقا تنفذ
 القساطل وصل موقعها، في المصفاة وتثبيت وتركيب الأرضية في فجوة إنشاء البلاستيك، من كروي  فنص غطاء مع ملم

 مختلفة ولوازم وأدوات عاملة ويد ومقتضيات مواد من يلزم ما وكل المصفاة حول الأرض ومساواة  الفراغات ةتعبئ بالمصفاة،

 أعمال بياض صحية

م مغسلة صنع تقدي ويشمل العملم ولتعليمات المهندس المشرف. قاً للتصاميتنفذ وف :تقديم وتركيب مغسلة بورسلين كاملة
 . Lecico ع نو  وطني من اللون الأبيض
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نشين إرب بلاستيك مخفي قطر لكروم وأدوات التثبيت ومهاب من ان وصبتقديم سيفو  ،صيني مغسلة مع رف تقديم مرآة 
تركيب المغسلة  ،ة المسبقة على المعادلةفقة الإدار شرط أخذ موا أو ما يعادلها جودةً  mélangeur GROHEوخلاط 

مواد  يلزم منما  كلّ و  ،لأصول الفنيةتلفة وفقاً لازمها المخاتها ولو ملحقيب ا في الحائط بالبراغي والطين وتركوتثبيته
 وأدوات ولوازم. ومقتضيات ويد عاملة

 :فرنجي كاملإتقديم وتركيب كرسي 

 . Lecico نوع  بيضفرنجي صنع وطني من اللون الأإالعمل تقديم كرسي  ويشملرف. تنفذ وفقاً لتعليمات المهندس المش

مواقعها ووصل الكرسي طية في والأغالكرسي واللوازم  تركيب، ء كرسيتقديم غطالوازمه و  مع Flush Valveتقديم 
 كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة وأدوات.و جرور والصندوق بمآخذ المياه بالم

 :طافة صحية )خاص بالمرحاض(وتركيب ش تقديم

 . الجيدالأوروبي ع نو من ال شطافةتقديم 

 ا يعادلها(أو م .(GROHE تثبت على الحائط سم مع قاعدة 120بطول لا يتعدى  كسيدفلامع ½ سكر كروميه  تركيب

 :مجلى كامل mélangeurخلاط تقديم وتركيب 

شرط أخذ موافقة  أو ما يعادله جودةً  GROHEى مل تجهيز خلاط مجلويشمل العتنفذ وفقاً لتعليمات المهندس المشرف. 
فقاً رضوات و ة الخلوازم الخلاط وكافقديم وتركيب ت, دفي موقعه المحدّ لاط الختركيب ، دارة المسبقة على المعادلةالإ

 للأصول الفنية.

 :((Manholeعلبة أرضية للتنظيف م وتركيب تقدي

 رها. وغي الممراتف والكشف على قساطل الصرف الصحي في نظيتستعمل للت, مشرفوفقاً لتعليمات المهندس ال ذتنفّ 

الغطاء الجديد  تركيب، ةلمرفقحسب الخرائط ا ياسوبقا يعادله أو م OKفونت ماركة لا نة مويشمل العمل تقديم غطاء علب
 ولوازم مختلفة.ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة وأدوات  كلّ و ،  وفقاً للأصول الفنيةفي موقعه 

  :ـى المجلـ

للتغذية  زمةاللواحق اللا مع كلّ  املاً وب كبالقياس المطل ،(تعليمات المهندسلوفقاً ) باب أول الستانلسيكون المجلى من 
 جلى .لية وعلوية على طول المزانات سفمع خوالتصريف 
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 : لمصنعيةا

انة مع كل ما يلزم من حفر وتنقير وردم وتغليف بالخرسب القطع الصحية والسكورة مياه والمجاري وتركّ د شبكات التمدّ 
 .المآخذ والمجاري الرئيسيةها بريد الشبكات نحو المصارف ويتم شركوالحماية. يتم تس

 : ختباراتالإ

ختبارات تجري الإ، المشرفة التي يطلبها ساعة أو بالطريق 24لمدة  ة الضغطنابيب والتجهيزات بطريقكافة الأبار يجب اخت
 ممثلي المشرف. بحضور

ا منه تمديدات والأجزاء المعيبةة الختبارات الى أن تنال شبكعادة الإإ أو استبدالها فوراً و صلاح كافة الأعمال المعيبة إيجب 
 افية على صاحب العمل.نفقة اض بدون موافقة المشرف، و 

 صحية اعمنو عمال أ

ومراية عند  2، علبة مناديل عدد  1للحمام عدد  ، علبة مناديل 2تركيب مصبنة عدد واعم توريد و أن تشمل النيجب 
 ية(نوعية أوروب) لمغسلة.ا
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  رفة الوزن غل : أشغاسعاتلال الفص
 

 ضمون الأعمالم

، 2ستودع رقم مإلى المنطقة الخلفية للفي مرفأ طرابلس ت روني للشاحناأرضي الكت انقب نقل أشغالتنفيذ لدة العائ العمالأ تشمل
 : غرفة الوزن لإنشاء  ةالتاليالأشغال 

  .سمات المهندتعلي سبر حاذا لزم الامتحتها ردميات  مع حفر الأساساتا تمهيداً لتسوية الأرض وتقويته -

  ز.الجاهتب عمدة المكأ تحت  واعدللقأعمال الخرسانة المسلحة  -

   :شملتتركيب المكتب الجاهز و ال أعم -

 ( ط.م 90) ,المواصفات الفنيةملم حسب الخرائط و  2مك سم س 10×  10تركيب حديد مفرغ تقديم و أعمال  ➢

 م.ط( 45) خرائط والمواصفات الفنيةال ملم حسب 2سم سمك  5×  10مفرغ  تركيب حديدتقديم و أعمال  ➢

 م.ط( 20) خرائط والمواصفات الفنيةلم حسب الم 2سم سمك  4×  8فرغ يد محد كيبتر تقديم و أعمال  ➢

 م.ط( 200) لفنيةالمواصفات املم حسب الخرائط و  2سم سمك  2×5×3تركيب بروفيل حديد تقديم و أعمال  ➢

 م.ط( 20) يةالمواصفات الفنلخرائط و ب احس ملم 2مك سم س 2×8×3يل حديد روفتركيب بتقديم و  ➢

  .المواصفات الفنيةملم حسب الخرائط و  2سم سمك  10×8×20×20اس مجراية حديد بروفيل بقيب تركيو  متقديأعمال  ➢
 م.ط( 20)

 (2م 021) خرائط والمواصفات الفنيةحسب ال panel sandwichتركيب جدران تقديم و  أعمال ➢

 (2م 40ل عن ق)لا ي الفنية تحسب الخرائط والمواصفا panel ndwichsa لون تركيب سقف جمتقديم و ال عمأ  ➢

 (5عدد ) ب شباك المنيوم مع دفاعات حسب الخرائط والمواصفات الفنيةتركيتقديم و أعمال  ➢

فات المواصئط و سب الخرائر الأكسسوارات حقفل وسامع بروفيل ومسكة و  sandwich panelيب باب من تركتقديم و  ➢
 (5عدد ) الفنية

  مع النعلات  (2م 53) الفنية المواصفاتخرائط و الحسب  PVC rollفرشها بـ بحري و  plywoodضية تركيب أر يم و تقد ➢
 .وحسب تعليمات المهندس

 (2م 30) المواصفات الفنيةحسب الخرائط و  CPVلمنيوم او ال من الاتركيب سقف مستعار تقديم و  ➢

أو ما يعادلها مع تأمين سائر المستلزمات  Gree, Sharpة اركو مبي تي ي 9000رة بقدباب أول كيب مكيف تر ديم و تق ➢
 (2دد ع)وتعليمات المهندس  المواصفات الفنيةئط و سب الخراح

مل على سبيل وتش ) .يجب معاينة الموقع مقطوعة – مواصفات الفنيةحسب الخرائط وال تركيب أعمال كهربائيةقديم و ت ➢
 ء/هرباللك زمة للتشغيلاللا الوصلعلب و  تلاباكلجميع انواع ا :وتركيب وريدت, المثال لا الحص
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 –المفاتيح  –البرايز  –ات اللمب – ات اللازمةحمايورات والتالديجنبائي كامل مع تابلو كهر , ميراتالكا/ازالهاتف/التلف
 .ةنيالمهندس والمواصفات الفحسب تعليمات  (الاكسسورات اللازمة وكل الخارجية للإنارة او البروجكتورات الغلوبات

 :د وتركيبتوري، صروتشمل على سبيل المثال ولا الح ) .ةالمواصفات الفنيو ئط لخراتركيب أعمال صحية حسب اتقديم و  ➢
اللازمة كامل الأكسسورات  مع ليتر 1000 , خزان مياهغيلللتش اللازمةع كامل الأكسسورات م مغسلة وكرسي ليسيكو

مجمل , للتشغيل اللازمةورات كامل الأكسس مع لىجم, تشغيللل لازمةالامل الأكسسورات كمع  , سخان مياهللتشغيل
كافة مع الهيكل ومجاري المياه لد كامل سقف قرمي بيل توريد وتركأعما، ية للمطبخ والحمامعمال التشغيل الخارجأ 

 ...(,لمزاريبالجوانب مع ا

لتعليمات ووفقاً  (2)عدد  ةيفنالحسب الخرائط والمواصفات  )باب أول(مع توابعه كامل تركيب فرش مكتب تقديم و  ➢
 دس المشرف.هنالم

 )مقطوع( .الفنيةالمواصفات لخرائط و سب اعمال دهان حأ  ➢

, لريغارات يحدد عالموقع حسب تعليمات المهندسدد اع) .لزوم الريغارات Mpa 32مسلح  تنفيذ أعمال باطون تقديم و  ➢
 (هأعلا وفقاً لما ذكر سابقاً بوكسي لأواة أعمال الباطون والحماية بالمواد الزفتييجب الأخذ بالإعتبار 

يشمل كامل التمديدات  مقطوع) والمواصفات الفنية عليمات المهندستحسب موجود قرب ريغار توصيل المجرور إلى أ ➢
 (ة الموقععاينيجب م-والريغارات

ؤشر الوزن مت, اريابطالل: شموي ع الجديد.ة بالموقجديدالى الغرفة ال القديمة وزن نقل كامل المعدات داخل غرفة ال ➢
 UPS 700VA SINE , جهاز الالطابعة, رامج العائدة للقبانبات والندتمع كامل المس الكمبيوترهاز جوني, تر كالإل

WAVE , انشاء ما يلزم اذا لزم الامرمع  صواعقاية ضد المنظام الحنقل وتشغيل ,… 
 

 ات عامة حفري 
مي التي تسمح في المرا ا، وإلقائهورشةات خارج الري، ونقل الحفذلك يلزم يثحنواعها ا اللازمة على راء الحفرياتيشمل العمل إج

ار عاملة ليأتي العمل المش ات ويدمن مواد وأدو  تأمين كل ما يلزممع ، ، وحسب تعليمات المهندس المشرفبها الإدارة مهما بعدت
 جه .إليه على أتم و 

 

 القاسيردميات من الصخر 
وكل ما يلزم من  ،تعليمات المهندس المشرف، وحسب ائطخر المحددة على ال ماكنالأميات في ردالعمل وضع اليشمل 

  .ة، وكافة المصاريف العامة والخاصأدوات ويد عاملة لأجل رص الردم جيداً 
 

 (الفصل الثالث لمواصفات إستنادا  ) يجالجاهزة والدرج الخار  ةلقواعد الغرفانة المسلحة عمال الخرسأ

 :المزيج من تألفيعلى أن ، تم ذكرها أعلاهاصفات التي و والم ات المهندسعليمتو  التصميم ائطر خوفقاً ل

 أنش. 1 – 0,5ليتر بحص كسارة قاسي نظيف قياس  800

 وخال من المواد العضوية . ليتر رمل خشن مقبول من الإدارة 400

 ( Portlandكيلو ترابة )  350
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 . دموالا سب رطوبةح بلصالحة للشر لمياه امن ا الكمية اللازمة

  .يوماً  28د بع 2كلغ / سم 320الكسر  لخرسانة عنداتكون مقاومة 

 . بما فيه تقديم وتركيب القوالب الخشبية الملساء والمطلية بالزيت

 ديم، مع تقتصميمائط الخر حسب ما ورد في  ليح وطيّه وتقطيعه وتطعيجه وإعداده ضمن القوالببما فيه نقل حديد التس
 .ب خلال الصبالديد داخل القيلزم لتثبيت الحما  لوك ط تربيطب شريوتركي

 .الميكانيكية هزازاترصّها بواسطة الا و ، وصب الخرسانة في مواقعهي الجبالاتواد وخلطها فنقل المو 

نزع  والأخاديد بعد لإخفاء الحفروتوريق الوجوه الظاهرة  ،على الأقلوسقيها لمدة سبعة ايام  ةطيب الخرسانتر بما فيه من 
 .فندس المشر لمهلك بعد موافقة ا، وذبالالق

حال في ، وذلك بعد حسم الفراغات حسب الخرائط وتعليمات المهندس فذة فعلياً حجام الخرسانة المنالكيل على اساس أيتم 
 . وجودها

 

   تركيب المكتب الجاهز
 .لاهلتي تم ذكرها أعاالفنية ات فاصو المأقله و  هندسوتعليمات المائط التصميم ر خوفقاً لز تركيب المكتب الجاهتوريد و يتم 

جب , لذلك و تجميعهوسيتم تجربة نقله بعد  لمكتب انه سيتم نقله لاحقاً خذ بالإعتبار خلال جمع الى ضرورة الأإيجب التنبه 
 لدون أي مشاكجة قله حسب الحاح لإدارة المرفأ نسمت قةطريب ا جيداً تقويتهو  حملالماكن أتحديد خلال الجمع عهد على المت

  .مكان لآخر نم
 

  sandwich pannelمن باب  تقديم وتركيب
)عدد  نيةمواصفات الفالقفل وسائر الأكسسوارات حسب الخرائط و مع بروفيل ومسكة و  sandwich panelتركيب باب من يم و تقد
 فافة المصاريكو  ةد وقطع يد عامليلزم من موا ، مع كل ماامل الإكسسوارومفصلات مسمار وك يال فل ماركةقو ، مع مسكة (5
  .دس المشرفتعليمات المهن ة حسبلعامة والخاصا
 

  9000BTUمكيف وتركيب تقديم 
 تلزماتأو ما يعادلها مع تأمين سائر المس Gree, Sharpماركة أول باب بي تي يو  9000بقدرة  انفرتر تركيب مكيفو  وريدت

لتوصيل لات اكابجنتور و مع دي كهرباء, لهاطو  مهما كان سنحا انابيبمياه, من مهارب للمات التشغيل مستلز تأمين كامل  )يشمل
 (2دد )ع حسب الخرائط و المواصفات الفنية, لازمة، ...(ال
 

 (رابعالفصل ال في اتاصفلمو ل إستنادا  ) الداخلي والخارجي أعمال الدهان

طلس  ،كوت "ندر " أوجه أساس  طلي ،ب والفراغاتالثقو  تعبئة، ضإزالة الغبار والأنقا، الجدرانحف  حيث يلزم يشمل العمل
, نعيمه، حف الوجه الثاني من المعجونة وتبعد جفاف وحف الوجه الأول نة وجه ثانين ثم معجو ، وملوجه أو جونة مع

في حال وجب  مع التلقيط ساعة 24تباعاً كل  ثة أوجه وباللون الذي تحدده الإدارةعلى ثلا ناري بويا طلي الجدران بطرش 
 . مرالا
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، وكل ما يلزم والألوان لى المعادلةالإدارة المسبقة ع خذ موافقةبعد أ ش بوي "دات تينول أو ،سايبس"  من ماركة ندهاليكون ا
 .المهندس المشرفت يات ومواد ويد عاملة وأدوات وحسب تعليمامن مقتض

 

 (دساسالفصل الي ف لمواصفاتل ا  إستناد) ت من المنيومتقديم وتركيب فتحا

سيدم نوعية  ,(5)عدد  والمواصفات الفنيةالخرائط  حسبم من الألمنيو يوم مع دفاعات منال تركيب شباكم و يتقدأعمال ويشمل 
كل  تختاره الإدارة ، مع ، وباللون الذي، أو ما يعادلها جودةيةية الأوروب، أو من النوعإينوكسي فولدا وبراغ، مع إكسسوار 2000

 المهندس المشرف . اتليمصة وحسب تعلخااملة وكافة المصاريف مواد ويد عا ما يلزم من
 

 (مناثللمواصفات في الفصل ال إستنادا  ) حيةصعمال أ
ل قساط :توريد وتركيب، صرمثال ولا الحالوتشمل على سبيل  المواصفات الفنيةتركيب أعمال صحية حسب الخرائط و و توريد 
PVC  ماركةREDI  ,1000 , خزان مياهالمهندس اتليمحسب تع غيللتشلاللازمة الأكسسورات مع كامل  يكوغسلة وكرسي ليسم 

اللازمة كامل الأكسسورات مع ملم سماكة  4 , سخان مياهاللازمة للتشغيلالأكسسورات و  PPR apiساطل لقا كامل مع ليتر
 مامالحو ية للمطبخ يل الخارجأعمال التشغ مجمل, للتشغيل اللازمة كامل الأكسسوراتالخلاط و  معلاستنلس من ا جلىم, غيلللتش

داً لشركها مع المجرور الرئيسي بالمرفأ مع كل ما يلزم من ريغارات حسب ليها تمهيتوصو  يدات لتصريف مياه المبتزلةمدالتوتشمل 
 ة الجوانب معري المياه لكافيكل ومجاد كامل مع الهسقف قرمي بيتوريد وتركأعمال ، لمهندسالخرائط المرفقة وحسب تعليمات ا

 ...(,سهندعليمات المب تساللازمة ح لمزاريبا

 ا في الحمام ، على أن تكون كاملة.متركيبه نيسيا ، يتمنموذج في :سيكوماركة لي وكرسي مغسلة

 ثلاث طبقات. "  NTGماركة " ليتر 1000سعة  مصنع من مادة بوليتيلان :اءخزان متقديم وتركيب 

 . الجوانب ومزراب للمياه فةلكانوية شتاه مي ي قة ويشمل تركيب مجار لخرائط المرفحسب ا :ف قرميدتركيب سقتوريد و 
 

 (عباساللمواصفات في الفصل إستنادا  ل) ةكهربائيل عماأ

مل وتش ) .لمهندسحسب تعليمات امع الشبكة الموجودة مع وصل  حسب الخرائط والمواصفات الفنية تركيب أعمال كهربائيةتقديم و 
 هرباء/لكا تشغيللزمة اللا علب الوصلو  ان,لبنبلات كا – تكابلاالاع نو أميع ج :وريد وتركيبت, الحص على سبيل المثال لا

او  الغلوبات –المفاتيح  –البرايز  –اللمبات  – ات اللازمةحمايورات والتالديجنبائي كامل مع تابلو كهر , ميراتالكا /التلفاز الهاتف/
 .نيةت الفصفاس والمواندلمهليمات احسب تع (للازمةسسورات اوكل الاك الخارجية للإنارة وجكتوراتالبر 

 .أمبير 10ديجانتور موزعة بقوة  4 يسع :بائيهر و كتقديم وتركيب تابل

 . المشرف المهندسوحسب تعليمات  :حسب الأصول وبنوعية ممتازة خرج لمباتتقديم وتركيب م

 .ت المهندس المشرفوحسب تعليما :" Legrandتقديم وتركيب بريز ماركة " 

 . شرفتعليمات المهندس الموحسب  :" dnLegra"  كةمار اح مفت تقديم وتركيب

 .وحسب تعليمات المهندس المشرف :غلوب إنارة خارجيةركيب تقديم وت
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  الجديدوقع الم في بانقللإنشائية العائدة لالأعمال ا: عاشرلال الفص
 ضمون الأعمالم

 لفيةة الخالمنطق فيفأ طرابلس في مر ت ااحنللشد ديالجني كترو للإرضي االأ قبانلا نفيذ أشغالالعائدة لت الإنشائية العمالأ تشمل
 الأشغال التالية:، 2تودع رقم سللم

للتأكد قديم القع في المو قياسات القبان ارنتها مع ومق الجديدفي الموقع ن القباتركيب لالعائدة تأكد من الخرائط المرفقة ال -
من  عليهاللموافقة ن المتعهد ممعدلة  ائطرسال خر إى ال يصارأن وعلى ي اختلاف أها وإبلاغ الإدارة في حال وجود من

   .لإدارةقبل ا
وفي البند  في الفصل الثانيالمحضرة  خريطة الشقلات لىإ استناداً  :الجديدن القباتركيب ان مكلالعائدة  ترابيةالأعمال ال -

ا لزم ذإ جديددم ر ع وضبو أ حفربالالبدأ  وحدلها قبل رضتسوية الأتنظيف و  يتم ,من هذا الدفتر من قبل المتعهدأعلاه 
   .ول للمنسوب المطلوبصحتى الو  ى طبقاتعلمع الدمك ة اصفات الفنيحسب المو  عليه موافقالامر 

( من خلال حفر أرض ينلتثبيت الخلايا )ركيزة لكل خليت انلى عرض القبقواعد ع ةسمختركيز الأعمال العائدة ل -
 40× 40ياس جات قعد بواسطة شيناالقوا ربط هذه تم وي ئية.نشالإالخريطة حسب االمذكورة في النقاط ع الموق

 موافق عليها.حسب الخريطة ال
لانه حسب والعمق غير محدد سم  120 ×سم  400 :لى الخرائط المرفقةإإستناداً  القواعدالأعمال العائدة لتنفيذ  -

ة كل قاعد اخلدوعليا لى سف يد بناءحدتي شبكلب مع ، وتشمل تركيب القاسم( 60 )لا يقل عن طبيعة الأرض
 مكعبكلغ اسمنت بالمتر ال 400ن داخلها بمواصفات صب باطو مع قالب واصفات الومقة حسب الخريطة المرف

 .(فوقها الخلاياوتثبيت لتركيب  الحديد اللازمة اتزرع البراغي ومبسطتنبه لضرورة يجب ال)

مع السابقة لخمسة لركائز ان اقية  بيمتبال المساحةفي مسلح الطون بان الم )سم  10سماكتها (أرضية  صب -
  ياه الشتاء من تحت البلاطة .لتصريف م %1ود سر 

 احنات منلحماية الش فقةالمر  حسب الخرائط سم 30سماكة  اعدو القعرض على ائط و حالأعمال العائدة لتنفيذ  -
  ها.ه حولجودات المو احنالشب كثرة ة حادث يقع بسباية البلاطة من ايالوقوع من ظهر البلاطة ويكون أيضا لحم

 .القبان اتصب بلاطالجسور و  تركيبالأعمال العائدة ل -

لجهة الرامب  سم 30سماكة  (خيرةولى والألأدة اعقاالخلفية )ال ركائزال طول ئط علىحواالأعمال العائدة لتنفيذ  -
مع طة لبلاى استو كون على متطرفية و بالركائز ال ةطللبلاطة عند مدخل ومخرج الشاحنات مربو  ةحاضنكون ت
ملم  4أكئر من البلاطة  ا الفرامل لمنع إهتزازهيلع محليو  افهسم على طر  8×سم 8قياس  L ية حديديةركب زاو ت

 .)حسب تعليمات المهندس( من كل جهة

ونزل  لصعود المرفقة حسب الخرائطمن الباطون المسلح  2عدد  RAMPلاطة تركيب البل العائدة لتنفيذ الأعما -
سم  30 سماكةب هاين أعلى منعلى حائط RAMP وتحتوي كل ،المرفقة للخرائط داً ستنان إقباال عنالشاحنات 

 Lركب زاوية حديدية تمع  ،GUIDE RAILاحنات عند الدخول والخروج نترة الشعملهما لس سم يكون  30وأرتفاع 
سب )ح جهة كل من ملم 4أكئر من طة البلا نع إهتزازيلحم عليها الفرامل لم اسم على طرفه 8×سم 8قياس 

 .المهندس(تعليمات 
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  :عامة ت حفريا

مع ي تنفيذها تحديد الطريق المنو  ،للأرض الطبيعيةمن رفع شقلات على الموقع مال المساحة اللازمة كامل أعالمتعهد راء جبعد إ
ت وموقع حناحة الشاسالق و للطريرضية وطولية مع مقاطع عيدة وإعداد خريطة شقلات جد ،الجديدالقبان  وموقع الساحة الجانبية

في المرامي التي  اهوإلقائ نقل الحفريات خارج الورشةمع  يث يلزمح الحفرياتالتنظيفات و جراء إبأعمال  البدأ، يتم جديدقبان الال
  .، وحسب تعليمات المهندس المشرفلإدارة مهما بعدتتسمح بها ا

 .تم وجهليه على أار إالمشمل أتي العلي ملةواد وأدوات ويد عاما يلزم من مل تأمين ك جب على المتعهدي
 
  :سيالقا صخرمن ال دمياتر 

ن في الأماكالتربة لتحسين حيث يلزم إن كان لطبقة الردم أو الأساس أو الصخر المناسبة يشمل العمل وضع الردميات 
دم على الر فلش  جللأ ملةم من أدوات ويد عا، وكل ما يلز رفدس المشوحسب تعليمات المهنالمرفقة  المحددة على الخرائط

  والخاصة . ة المصاريف العامةاً ، وكافجيد همطلوب ودمكلمنسوب الا
 
 (ودفتر الكشوفات والكميات فصل الثالثال في لمواصفاتل إستنادا  ) شيناجاتوالقواعد عمال الخرسانة المسلحة للأ

 :منثال الميل على سبالمزيج  ألفعلى أن يت ،سندت المهائط التصميم وتعليمار خفقاً لو و 

 نش.أ 1 – 0,5قياس قاسي نظيف رة حص كساليتر ب 800

 ليتر رمل خشن مقبول من الإدارة وخال من المواد العضوية . 400

 ( Port Landكيلو ترابة )  350

 د .ة اللازمة من المياه الصالحة للشرب حسب رطوبة المواكميال

  .اً يوم 28بعد  2/ سم لغك 320سر نة عند الكتكون مقاومة الخرسا

حسب في الأماكن المكشوفة ة الشنافر المطلوبة مع كافالمطلية بالزيت الملساء و شبية لقوالب الخب اوتركي يه تقديما فبم
 . تعليمات المهندس

تقديم التصميم ، مع  ائطخر د في د التسليح وطيّه وتقطيعه وتطعيجه وإعداده ضمن القوالب حسب ما ور بما فيه نقل حدي
 . بيطتر  وتركيب شريط

 نيكية .الميكا هزازاتمواقعها ورصّها بواسطة الفي  نةرساب الخبالات ، وصها في الجواد وخلطالمنقل 

ريق الوجوه الظاهرة لإخفاء الحفر والأخاديد بعد نزع القالب ، على الأقل ، وتو وسقيها لمدة سبعة ايام  ةترطيب الخرسان
 مشرف .فقة المهندس اللك بعد مواوذ

 . الفراغات في حال وجودها سملك بعد ح، وذقةائط المرفالخر  وحسبعلياً المنفذة فلخرسانة م ااس أحجاسأ علىيتم الكيل 
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 (ودفتر الكشوفات والكميات الفصل الثالث في لمواصفاتل إستنادا  ) يةرضللأ المسلحة  أعمال الخرسانة

 .لالمستعم ة الباطون خص نوعي بماأعلاه  بندال أن تطبق نفس شروط ، علىت المهندسنفذ وفقاً لخرائط التصميم وتعليمات

 
 

  (ودفتر الكشوفات والكميات الفصل الثالث في لمواصفاتل إستنادا  ) انة المسلحة للأعمدةمال الخرسأع

 .ستعملالمية الباطون أعلاه بما خص نوعالبند نفس شروط  أن تطبق ، علىوتعليمات المهندسئط التصميم تنفذ وفقاً لخرا

 
 

 (ودفتر الكشوفات والكميات الفصل الثالث في فاتلمواصل ا  ستنادإ) رامبللة الحديد و جسور بين  حةالمسلسانة لخر أعمال ا

 .المستعملة الباطون أعلاه بما خص نوعيالبند طبق نفس شروط أن ت ، علىتنفذ وفقاً لخرائط التصميم وتعليمات المهندس

 
 

 (كمياتشوفات والر الكودفت لثالفصل الثا يف واصفاتلمل دا  إستنا) مباعلى طرفي الر  جسورةلمسلحة للأعمال الخرسانة ا
 .المستعملالباطون أعلاه بما خص نوعية البند أن تطبق نفس شروط  ، علىتنفذ وفقاً لخرائط التصميم وتعليمات المهندس
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 يدكيبه في المكان الجدتر و  هنقلو  القديم القبان فك عمال: أحادي عشرلال فصال
 

 الأعمالون ضمم
ستودع إلى المنطقة الخلفية للملس في مرفأ طرابت كتروني للشاحنالرضي الإالأ قبانال قلنو  فك غالتنفيذ أشال العائدة لعملأا لتشم
 :(يجب تفقد الموقع لتقييم الوضع والتسعير) لتاليةلأشغال اا، 2رقم 

 با حسلاستعمال الصالح منهاً تجميعها تمهيدو  له ةئدجميع التوصيلات العا فك ,الموجود فصل الكهرباء عن القبان -
 ندس.المهعليمات ت

 تكسير.خلال عملية النشاءات المجاورة لموجود تمهيداً لفصله عن الإاالقديم ن حوالي القبا قص -
 ,الحديد جسورةونذكر  الرئيسة القبانصر اعنمن ي أتخريب لضمان عدم أني بتبين الجسور  خليةكسير البلاطات الدات -

 ...ت, كسسوراالأ كاملالفرامل, الكابلات, , امع رؤوسه الوزن  ياخلا
عادة دهنها وإ انتها وصيى استقامتها وتنظيفها علفظة بطريقة المحا جسور القبان عجممع  وصيلعلب التجميع  فك  -

 حسب تعليمات المهندس.لحمايتها 
 لها وصلةوالكابلات المل راموالفت الموجودة راو كسسوكامل العة لها التابالصفائح مع رؤوسها كاملة و خلايا الوزن  فك  -

 .ة استعمالهاد لإعاعليها تمهيداً  محافظةوال أني تامبت
كتروني, ؤشر الوزن الإلمالبطاريات, ويشمل:  بالموقع الجديد.ة الجديدن الى الغرفة ت داخل غرفة القبانقل كامل المعدا  -

نظام  ,UPS 700VA SINE WAVE از الجه ,الطابعة, لقبانل ةائدرامج العبات والتندمع كامل المس هاز الكمبيوترج
 ميع مصاريف النقل على عاتق المتعهد(ج) …لصواعق, ية ضد ااملحا

 تسليمه للإدارة المعنية.ديد و جتشغيل القبان في المكان التركيب و عادة إ  -
  مهندس.ال ماتوصبها او تزفيتها حسب تعليمكان وجود القبان القديم في إعادة تسوية الارض  -

 
  عن القباناء لكهربعمال فصل اا

وجميع القطع والكابلات تارات وصيلات الكهربائية والتابلوات والديجنالتكامل نقل و  فكل و فصبى عاتقه عل لتزملميقوم ا
 بان فيلقلر مأخذ التياإعطائه ل بعد على عاتقه كما يقوم بالتالي .وم تركيبها في المكان الجديدلز وجميع النواقص هربائية كال
العيارات من  كلاللازمة ل حمايةالو  التمديداتل كامبأ( فرة المر داإنية في معالسلطة العليمات تسب ح) كان الجديدمال

 دارة المرفأ.إات سب تعليمحو...  والأسلاك والتوصيلات
 

 حول القبان القديم ل القصأشغا

تمهيد يف والظتنال عمالافة أ فيذ كبتنيقوم وعليه ان  ،تالتجهيزات و دم كافة الأيدي العاملة والمواد والمعداعلى المتعهد ان يق
 ،ةجديد عمالأ مع وصلها و أحفرها  تكسيرها اوالمراد  عناصروال طات, القواعد, الشيناجاترضيات, البلاالأقص  لعمالأ

حيث يلزم  المطلوب وى لمستلوحفرها لتجهيزها ي لقص الآو المألمنشار وسماكتها باسفلت( أو أطون )باا ن نوعهمهما كا
 ل.وإنجاز العمتمام لإ ةخرى الضروريال الاعموكافة الأ
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 ل القبان القديمحوالتكسير ل أشغا

 عماليقوم بتنفيذ كافة أ وعليه ان  ،ت والتجهيزاتوالمواد والمعداملة دم كافة الأيدي العان يقأوعلى عاتقه على المتعهد 
ن هما كام ةجديدع ة مقديم عمالأ  وصلل وأ حفرلاو الخلايا لجسورة و اك لف مهما كان سماكتها للازمةاالباطون  تكسير

المكان ادة تركيبها في عإ د المرا القبان القديم قطعفساد إالكفيلة بضمان عدم  لاتبإستعمال الا ,سفلتأو ن اطو با اهنوع
 .هاصبها او تزفيتو  ودوب الموجمنستسويتها مع ال تمهيداً لإعادة المطلوب وى لمستلأرض القبان القديم  حفرل وكذلكالجديد 

 
 تج القصنا نقل

ت الى مكباري و فكل بشو  (بعد أخذ موافقة المهندس المسؤول)حفر تج القص والة وترحيل نواإزال قهوعلى عات دتعهّ الم لىع
 حسب تعليمات المهندس.فقته و على مسؤوليته ونو مرفأ مختصة بالالمن السلطات  وافق عليهاممقبولة 

 
 خلاياقبان والوجسور الصل فك علب الو 

وإعادة وصيانتها ى استقامتها وتنظيفها علفظة يقة المحابطر  ر القبانجسو فك  ,ب التوصيللعجميع  فك وعلى عاتقه متعهدال على
خلايا  فك, و تعليمات المهندسالمرفقة أعلاه وحسب المواصفات الفنية حسب بالمواد المناسبة لحمايتها وجهين قله على أدهنها 

 بتأني تام والمحافظةوصلة لها الكابلات المو فرامل واللموجودة سورات اكسوكامل العة لها ابالتالصفائح مع ملة كارؤوسها و زن الو 
وعلى عاتق م استبدالها افساد أي قطعة من القبان القديم خلال عملية الفك يتلعلم بأن لأخذ ا .ة استعمالهادلإعا عليها تمهيداً 

 .بقطعة جديدةالمتعهد 
 

 (, ...خلايالا ,قبانالجسور كان الجديد )المركيب في للتمعدات كامل ال نقل

البطاريات, ويشمل:  بالموقع الجديد. ةلى الغرفة الجديدأو الوزن إن ة القبات داخل غرفنقل كامل المعداعاتقه لمتعهد وعلى على ا
 UPS 700VA SINE ال, جهاز الطابعة, ندة للقباعائرامج البت والاتندمع كامل المس هاز الكمبيوترجكتروني, ؤشر الوزن الإلم

WAVE القبان في تشغيل عادة إ على عاتق المتعهد نتهاء من النقل والتركيب يتم وبعد الا …, الصواعقاية ضد مالح, نظام
 تسليمه للإدارة المعنية.المكان الجديد و 

 

 تسوية مكان القبان القديم

  س.المهند اتمعليتزفيتها حسب تاو وصبها بان القديم وجود القان مكفي إعادة تسوية الارض يقوم المتعهد ب
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المستعملة في المرفأ للإستعانة بها القديمة  أحد القبابين اصفاتوناه موفيما يلي اد

 طن مؤلف من: 021رضي قدرة أقبان قاً لتعليمات المهندس ل وفث يلزم حي
 

 بلاطة القبان  (1
 

 وليةمؤلفة من مقاطع ط HEA 200قياس  (طن 120 تتحمل وزن) ( امتار X3 18بلاطة حديد قياس) 
خلها الباطون المسلح بداسكب وي. لربطها ببعض ةعرضيمقاطع وعليها حيث تمر دواليب الشاحنات  مزدوجة

من الجهة السطحية مع غطاء لكل خلية  على عشرة خلايا وزنهذه البلاطة ز . ترتكزيادة وزنهاوتها لموتقوية حل
 :وتكون مواصفات هذه البلاطة وفقا  لما يلي .(تركيب) فك والمن اجل عملية الصيانة لك للبلاطة وذ

 
 :لاطاتلبياسات اق .يحملها عشرة خلايا وزن تصلة ببعضها البعضت مة بلاطامؤلفة من ثلاث -

 .لكل واحدة 4 خلايا وزن،8يحملهما على الأطراف  سنتم 300X550بلاطتان طرفيتان قياس  ➢

 خلايا وزن في وسطها 2يحملها  سنتم 300X850اس بلاطة وسطية قي ➢
  HEA200بالعرض من الجسر  خمسةبداخلها اربعة مقاطع بالطول وكل بلاطة  -
بواسطة مربع  H Boxعند كل خلية بعلبة جيدا"ا وربطه،ةمقاطع البلاطتلحيم عامودي وافقي دقيق ل -

60X80يحمل عليها خلايا القبان لعشرة مم. 
لاطاتان الطرفيتان  الب :على طريقة "حامل ومحول" مدروسةلاطات الثلاث ببعضها ربط او وصل الب طريقة -

ية فقربعات امن كل بلاطة طرفية ومن جهة الوصلة يخرج اربعة مبحيث  ،تحملان البلاطة الوسطية
(60X60 ملحومة عليها )يخرج  الطرفيتان البلاطة الوسطية اما من هذه الأخيرة ومن الجهتين مل عليهنوتح
. بعد ادخال المربعات الأفقية مولة( ملحومة عليها وتكون هي المح60X60)انية مربعات عامودية ثم

 ببعضها وتصبح كأنها بلاطة ثثلاال طاتانش لجمع البلا1ها تثبت الوصلتان بثمانية براغي والعامودية ببعض
  .واحدة

 بين المقاطع هاداخلب سنتم10ل كملم  étrier 8 مع ملم 20شبكة حديد بناء بعد ربطها ببعضها يتم وضع  -
ط بين المقاطع ملم في الوس12 شبكة حديد بناء. كذلك يب الشاحناتحيث تمر دوال HEA200 الطولية

 بشكل قلب للباطون ونملم تك2صفائح حديد  يثبت شبكاتالهؤلاء  للبلاطة. وتحت كل HEA200 العرضية
 سم عن الأرض. 50لا يتجاوز إرتفاع البلاطة  له.حاملة 

 (.epoxyمقاوم للصدأ من نوع )دهان للبلاطة خاص و -
 .ملم من كل جهة 2هتزاز البلاطة اكثرمن المنع  (Ramp) تلحيم ثمانية فرامل على زواية الحائط الخارجي -
    لى فتحات داخلية مع أغطية حديدية لتسهيل عملية التنظيف عند الحاجة وموقع هذه الفتحاتع البلاطةتحتوي  -

 ط .محدد على الخرائ
 

 حسنات هذه البلاطة: •
  اخلها.قبان ومشاكلها من ناحية التنظيفات  والرطوبة الدائمة بدجورة للألأستغاء عن  -
 من تحتها. ءتاالش ياهشفط ملعدم الحاجة الى بحث تركيبها فوق الأرض  -
 ونقلها لأي مكان اخر بلاطة نقالة سهلة الفك والتركيب -

  سنتم 35 عن الأرض هو لها علو ىادن  -

 .بعد التركيب صيانة للبلاطة والخلايا لا -

 
 القطع الميكانيكية: (2

 

 10عددها  -مانية الصنع ال  1/30TPR 622 -STARخلايا وزن موديل:   -أ (

 

 نوعجسمها مصالشاحنات ألجسرية، لتتحمل ارتدادات البلاطة وامتصاص الحرارة. ت لقبانا الخلايا مصممة بأولوية
وملحمة بواسطة الليزر مقفل كليا" ( DIN 17440, 304 S15-1.4301من الحديد الستانلس ستيل نوع )

 الهواء.معبئة بغاز لتفريغها من مضعوطة و  (،NEMA 6ام )الأعماق،  تلحيم عازل كليا" معادل لنظللغرق و
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 المواصفات  •

  C3 نوعطن  40قدرة كل خلية  -
 Cn = 1mV/V% ، و الكهربائية  0.0015فئة الحساسية  -
 Cn%0.07>المقبولة من الحساسية الكهربائية:  نسبة التحولات -
 Cn/10K %0.01>تأثير الحرارة من الحساسية الكهربائية  -
  1/14000لتقسيمات( تصل ال ت الداخلية)االتحويلا -
 طن 60حمولة: للالقصوى القدرة  -
 طن 150الطاقة القصوى للكسر:  -
 10000ر تحت الماء حتى مت IEC 529/EN60529: - 1.5وفق نظام  IP68درجة العزل الخارجية  -

 ساعة
 تنظيف بخاري.تحت ضغط ماء عالي، و :DIN 40 050وفق نظام  ,IP69Kدرجة العزل الخارجية الثانية  -
 % ليست بحاجة لأية صيانة100 -
  100V  :>5000MΩلكهربائي حتى ا العزلة مقاوم -
 (اطلاقا"خلية ذاتية الوضعية )لا تتغير نقطة ارتكازها  -
 95ºC+الى 40ºC- : من ل تتراوححرارة الأستعما درجة -
 95ºC+الى 40ºC- : من درجة حرارة التخرين تتراوح -
 OIML R60, resp. to VDI/VDE 2637 ة وفق نظام:مع كل خلييم عند التسلشهادة في المعايرة  -
 متر،  اللون اخضر 16طول شريط كل خلية  -
   www.sartorius.com MECHATRONICS T&HSARTORIUSالمصنع شركة  -
  المنشاء: المانيا -

 

                                            
         

   لكل خلية 2عددها  – PR 6021/0Nموديل: يل ستلستنلس مصنوعة من اللخلايا مجموعة رؤوس  -(ب
ن مع شريط تأريض لحماية الخلية من زتتضمن المجموعة رؤوس حديد علوي و ارضي تركب و تحمل كل خلية و

   Nickel بال الصواعق و ضبط الخلايا كهربائيا". كل المجموعة مغلفة

 

 
 Junction Box 440-10ل مودي توصيل خلايا لبةع -(ج
 

 علبة توصيل تتحمل الصدمات مصنوعة من الستانلس ستيل.الى  بمؤشر الوزن العشرة لي لخلايا القبانك توصيل
  NEMA 4Xو نظام  IEC 529وفق نظام  IP65ة درجة حماي  -

http://www.sartorius.com/
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 مداخل كابلات الخلايا من تحت. -
 1000MΩ< % هي:95و الرطوبة  مقاومة العزل في الحرارة الموجودة -
 70ºC+ الى30ºC- من: ح ل تتراوجة حرارة الأستعمادر -
 يمكن تثبيتها داخل او خارج بلاطة القبان. -
 .ى كابل التأريضصلها العن طريق وحماية داخلية ضد الصواعق  -

 

                                             

 
  2عدد –عداد الوزن ن علبة التوصيل وكابل التوصيل الكترونيك خاص ما بي -د(  

      

 من: للقبان مؤلفينخاص  Earthكابل و كنيوالكتر كابل
 الكهربائية منها الى المؤشر. ستة خطوط توصيل ملونة لتغذية الخلايا من المؤشروأخذ الأشارات كابل  -
ت خارجية و ترددات يلف كابل التوصيل من الخارج ليحمي الخطوط الداخلية من اية تأثيرا Schieldخط  -

 .كهرومغناطيسية
الربط ون, عداد الوز-المؤشربين الخلايا و( Equipotential) لتعادل الكهربائيوان لتوازل Earthكابل  -

 كل العوامل الخارجية. بالأرض  للحماية من الصواعق و
 

 :انداخل غرفة القبالقطع  (3

 

 ايطالي الصنع  ANALOGICA –D400موديل  متطور وحديث  مؤشر وزن الكتروني -أ
خاص لتقبين  ،باللغة العربيةخاص داخله امج برنآلة طباعة وع م بيوترموصول بجهاز كم BILANCIAIمن شركة 
 مفصل بالفقرة التالية: الشاحنات

                

                                         
 المواصفات  •

 

ة الأنار، لون ملم30, ارتفاع الحرف واشارته الوزن لقراءة مع انارة داخلية VFD-LED على شاشةيحتوي  -
 للقراءة الهادئة.تطور م ازرق 

 هرتز 50/60% ، التردد 220V  ±15 او    110Vربائية:التغذية الكه -
 من الخلف O/Iمستقل بواسطة زر التشغيل والأطفاء  -
  .يمكن التلاعب بالوزن، لا<0 بواسطة زر >  تصفير اوتوماتيكي ويدويال -
  1/20000ة الحساسي -
 م:ب رغبتكحس تينتدرج الوزن المبرمج على مراحل -
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 كغ 10طن التدرج  30كغ الى  0من  .1
 كغ 20طن التدرج  120طن الى  30من  .2

 3000d ClassIIIهي  EN 4550Iاو   1µV/eو اقل من  OIML R 76الدقة حسب  -
  الغلاف الخارجي من البلاستيك الأبيض  -
  EN 60529وفق   IP65الحماية  درجة -
 درجة مئوية 40الى + 10–رجة الحرارة من د -
 تقسيمة في الثانية. 70حتى  صلقراءة تسرعة ال -
 والثاني لجهاز كمبيوتر بعيد الأول لجهاز كمبيوتر قريب  RS232نيمخرج -
 BILANCIAI  ciai.itWWW.Coopbilanركة المصنع ش -
   روبااو -ايطاليا المنشاء:  -

 ملاحظة: 
 زن الا من خلال جهاز الكمبيوترلوبطاقة الا يطبع   D400القبان ان جهاز  -
برنامج للتقبين  نه مجرد شاشة لقرائة الوزن ونقله الى الكمبيوتر، وبداخل هذا الأخير يوجدا -

 وحفظ وطباعة كل بطاقات الموزونة على القبان

 
 انش 20 مع شاشة 4GB  VGAGB, Hdisk 1 Terra, , 32Duo 7 Coreرجهاز كمبيوت -ب

)موصفات  nuisd GeboarKey andMouse  مع & CD writer DVD Writerمع 
 للتسعير(الإدارة التنسيق مع يجب باب أول 

 
 الإدارة للتسعير(التنسيق مع يجب )موصفات باب أول  اللغة العربيةب برنامج لتقبين الشاحنات -ت

 نسخ  4 ى بطاقة وزنللطبع علالحديثة  غة البرمجةبلو Windows 10او Windows 11يعمل من خلال  -
   SQL Server – Databaseات تعمل من خلال لفكل الم -
 برنامج خاص لتقبين الشاحنات )دخول و خروج(.  -
 ن يدويا" فقط من خلال عداد الوزنلايمكن ادخال الوز -
 اردتم ملفات للزبائن و الموردين والبضاعة والشاحنات مع تحفيظ الوزن الفارغ اذا  -
لي وكشوفات كاملة س، مع ارقام بطاقات تسل اتفة الزبائن والشاحنيعمل لصالح ثلاثة شركات مختل -

 صالح كل شركة ل
 الحمولة  ( بنفس Multiproductsيعمل لبطاقات بعدة اصناف ) -
 اسماء والعناوين لكل الأشخاص )الشركات( بطريقة مفصلة  -
 لمخزن والكمية بالعددتفصيل للأصناف مع امكانية ادخال المصدر وا -
 ن الفارغة اومالكي الشاحنات وألأوزن مع اسماء السائقيت تفصيل للشاحنا -
 اذن تحميل لكل شاحنة )دخول تحميل(  يصدر و يطبع من خلال البرنامج   -
 شف عام لكل التقبينات السابقة، مع اعادة طباعة قسيمة قديمةك -
 كل صنف و زبون وكل شاحنة.كشف لكل الملفات المذكورة مع مجموع اوزان عام ل -
 Excell مجيوميات بواسطة برنانقل كل ال -

 
الإدارة للتسعير(التنسيق مع يجب )موصفات باب أول  IILQ 300+-EPSON وديل مطابعة ابرية  -ث

         

 

 

http://www.coopbilanciai.it/
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 المواصفات •
 

 حرف/ الدقيقة120طابعة ابرية عملية سرعتها تصل حتى  -
 LQجودة رأس لطباعة عالية ال 24رؤوس ابرية عددها  -
 المحبرة عادية و تغييرها جدا"سهل -
 متسلسل مخرم بالوسط  رقو وزن على ثلاث نسخ علىالطباعة قسيمة  -
 مرفق مع العرض شكل لقسيمة التقبين -
 بطاقة الوزن حسب طلبكم يمكن تغيير او تعديل في -

 
 :يمكن طباعته على قسيمة القبان اليكم ما ملاحظة:

 
  الشركة و عنوانها اسم    -     

     المتسلسل بطاقة الوزن رقم   -
     اسم السائق   -    رقم الشاحنة   -

    التاربخ والساعة للدخول  -    الوزنة الأولى    -

    بخ والساعة للخروجالتار  -    الوزنة الثانية   -

 الوزن الصافي   -
     رمز المورد و اسمه  -  احرف و اسمه 6رمز الزبون من    -

      ز البضاعة و نوعهارم   -

 د ...(عد) الوجهة، ال اشياء مختلفة   -

 
 الإدارة للتسعير(التنسيق مع يجب )موصفات باب أول  SINE WAVE VAUPS 700جهاز  -ت

 
كل المعدات المذكورة في العرض من التلاعب الكهربائي فهو يعمل دائما" على البطاريات و  ان هذا الجهاز يحمي

 ت ثابتة.فول 220 يعطي تغذية 
 لكل بطارية 120Ah 2يعمل من خلال بطاريات عدد -
 ت بعد انقطاع التيار الكهربائيذية للقطع حتى ستة ساعاتغ -
 الكهرباء يحمي من كل التغيرات في خطوط لايتوقف عمل القبان و -
 من ضمن قطع القبان 2البطاريات عدد -

 
 : منفذمهمة لل اتملاحظ

 

ي اهم العناصر اللتي يجب ان تكون موجودة في كل موقع ه EARTHINGاو ان الحماية من الصواعق  -1

الأجهزة الألكترونية بحكم موقعه في الخارج معرض لأعطال في خلايا الوزن و ني. لأن كل قبان الكتروانقب

 ان الحماية من الصواعق تفرض ان يتواجد في كل موقع  العناصر التالية: الصواعق.تنجم عن 

 

• (Earth:)  ج منها كابل خرخاص لهكذا استعمالات.... ياو اكثر بداخلها قضيب نحاس  هي عبارة عن حفرة

 د (.-2بان كما ذكرناه في الفقرة )(  نشرك به كل الخلايا واجهزة القEarth Connection) ى:نحاس يسم

• (Surge Protection 1:) لأجهزة كل اقطع الكترونية للحماية، تركب على كابل التغذية الكهربائي  ل

  للقبان )عداد وزن، كمبيوتر، طابعة ...( ونيةالألكتر

 
الموجودة أعلاه هي من قبان قديم ويجب عن شراء أي شيء لات الآ –د موا –معدات الت كامل فامواصان  -2

 ور التقني حالياً وفقاً لتعليمات المهندس, التطان يراعي  جديد
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 سفلتأال : أشغاني عشرثلال فصال
 

 مضمون الأعمال
حسب ؤدية للقبان يت مقطع من الطرقات المزفأو تأي أعمال ترقيع  عبارة عنفقط هي فصل لهذا ال عائدةإن الأشغال ال

   .المشرف ناه وحسب تعليمات المهندسالمرفقة ادة المواصفات الفني
 

 سفلتالإ الشغلأ ةمستعملمعدات الوال اتليات الآمواصف
 

 معداتتماد العإ  -أ-

 ل. العم ريح ببدءالتصقبل  رةداالإفق عليها مهندس ان يو أدة ومقبولة و ات في حالة جيّ والمعد لياتن تكون جميع الآأيجب 

  مل لضمانالع ضعفي في مو د الكار منها العدن يستحضأعليه لعمل كما حالتها طول مدة ا ن يحافظ علىأ تزمعلى المل

شغيلها بكفاءة تالعدد الكافي من العمال الفنيين لن يستخدم أني للتنفيذ كما عليه مج الزمالبرناة حسب المطلوبسرعة ذ باليالتنف
 .عالية

 

 نالساخ سفلتالإرش  ات معداتواصفم -ب-

 ها ول ،ترلي 1500أدناها سعة و حرارياً ذمعزول عليها خزان ب قطورة مركّ نقل أو م ات عبارة عن سيارةكون هذه المعدت
 نة.رة معيّ امعدلات مختلفة وبعرض مختلف وعند حر طح الطريق وبإنتظام تحت ضغوط و على س لتسفالإ لى رشّ لقدرة عا

 التالية: جهزةبالأدة معدات مزوّ ال ن تكون هذهأجب ل يهذا العمام بمن القين وللتمكّ 

 .ةجيد بطريقة سفلتالاة ضغط طلمبو  عة التسخينل مجمو لتشغي خاصّ  و بنزينأزل ك ديمحرّ  •

 .المطلوبة نةالتشغيل المعيّ  درجة حرارة إلى سفلتحرارة الإ رفع درجةخين لتسالعة مجمو  •

 .سفلتبالإ زانكذلك تعبئة الخو  سير الرشّ في  سفلتالإط تستعمل في ضغ إسفلت طلمبة •

 ا اوت هذفق ويتريمن الط هشّ ر  رض المطلوبسب العيير طولها حيمكن تغداً هزة جيمج سفلتالإ اسير لرشّ مو  •

 على  ضمن معدل الرشّ تية ولها فتحات فيها وصلات على مسافات متساو  بكّ مر ار و متأ 7 إلى 2 لعرض منا

 .متساوية ةقبطري ول المواسيرط

 (.لسيارة )متر/دقيقةلتحديد سرعة ائق ي " كابينة" السافد موضوع عدا •

 .)ليتر/دقيقة( سفلتيف طلمبة الإتحديد تصر جهاز ل •

 .سفلتلإا ديد حرارةلتحارة ن حر ميزا •

 خزان.في ال سفلتة الإلتحديد كميار مسطرة عي •
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 خناعلى الس سفلتواصفات عامة لخلاطات الإم -ج-

 ا:هم نوعين رئيسيين لىإالساخنة ية تسفللط الإلختنقسم محطات ا

 نقطع.الم نتاجط ذات الإمحطات الخل •

 مر.المست نتاجذات الإات الخلط محط •

وسبيلًا لتعديل هذه  ،دمختبر الموا معينة مسبقاً منللمعدات الاً تجانس طبقمزيج م اجنتقدرة لإال نهمام لّ ن لككو يجب أن ي
من مادة  ةنة للخلط وعيّ عدّ رة المالمكسّ  ارةنات من مواد الحجيبالعمل عشرة قبل المباد وعلى نفقة المتعه المعدلات تؤخذ

 .المسؤول( ندسيمات المهحسب تعل) ذا المزيجص هخصائيج و المز ي بة كل منها فديد نسنة لتحلمعيّ ا سفلتالإ
 

 طاتالمواصفات العامة للخلا -د-

 :ز بالآتيجهّ معروف ومعتمد وم عيجب أن تكون هذه الخلاطات من صن

وأن  سفلتبة للإرارة المطلو بدرجة الحتى تحتفظ ومعزولة حرارياً ح سفلتسخين الإلت دة بوسائل مناسبةو زانات مز خ  -1
 د.واحليوم عمل مطلوبة الن الكمية ع تقلّ  ا لاسعتهن تكو 

طة لخلامع قدرة اة ات أحكام متناسبذو الناعمة و المتوسطة و للمواد الغليظة  مؤلفة من ثلاث مخازن منفصلة موازين  -2
 ل.عما عند بدء التغييره يتمّ و سخين التو جفيف جهاز الت اد كل مخزن لتغذيةم بتصريف مو كّ تتحة ببوابات محكمة دمزوّ و 

ل درجة حرارة المواد و وصو  المواد أثناء عملية التسخين حسن تقليب نمّ طواني يتضبشكل إسن التسخيو ف جفيللت جهاز  -3
 المواد. إلىعمل الوقود المست من وصول أية نسبة وأ سطوانةلأخل اكربون دا وللمطلوبة بدون حصا الدرجة إلى

خنة من لساالمواد ا حة خروجفتداها عند إح وضع راد(سنتغ 200حتى درجة )يارها رارة يكون عاس درجة حلقي أجهزة  -4
ذه حص هب أن تفيجو  ،الخلاطة إلىصل او ال سفلتبالقرب من جهاز وزن الإ سفلتآخر عند دائرة الإو ز التجفيف جها
 ها.د من صلاحيتكّ لتأخر لين من وقت لآز الموا

 ذه الموادإعادة هو  ة بإضافةخاصّ بات ترتيعمل ة يف مع إمكانيالتجف اعد من جهازبار المتصلجميع الغمجمع للغبار   -5
 .دارةلإابإنتظام حسب تعليمات مهندس الخلاطة  ىإل

 

 سويتهتو ي سفلتخلوط الإلماة فرش لت عامة لآمواصفا -ه-

حروقات( ت او ممنها اي زيو ب ولا يتسر تسخين الاسفلت خلال الفلش لم بنظامجهزة و ة )بحالة جيدالآلة  تكون هذهأن  يجب
وم بنقل تقو طنان تقريباً القلابة في خزان سعة خمسة أ الشاحنات نن مالساخخلط قبال الستي يقوم بإيكي الذيكانالم وعمن ن

 مخلوط المفروشاللولبية بفرش ال" وم "البريمةتق ثمّ  ، طة حصيرتينسلآلة بوارض الولبية بع" "بريمة إلىلخزان االمخلوط من 
 للمخلوط. المختلفة محجال الأنفصاحصول إ ون ذلك د تمّ لى أن ياً عأولي لضغطه ضغطاً  ةة هزاز قو  معلطريق على ا
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 (ME COATPRIطبقة التشريب )

 الرابطة. ةالأسفلتيبقة تقبال الطسطح طبقة الأساس لاسعداد إ ذا العمل على يشتمل ه

 يية وأميكانيكفرش مال تعالمتفككة بإسلمواد او الأتربة  نفيذ طبقة التشريب منساس تماما قبل تسطح طبقة الأ ظيفيجب تن
 المستوى .على السطح ول ج للحصعالت سوف توافج

دة بالمع يةو درجة مئ 80ل ا 60ن ال بيالحرارة المحددة  بعد تسخينه إلى درجة رل متوسط التطايسائيرش الأسفلت ال
أو  ويةزعات يدل مو ستعمتو ،  جف تماماً اس قد ح طبقة الأسذلك بعد أن يكون سطو ، في البند أعلاهكما هو مذكور مة اللاز 

 المهندس المشرف .موافقة عد وب اللزومسب نيكية حكامي

 ورقبل السماح بالمر  ساعة 24 لمدةه الطبقة هذيجب ترك و المربع  كيلوجرام للمتر 1.5فلت السائل بمعدل ويوزع الأس
 وقها.ف

 

 (COAT ACKT) الطبقتينن يبلصق الطبقة 

فلتية للبدأ بالطبقة الأس قة تمهيداً لاصسفلتية البقة الألطستقبال الا 1رقم فلت الأسة عداد سطح طبقإ على  ذا العملل هيشتم
 .2تالية رقم ال

كة بإستعمال المواد المتفكو ة من الأترب (لاصقلايذ طبقة نفت قبل) يداً ج 1رقم فلت الأولى سيجب تنظيف سطح طبقة الأ
 .فرش ميكانيكية

دة بالمع يةدرجة مئو  80ل ا 60ن ال بيحددة لمالحرارة اى درجة ه إلسخينت بعد رالتطاي متوسط سائلسفلت الويرش الأ
 ةتعمل موزعات يدويستو ،  ماً تما قد جفو طح سلقد تم تنظيف اون كذلك بعد أن يو ،  في البند أعلاهذكور اللازمة كما هو م

 ف .موافقة المهندس المشر اللزوم وبعد سب و ميكانيكية حأ

 .قبلبعد الرش ولا يمباشرةً  لش الأسفلتفل بأعما دأباليجب و ع المرب مترجرام للكيلو  1.0ل السائل بمعد لأسفلتويوزع ا

 

 (WEARING COURSE ASPHALTالطبقة السطحية الأسفلتية )

 وبودرةركام ناعم و تكون مكوناتها من ركام غليظ و الساخن على  ة أسفلتيهخلطة الأسفلتية من حيقة السطالطبكون مواد تت
 بيتومين .و 
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 ادـــو المـ

( . AASHTOلامريكية لمهندسى الطرق )ة ا( حسب مواصفات الجمعي4م )لى منخل رقة عة المتبقيو الماده م الغليظاالرك
 المواد العضوية.و كة واد المتفكالمصلبة، خالية من  ،ة، نظيفةمكسر من صخور  يظتكون الركام الغليو 

تكون من أن جزاء يجب ـذه الأهو مستطيلة لاو سطحة الم لقطعا % من10ثر من على أكركام الخشن ويجـب ألا يحتوى ال
 (.AASHTOلمهندسى الطرق ) ة( وفقا لمواصفات الجمعية الأمريكيT-182)نوعية التى تجتاز اختبار ال
 .%  65عن  200. بحيث لا يقل نسبة المار من منخل  رهايرية أو غيالجن بودرة الأحجار مة تتكون بودر ال
ق لطر ا يمعية الأمريكية لمهندسواصفات الجب م( حس4قم )منخل ر  نمم المار ايع الركن جمعم مناون الركام اليتكو 
(AASHTO ،) ( 4) رقمزنه يمر من منخل و % من 85 ل عنما لا يق لىم يجب أن يحتوى عاعند إنتاجه بتكسير الركو

 (.AASHTO) الطرق  يفات الجمعية الأمريكية لمهندسواصحسب م

 : التالية تلمتطلباام االركط ب أن يحقق خلكما يج
 %45( الحد الأدنى AASHTO - T - 175) يلافىء الرمالمك -
 %2د الأقصى ح( الAASHTO - T - 90دليل اللدونــة ) -
 %25الأقصى  لحدهاز لوس انجلوس اجالتآكل بفحص ص بواسطة نقال -

 
 التـــــدرج 

 :( ASTM T-11 and T-27صفات )م حسب الموايجب أن يكون تدرج الركا
 

 مــار %ئوية للملالنسبة ا المنخل
 100 شإن 1
 100 - 80 إنش 4/3
 80 - 60 إنش 8/3

 65 - 48 4رقم 
 50 - 35 10رقم 
 30 - 19 30رقم 
 23 - 13 50رقم 

 15 - 7 100م رق
 8 - 2 200رقم 

 

 ـــفلتلأسا

 . 70 – 60 نراوح بيز تتة غر رجبد يالبترول لأسفلتسفلتية من ايكون الأسفلت فى الطبقة السطحية الأ أن يجب
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 ةالتصميمي الخلطة

اف ة تحت إشر حية الأسفلتية السططيجب أن يقوم المقاول بعمل تصميم الخللأقل يوماً على ا 30لعمل بـ بل بداية اق
 ن :الأسفلت داخل الحدود التالية بالوز و  ركامى نسبة العل ي تحتو  يالتو مشرف للمهندس اا

 %96 -% 93ى م الكلالركا -
 % 7 - % 4لأسفلت للرابطة دة االما -
 مارشال المتطلبات التالية:ريقة سفلتية عندما تختبر بطالخلطة الأ حققيجب أن تو 
 900 كجم( الحد الأدنى)الثبات  -
 4 - 2.4مم( فق )التد -
 %5 -%  3لية فى الخلطة الك للفراغات ويةالنسبة المئ -
 %80- %70 لتملوءة بالأسفات المئوية للفراغالنسبة الم -
 %25ء التنفيذ الحد الأقصى لموقع أثناى اف لمارشالالثبات  ةص فى درجقالن -

 

 (HTOAASناخل )لممواد المارة من الالتغيرات القصوى فى النسبة المئوية ل

 % 4±        أو أكـبر  4قم ر منخل  -
 % 4±       200ل رقم والمحجوز على منخ   50, 30, 10قم ل ر منخ -
 %1.2 ±             200 قممنخل ر  -
 %0.2 ±      فلتلأسالمئوية لالنسبة  -
ليط المتفق خعادلة البق مخلطة لتطاالربما يغير نسب و  ،مشرف بفحص الخلطات دوريا وعند اللزومس السـوف يقوم المهندو 

 .عليها
 

 لطبقة السطحية الأسفلتيةطريقة إنشاء ا

حسب رش تفو سوف توضع لسطحية ا الأسفلتيةالخلطة ن إف(  Prime coat or Tack coat) اللصق  بعد رش طبقة
 ابطة بواسطة ماكينة فرش الأسفلت.طبقة الر فوق النسوب المطلوب الم

يجب و زحف ،  يمدموك بدون أحصول على سطح ال لات الفرش لتأكيدآدمك بعد ة الشرة بعمليباهراسات متقوم ال فسو و 
 رشال.ة ماكثافن % م98وقع عن فى المنسبة الدمك تقل  أن لا

العجلات نصف المسار  ييجب أن تغط صف بحيثإلى المنتمن الحواف  جاه الطولىلإتتتم فى ا يجب أن مكات الدخطو و 
ق يعتبر الدمك قد تم عندما يصبح الطريو ارات هوائية، إط تخدام هراسات ذاتسالدمك بإمن  ة الثانيةحلدأ المر بق، ثم تباالس

ة صنع بكفاءية يجب أن تالعرضو لية لطو الفواصل او هراس، العجلات حت طولية تثار ور آظهة جيدة بدون حال يفو ، ناعماً 
  .يللتأكد من إتصال مثالتامة 

 بين السطح القديم والجديد. أكيد الإلتصاقلت ثم ترش بالأسفلت ن عمودياً اليييومين متت ملبين ع ع الفواصلطيراعى أن تقو 
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 يالعرض القطاع يفو  اً طريق طوليبر سطح الما يختعند ممل 3عن د يزي لاالمناسيب يجب أبه فى المسموح  والتفاوت
 متر. 3يمة لايقل طولها عن مستق تعمال قدةبإس

 تدمك جيدا.و ثانية  مرة توضع خلطةو  الأن يز يادة يجب ز نقص أو  يوأ

 
 :سفلت المستعملالأللصق وعلى طبقة اات على بار الإخت

حجم  هي vيث ح n = 2 + v/100دل يساوي بمعلمستعمل سفلت االأومن ق اللص التشريب, طبقات لعينات منتُؤخذ ا
تفاعها إر و  2سم 009ة مقطعها احمسونية تفي علب كر الاسفلت عينات توضب عدد العينات.  nب، المكعلمتر با سفلتالا
 ) زمةات اللاار ختبالإلإدارة لإجراء س اهندفق عليه مإلى مختبر  يواتأريخها عـد ترقيمها و بسل ر وت ,سم 20ال يقل عن لا 

حال لمفلوش في اء كورنغ بالورشة للأسفلت امال اجر احت . مع(... ,الرابطة بالخلطةاو المادة  لئلزفت الساج, نسبة االتدر 
   المنفذة. الطبقةمن سماكة  للتأكد مشرفلمهندس الا لبط
 

 : ات عامةلاحظم

 .طوبةكثيرة الر كانت الارض في حال ة فلتيأسمواد فلش  وأق اللاص رش طبقةك عمال أ بأي للقيام ح سمي لا -

 ية.درجة مئو  18اد الأسفلتية هي بفلش المو و ا للسماح برش طبقة اللاصق و الدنية الجر حرا -

 درجة مئوية. 80 - 60 لا ينة بالسطحية الإسفلتي اس والطبقةقة الاسن طببيالاسفلتي ق اللاصحرارة  -

 ة مئوية.درج 165 - 135 ال نبي اوحتر ن تأفلاشة يجب في ال ةالاسفلتي خلطةالحرارة  -

 درجة مئوية. 120 - 110 ال بين حن تتراو أيجب  وقبل الحدل شالفل بعد فلتسالاحرارة  -

 .لى عاتق المتعهداصلاحها ع يتم حدلال دبع الاسفلت لشسيب فلاف في مناأي اخت -

لأطراف كما لى قص اأو الإدارة, يصار بالبداية ا أعمال ترقيع للأسفلت حسب تعليمات المهندسفي حال يوجد  -
خارج الورشة ورميها في الأماكن المرخّص والقص الى ناتج الحفر حفر ونقل ال مع ،بقة أعلاهاذكرنا في البنود الس

ردم حيث يلزم ودمك للوصول إلى  , معوالإدارة المعنية في مرفأ طرابلسرف س المشهندالمتعليمات ب حس ابه
 تزفيتالإعادة و  سفلتدها فلش طبقة من الأشريب ومن بعبقة التئل لزوم طمطلوب, مع رش زفت ساالمنسوب ال

 .دفتر المواصفات الفنيةو  دسحسب تعليمات المهن

تنظيف ات المهندس أو الإدارة, يصار بالبداية الى حسب تعليم طبقة موجودة وق تزفيت فأعمال في حال يوجد  -
تعليمات حسب  اص بهماكن المرخّ في الأ خارج الورشة ورميهاالى  تنظيفناتج الونقل إعادة التزفيت مكان 

يد ور تومن بعدها  لصقئل لزوم طبقة المع رش زفت سا, أ طرابلسوالإدارة المعنية في مرفرف س المشهندلما
 .ودفتر المواصفات الفنية حسب تعليمات المهندس لأسفلتطبقة من ا ودمك فلشو 


