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 لفصل الأول: عاما
 ضمون الأعمال م

  :روع تشمللهذا المش لعائدةا  الشغإن الأ

حيث يلزم حسب تعليمات المهندس ن نظافة او صب باطو ساس مساعد أردم طبقة  معبية التسوية التراأعمال  -
  .نزيتاوالتر  لساحة الأتراك

  قساطل حديدية كادر  يعلوه( طرابلس مرفأوإسم مدموغة بشعار )بلوكات باطونية مسلحة كيب توريد وتر أعمال  -
  لزوم  لمم4 ه عنتاكلا يقل سملبس بلاستك أخضر مزيبق محديد شبك  داخلهتثبيت يتم  ةحسب الخرائط المرفق

  حديدية  من بواباتما يلزم  عم ،فقاً للخرائط المرفقة وتعليمات المهندسو والترانزيت لساحة الأتراك  اء تصوينةنشإ
مراقبة التركيب كاميرات تثبيت و لزوم متر  6ارتفاع دة حديدية أعمو ، عائدة لهاالوالشيناجات لقواعد والأعمدة مع ا

 .والمواصفات الفنية حسب تعليمات المهندس دة لهابائية العائمع كامل التمديدات الكهر عليها نارة الإومصابيح 
تركيب كاميرات تثبيت و لزوم ع قواعدها كاملة مم 6م الى 2من بارتفاعات مختلفة ية دة حديدأعمأعمال تركيب  -

 سحسب تعليمات المهند العائدة لهاوالتشغيلية ائية دات الكهربالتمدي مع كاملا يهعلصابيح الإنارة مو  مراقبةال
 . ..الحاويات باحة  –الذرة  باحة –المحازي للمنطقة الحرة السور  – على مدخل المنطقة الحرةوالمواصفات الفنية 

 حسب تعليمات المهندس العائدة لهاوالتشغيلية امل التمديدات الكهربائية ك مع كاميرات مراقبةتوريد وتركيب أعمال  -
  -لمنطقة الحرة ل الموازي  سور ال -لمنطقة الحرة ا -الترانزيت ة ساح –في ساحة الأتراك  فقاً للخرائط المرفقة و و 

وفقاً للخرائط  2نبر رقم جانب الع باحة الحاويات - رانزيتلتا ساحة جانبباحة الذرة  أو S106م  حة رقللسا
 ولتعليمات المهندس.والمواصفات الفنية  المرفقة

حسب  العائدة لهاوالتشغيلية تمديدات الكهربائية ال املك مع مصابيح انارة خارجية عازلةتوريد وتركيب أعمال  -
 -لمنطقة الحرة ل الموازي  سورال -الترانزيت ساحة  –في ساحة الأتراك  المرفقة فقاً للخرائطو و  تعليمات المهندس

 ولتعليمات المهندس.والمواصفات الفنية   وفقاً للخرائط المرفقة
 ولزوم تشغيل الكاميرات.رضية لزوم التمديدات الكهربائية أعمال مقاطع أ -
+ ...الخ(   زفيت ساحات مطلوبة من ادارة المرفأت+ فر )ترقيع حيحدد على الورشة في وقته أعمال تزفيت مختلفة  -

   . إدارة المرفأحسب تعليمات المهندس المشرف أو   طرابلس مرفأحرم  داخل مواد   ع ما يلزم منم
 

 موقع العمل ةوحمايمال ستعإ
 أي تحويلاتوكذلك إجراء  ،ة الموقع أثناء سير الأعمالة لحماياللازم ياطات والتدابيرحتلاجميع اعلى الملتزم أن يتخذ 

 . عامةة الالسلامالمشرف وأصول  المهندس حسب توجيهات ،على عاتقه  العقد أشغاللزوم تنفيذ الموجودة  للطرقات مؤقتة 
إذا يع العوائق والأوساخ جممن  المجاورة احاتوالمسموقع ينظف ال على الملتزم أنيذ العقد، يجب نفت ياشرة فند المبع

 شرف.لماالمهندس  حسب تعليمات ،الإدارةمن  موقع مقبولى إل  قل الناتجونوجدت 
من " اً ب"مناس تنظيفاً أعمال الإنشاء  ءاوجميع المساحات المتأثرة من جر الملتزم أن ينظف الموقع  على العقد، يجبعند نهاية 

 ف. ار علأصول والأراضي بشكل يتناسب مع االأكل الأشغال و  ه إصلاح وتسويةالأخرى وعلي وساخ والعوائقيع الأجم
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 المواد العامة  
قدم  لجيد كما هي موصوفة في المواصفات وعلى الملتزم أن يمن النوع ا  عةصناد والبضاعة ممو اليجب أن تكون جميع 

 ستعمالها في الأعمال.  وا طلبها قبل  لوبةالمطصفات مواال حسبعمال ا في الأستعمالها كل المواد والبنود المقترحبة ئحلا
نتاج  ت إلى امخططاعلى الية أو صفات الفنوا لمحيث هو مشار في او  ،طلب المشرف ذلكحال في  م عيناتكما عليه تقدي

  هذه المواد البديلة  تن صفاكو ن تأ  على ى المواد من مصادر أخرى يحق للملتزم الحصول عل ،جل أو كتالوج الموردسم
تصال مباشر  إتزم أن يكون على الملعلى ب يج لمشرف.المذكورة وموافقاً عليها من قبل امواد فات القة لمواصهة ومطابابمش

 الإرشادات.  ال حسبذ الأعمم بتنفيه يقو د بأنصانع ليتأكالع م
 

 العينات 
شرف قوم المليها ويوافقة عللمها بوالأدوات التي يطل دالمواة كاف يةج مصنعللمشرف عينات أو نماذعلى المقاول أن يقدم 

  جميع  ن تكون يجب أ لعقد. كماا ئقتصاميم والمعلومات الواردة في وثاالق ابتطذج التي بالمعاينة والموافقة على تلك النما
 .دمسؤوليته تجاه العق ول من قاالم فيعلى أن موافقة المشرف لا تعال وفقاً للعينات والنماذج الموافق عليها، موالأع  المواد

 

 صاتراء الفحو جإ
ة صيلتي يطلبها المشرف في مختبرات خصو ة ازملالفحوصات افي أسعاره مصاريف القيام بالل الملتزم يجب أن يشم

  ات جب على المتعهد إجراء الفحوص، كما يعمال هي وفقاً للمواصفات الفنيةالأو لمواد من أن اللتأكد وقع الم رجمعتمدة خا
 قتهاومطابلخلطات مواد واجودة الللتأكد من والحديد اطون بلاإلى فة لإضاابر والردم فالح مواد ات اللازمة على تبار خالإو 

 .شرفملهندس املا اتتعليمب حست الفنية المطلوبة او للمواصفا
 

 المياه للأعمال

ذا  إ تة واسير المؤقتمديدات المه و اميللأعمال لما فيه خزن المياه من ال اللازمةمية على المقاول أن يقوم بتزويد الورشة بالك
 ملتعيسزم أن يف الموقع. يمكن للملتمال وتنظالأعء هانتإد أن يزيلها عن ل مختلفة وعليهلك من أعماوما إلى ذ مرلألزم ا
 . ستعمال المياه الغير مطابقة للمواصفاتإويمنع  ل وجودها على الموقعفي حا المياه

 

 عمال اء للأالكهرب

في  بما عمال ووقايتهاتنفيذ وسلامة الأ قة لحسنة والطاالإضاء لتقديم يةر الضرور التدابيباتخاذ  جةاحلاب حسيقوم الملتزم 
ثم إزالتها عند إنجاز  ،انة الأشغال المؤقتة كما يلزموصيير يغتل و عديوت ،ومرسدفع الذلك العيارات والأسلاك والتوصيلات و 

 ا.تملاكهي يتم اسرباء التهواتير الكن يدفع فلى شرط أة عدجو اول أن يستعمل الكهرباء المو مكن للمقالأعمال، ي
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 عمالوالأدوات للأ لياتالآو  المعدات

وعلى  يقوم وعليه أن . ن تنفيذ الأعمالن حس ماضلة زماللامعدات الو  لياتلآاالأدوات و يقوم بتأمين كافة أن ملتزم الى عل
 .الموقعداخل  بتأمين الحراسةعاتقه 

 

 عند الانتهاءمل الع

مواد الناتجة  لاخ و اسوالأو نزع كل الأنقاض والرواسب  اً ه أيضوعلي ء الأعمالعند انتها الموقعظف جيداً ينم أن لملتز اى عل
 . الحفر العمأ عن  ة تلك الناتجوخاصةً  هاعن

 ماكنالأ حإصلادة عاوعليه إ  ،ةنفذمال عمالالأ لخلا الأغلاط جميع  (د في حال وج)أن يصحح  على الملتزم أيضاً 
 .أو الإدارة المعنية المشرف قبل المهندسيتم تحديدها من والتي  لمطلوبفذة حسب اوالغير من المتضررة

   ،قربهارشة لحماية المارين حول الو  حاجزة ية أعمال إقامأوع بالشر  وقبل لتزممال ىلع

أو ...   اتفلهئية أو ا امال و الكهربائية أ اتخطوط التمديد تمس  فيذ و تنعن الناتجة ضرار صلاح أية أالشروع بإ لتزم معلى ال
 ه ومسؤوليته.تقى نفوعل مباشرةً 
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   الردمأو  رلحفا مع تسويةال لماأعأشغال :  ثانيلاالفصل 

 مضمون الأعمال 

وتسويتها وسماكتها مهما كانت نوعيتها أو تكسيرها وحفرها رض لأتجهيز ا رة عنعبافقط هي فصل  لهذا ال إن الأشغال العائدة
 عمال التالية: لأل ،ةمطلوبالالمواصفات حسب و الموافق عليها و المقدمة  للخريطة  قاً وفت المهندس و عليماحسب توردمها حيث يلزم 

 السفلية  كلتثبيت السكو لتركيب البوابات كذلك الأمر  كل الأعمال التحضيريةلو  بلوكات النيوجرسيتركيب الحفر العائدة لأعمال   -
 نى التحتية )مياه الشفة  المتعهد عدم الإضرار بشبكات الب على  .انية أم ردمسر خ سواء شملت أرضيةلعائدة لها للدواليب، ا   
 لأشغال التي تتضمن تكسير الخرسانة المسلحة ر كل االتكسي تتناول أشغال العمل. الكهرباء( التي قد توجد في موقعريف و تصالو    
 دس أو سوى ذلك من الأشغال التي يعينها المهن و تصوينةأرضيات أجسور ربط أو  أو  أو جسوراً أو أعمدةكانت جدراناً  سواءً )   
 وى ذلك  الحجر...الخ، أو س رغة أو الخرسانة أوالحجارة الخرسانية الفامبنية من  ران أو تصوينةكذلك تكسير جد المشرف(. و   

   لمشرف.من الأشغال التي يعينها المهندس ا    
 مصابيح الإنارة.اقبة و ت المر كاميرالأعمال حفر المقاطع العرضية حيث يلزم  -
  طةتجهيز خري: حيث يلزم  عمالوتشمل الأ، يمات المهندس المشرفحيث يلزم وفقاً لتعل لطرقاتحفر على اع الترقي أعمال -
 صالحة  اد الغير مو ونقل ال) تسوية الأرضو  تنظيف, مع إعداد خريطة لمناطق العمل سب الأصولمقاطع عرضية ح  مع الشقلات  
 ى  علمع الدمك ة لفنيا اتصفليه حسب الموا ع  وضع ردم جديد موافقثم  , البدأ بوضع ردم جديد  ا قبلوحدله (ة المتعهدعلى نفق  

   .نسوب المطلوبمللول صحتى الو سم 20زيد عن لا ت طبقات   
 

 تحت طبقة الأساس  لردموا الحفر ,التسوية  ,المساحةأعمال 

طح المس تجهيزل  تمهيداً الأرض الموجودة  مناسيبدود و ح من رفعمة ز لمساحة اللاال امبأع يقوم المتعهد ايةدبلفي ا
طولية ارنة مع رسم مقاطع مقلل ةالنهائيالجديدة موجودة و ال يباسمنلا لحظوبة بعد لل المطللأعماو  للشقلات التنفيذي

   .المسؤولندس مات المهعليحسب ت ةالمجاور  تامساحالالربط مع ار تبعلابا خذمع الأعرضية لحسن التنفيذ و و 

تحت بلوكات رض الأمنسوب بتسوية  بدأ لاعتماده و إ يتم  ,ح المناسيبسطم على  لمهندس المسؤولن اة مالموافقعد أخذ ب
  عاً.م نيلاثنو اأ ردم , حفر عمالأ تلحظ  خريطة الموافق عليها والتي قد ال حسب  الباطون والبوابات و ... 

بي الحبيتدرج ها البما في)  عليهازمة  فحوصات اللاالاء إجر إلا بعد م الرد العمأ في   تستعمللا م حفرهاالتي ت  بالنسبة للمواد
الى خارج الموقع على نفقة الملتزم  عدم مطابقتها يتم رفعها حال وفي  مسؤول.وافقة من المهندس اللما  وأخذ ( CBR وال

 .المشرف وفقاً لتعليمات المهندسو 

 لوبالمطب سحفحوصات اللازمة عليها إجراء البعد  لاإ عملتستلا , ةسويللت  الردم ها فيدماتعا لمواد التي سيتم سبة للنبا
 لتعليمات المهندس. قاً وف ااستعمالهمطابقتها يتم في حال و  .عليها المسؤول سمهندلاموافقة خذ أو  يتهاللتأكد من صلاح

 وفيما يلي نعرض مواصفات المواد المطلوبة في الردم او في طبقة الأساس.
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 )العائدة للردم(  ـوادالمـــــ 

من الأجزاء  ةيلاسارات  خكسير كناتج تو صلبة نظيفة   ر  و خمن ص ردمقة الخدمة فى طبيجب أن تكون المواد المست
 : ةــبات الآتيــــ ــ ـــطلـتوفي المتيجب أن تس ـــفات وـــــــ ــ لمخال المفكـ ــــــــكة و

 %10 الأقصـى الحد                                      : ريتات الصوديومة كبواسطنسبة التفتــــ ـــــت ب  -
 %12 الأقصـى لحد  ا                  : المغنسيوم يتاتبر ك ة بواسطةلاصالحص اى فد ف قـــــــــافلنسبة ا  -
 %40صـى الحد  الأق Los Angles Test     : انجلوس       سو ل ازص التآكل بجه النقص فى فح  -
 % 5صى  الحد  الأق                               ساعة       24ء بعد الغمر الما  ـــــت فىنسبة التفتـــ  -
 %10 لأقصـىالحد  ا                         ساعة           24بعد الغمر  ياهبالمص صاالإمتبة نس  -
 : تيةالآ ــــبات الطبيعيةالمتطلـ ــ د وا ستوفي هذه المت نأيجب و 
 %6 قصى  الأد  حلا        اسية:          حسب المواصفات القي ( Plasticity index ) دليل اللدونة -
      %30الحد  الأدنى        :   ية حسب المواصفات القياســ ( Sand Equivalent ) رملىىء الالمكاف -
  %60لأدنـى الحد  ا                  :                             (C.B.R) يفورنيالايل كنسبة تحم -

 

ن هذه المواد من صخو و  رة ناتج تكسير الك ر  تتكـو   للتدر ج الموضح بالجدول  قاً طبمن المواد الغريبة و  ةً ليرات وتكون خااسمكس 
 : الآتـي

 

 

 الدمـــك

ــــاشة معتمدة، أو ـ ــ حنات رشـشاة ها بواسطرش  ذلك بلدمك، و ا اس قبلسالأتحت طبقة اد مو  الرطوبة في ةبيجب تعديل نس
جافة  فة ال% من الكثا98تقل  عن نسبة لا للحصول على ب لو لحد  المطا لى إ فالمشر  ه المهندس كما يأمر ب بتجفيفها،
دة ب  . ةلتجربة بركتور المعد  المحد 

  ملاكالطبقة بال لك حتى دمك هرسيستمر ال أن بجيتمدة، و مك معة معدات دساس بواسطالأ ت حتيجب دمك مواد طبقة و 
دة، و المحافة الكث غلية، لتبمتساو تامة و  بصورة    د ب  حتوذو مقطع  و  لنتوءاتاديد واخالياً من الأخسطح أملساً الون كبحيث يد 

 ار(سعالافي جدول الكميات و  ةذكور ر الماسعن الامضمن والاسفلت تدخل الحدل )كامل فحوصات المواد والردم و  .حصحي 

 لمنخل المذكور % النسبة المئوية بالوزن للمارّ با منخل ال ةسع

 100 ملم 40

 100-60 ملم 25

 85-55 ملم 20

 60-35 ملم 5

 30-25 ملم 2

 30-15 ملم 0.4

 15-6 ملم 0.075
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س ندليها المهع ق افأن يو اسبة و من  يدويةبمعدات   اً مااً تب أن تـــــُــدمك دمكيج كدملت  لا تصلها معدات اساحاأي مو 
   .عليها  ةقموافالسبقتها وبعد أخذ  التأكد من نجاح الطبقة التي الا بعد ساسالأة طبق  أعمالبالبدأ بلا يسمح . رفالمش

 موح بـهمس التفاوت ال -السـطح  سيبمنا 

 : م الآتيةابق القي  طييجب أن  كدمال مختلف الأسطح بعد طة  علىقي نت المسموح به لمنسوب أفاو الت
دحمنسوب المالد وح به عناوت المسمتفال  .ملليمتر 10ر حتى فص من سالأســـــاتحت  د 

ة حسطواء ونعومة ال تسيجب أن يُختبر ا دود التفاوت المسموح احة  خارج حمسإذا وُجدت أي متر و  3عن يقل  ولها لا ط بقد 
س لب المهندطحسب ما ي عالجبدالها أو تـــــُـتسإدة دمكها أو عايلها وإ ادة تشكوإعا احات يجب كشطهمثل هذه المس ن  فإ  به ،

 .ةبلدقـ ــــة المطلو او ول على النعومة  الحصحتى يتم  
 

 ( SE COURSEAB)لأساس طبقة اعمال العائدة لأ المواد
 المــــــواد  -

الأجزاء  ت خالية من اتج تكسير كساراة نظيفة نصلب رصخو س من ستخدمة فى طبقة الأساالمواد المن ب أن تكو يج
 :ـة تيـالمتطلبات الآ فات ويجب أن تستوفىل  المفككة والمخ

 % 10( الحد الأقصـى  AASHTO - T 104) :ات الصوديوماسطة كبريتالتفتت بو  نسبة -
 % 12 صـىق الأ( الحد AASHTO - T 104) :مت المغنسيو تاسطة كبريلاصالة بواالفاقد فى فحص ابة سن -
 % 40الحد الأقصـى   (AASHTO - T 96  Los Angles Test) :نجلوسا ل بجهاز لوسفى فحص التآك قصالن -
 %  5لأقصى ا  دالطول( الح 1/ 5قل من ا مكالسو  إنش 1)أكبر من  :ستطيلة بالوزن القطع الرقيقة والم -
 ( AASHTO - T 112) %  5عة الحد الأقصى سا  24لغمر ا لماء بعدفى ا نسبة التفتت -
 %10ى  ساعة الحد الأقصـ 24ر الغماه بعد ص بالميالإمتصا نسبة -

 

ول  دجلج الموضح باللتدر   اً بقوطالمواد الغريبة رات وتكون خالية من رة ناتج تكسير الكساس  مك ن صخورلمواد من هذه اوتتكـو  
 ن ز و لبا( النسبة المئوية للمار AASHTO) اسيةقيفات الالمنخل حسب المواص  الآتـى :

 100   إنش  2.5
 100   إنش 2

 100 – 90   إنش  1.5
 90 – 70   إنش 1
 80 – 50   ش إن 4/3
 70 – 40   إنش  8/3

 60 – 30       4رقم 
 50 – 20   10رقم 
 30 – 10   40 رقم

 10 - 5   200قم ر 
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 :تيةالآلمواد المتطلبات الطبيعية ستوفى هذه ات نب أيج
 % 4الأقصى  الحد  ( AASHTO T 90قياسية )( حسب المواصفات ال Plasticity indexدونة ) دليل الل  -
 % 40حد الأدنى لا فات القياســيةواصلماسب ( ح Sand Equivalentلرملى ) ء ا فىكاالم -
 % 80 ىـدن( الحد الأC.B.Rنيا )نسبة تحميل كاليفور  -

 

 فرش طبقة الأساس  -

  لا شكلب شرفالم وافق عليها المهندس يالت سأسيتلا قةطبى عل Base course materialsالأساس ة اد طبقتفرش مو 
بالعرض والسمك المطلوبين واد ويجب أن توزع الم ،يبناسالمشقلات مسطح حسب  سم20 مدموكة عنالة زيد سمك الطبقت

 نفصال الحبيبى.ب الإيتجن   ثيحد بدمك، ويجب نقل المواقبل ال

 الدمـــك -

، اهفأو بتجفيمعتمدة،  شاشةحنات ر شا رشها بواسطةك وذلك بقبل الدم اسالأسب تعديل نسبة الرطوبة فى مواد طبقة جي
ة بتجربة ة المحدد% من الكثافة الجاف98ة لاتقل عن نسبلمطلوب للحصول على د الحى ادس المشرف إل كما يأمر به المهن

 ( لفلشمطلوب بتجربة بروكتور المعدلة قبل ا لا )يفضل خلط المواد بالمياه حسب معدلة.لا رركتو ب
 ،هامكل سطبقة بكامال هرس حتى دمك كلر التميس، ويجب أن معتمدة دمك معدات سطةالأساس بوا يجب دمك مواد طبقة

  بوءات وذو مقطع وتحد  والنتمن الأخاديد  اً خالي طح أملساً يكون الس، وبحيث دةافة المحد  تبلغ الكث ، ليةمتساو بصورة تامة و 
 دس.هنلموأن يوافق عليها اسبة ية منايدو بمعدات  تاماً  أن تدمك دمكاً  جبمك يمساحات لا تصلها معدات الد يةأ صحيح.

 

 ـهح بمو لمسالتفاوت ا  - مناسيب السـطح

 القيم الآتية :  قبيطا ح بعد الدمك يجب أننقطة على مختلف الأسط يمنسوب أح به لالتفاوت المسمو 
 .ليمترم 5 حتى رصف نمالأســـــاس   قةلطب دالمنسوب المحد   دت المسموح به عنفاو الت

ح دود التفاوت المسمو ج حر خا مساحة  يوجدت أمتر وإذا  3يقل عن  لاالسطح بقدة طولها  ومةواء ونعاستيجب أن يختبر 
المهندس ب طلدالها أو تعالج حسب ما ياستبكها أو دم ةدوإعا ها وإعادة تشكيلهاالمساحات يجب كشط مثل هذه به، فإن  
 لدقة المطلوبة. امة و الحصول على النعو  حتى يتم  

 

 : ات عامةملاحظ

 :على انواعها المواد طلخللترطيب و لستعملة ماله ايمال
ت و يز ب كاللضار ة ومن الشوائلأوحال والحشائش والأتربة الأملاح وانظيفاً خالياً من ااء ملا يجب أن يكون  -

 .اأو إضعاف مقاومته عملةللمواد المستلمواد التي تسب ب ضرر ا  منغير ذلك لمواد العضوية و وا الحوامض و 
ن إذن المهندس دو  ةطوبرض كثيرة الر الا ذا كانتإطر او ماالخلال الطقس ردم ال عمأ بأي ام قيللح سمي لا -

 .رفالمش
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 أشغال الخرسانة المسلــــّـحة  : لثالثاالفصل 
 لعامة ا طالشرو  

   ة التي قد تكون غير مذكور ة و الأعمال اللازم ما في ذلك بعض، بل  كام و مال بشكل  دقيق  ع ام بإتمام الأ• على المقاول القي
 . دسلمهنحسب تعليمات ا سعارأو جدول الأت فافي دفتر المواص   

 صانعة علماً بأن  إختيار  م لاات والعمال و المواد والمعدات والأدو تأمين كامل ذلك العمل بما في  • السعر يشمل جميع مراحل
 عيات.ل النو ضمن أفو وتعلميات المشرف ـلة يجب أن يتم  حسب المواصفات تعمــ ــــالمعدات المسدوات و لأواالمواد   

 ه إزالة هذري الإستشابعد طلب و ــد لى المتعه ـــللمواصفات ، عء غير مطابقة زاعض الأجت أن  برابا• في حال أثبتت الإخت
 أو المطالبة بأي  تعويض. اضتر لة من دون حق  الإعامعلى مسؤوليته الكنفقــته و جديد  على  نمة بناءها إعادالاجزاء و   

 لك على ذاصفات ، و رة ضمن المو نت غير مذكو لو كا حتى وري ، شاستلالبها االتي يطختبارات يام بالإق• على المتعه ـــــد ال
 عتراض.من دون إ نفقته و   
 جفافها قبل ها و تماسكوبدء شي عدم تجانسها حاق التي تتيح تى مكان العمل بكافة الطر لإل الخرسانة من مكان الخلط نقتُ • 
  ، ــخذةاطات المتـ ــ غم من الإحتيالر قل على  بات النعر ي بولة لعدم التجانس ف مجال الأوان ، وفي حال تعر ضت الخرسانة  
 فيجب تقديم خلطة أخرى .   

 رضيات بعد صب ها.للأالخرسانة المسل ـــحة     ادله علىما يع وأ  SODAMCOمن FLOORTOP 400 BA • يُضاف 
ة لا تقــل  عن •   . مأيا 10يجب سقاية الخرسانة بالماء الغزير لمد 
 (SODAMCO منأو أبوكسي ية )مواد زفت .عليمات المهندسايتها حسب تيجب عزلها وحمباطون الل أعما • 
 (   MPa 32ط أقله  قوة ضغ مع)  خارجية.يكون باطون بحري مقاوم للعوامل اليجب أن  المستعملطون البا • 
 قبول به: التسامح الم • 
 الأسقف.و   ندةوائط السات الحسماكالجسور و الأعمدة وا ملم لقياسات   3 
 ة. مسافة بين الأعمدلاو ور د بين المحاملم للتباع 5 
 

 

 صبّ الخرسانة المسلــــّحة

نية ،  ل الفالأصو قواعد و للتنفيذية الملحقة بدفتر الشروط وحسب ارسانة المسلـ ــــحة على ضوء الخرائط اخال ب  ص للعميشمل ا
من   كل  ما يلزمو وزيادات سليح د تحدية وبحص ورمل وماء و بة من ترااللازمالمواد كامل ل المطلوب تقديم كما يشمل العم

 الشروط التالية: اصفات و تنفيذية وبالمو لا طعلى ضوء الخرائل عمالسقالات لتنفيذ ة و عد  دعائم و و ية جديدة حديد قوالب

 

 • الرقابــــة على المواد:
ــلة يجــب تكــل  المــواد المس هادة مــن د تقــديم ش ــبع ــ ذلــكري ، و شــاستالإ طيــة قبــل الإســتعمال مــنأن تحصــل علــى موافقــة خعمـ ـــــ

 ورشة. ريدها للتو يخ تار وتاريخ صنعها و ا وكل  المعلومات عنهضح مواصفاتها المصنع تو 
 د.على نفقة المتعهـ ــــــــفــق عليه و اللازمة في مختبر  يو للإستشاري الطلب في أي  وقت  من المقاول بإجراء الإختبارات ا نكميو 

 على نفقته.ل و او أي إعتراض من المق ورشة دون عن التُبعــــد عة و لمواصفات الموضو فــــــــق وااو تُرفض أي مواد لا تت
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 شغال: الأصف • و 
ن هــذ دة مــن المختبـر بعــد مــع الزيـادات المـاء شـغال مــن مـزيج  مــن الإسـمنت والــبحص والرمــل و لأا هتتكـو  جــراء إبالنســب المحـد 

 ليها.ع لإستشاري ا قالتي يوافـ ــ المطلوبة و  ة التي تعطي المقاومةتصميم للخلط
 

 • الإسمنت:
 1(ASTM)يتطـابق مـع النمـوذج  بحريـة والـذيمنشـآت التعمل فـي الالخـاص المس ـوع البورتلانـدي تعم ل مـن الن ـالإسمنت المس

 ها. ييجب أخذ موافقة الإستشاري علشهر، و ى تاريخ تصنيعها الثلاثة ألى ألا يتعد  جنبية عأ أو ترابة وطنية
  تاريخ وصولها إلى الورشة.خ صنعها و اريتو واصفاتها ع تُظهر مهادة  من المصنرفقة مع شكل  شحنة يجب أن تكون م

بعيــداً عــن الرطوبــة ، الهــواء و   يدخلــهص  صــ  خفــي مكــان  م أن تخــز ن تســليم و حالــة وقــت ال ضــلاس فــي أفي ــكتكــون الأ يجــب أن
ــواح  بإرتفــاع لاتُســت ف الأ  يــتم  ، بحيــث ة تــاريخ التســليم حنى كــل  ش ــيوضــع عل ــعــن الأرض و  ســم 25عــن  يقــل   كيــاس علــى ألــ

 يوماً.  15ن ة الخزن علا تزيد مديجب أن  بكل  الأحوالدم دائماً و لشحنة الأقال اإستعم
قـــاً يجـــب أن يُســـحب مـــن الورشـــة و م ن و ك ـــيكـــل  كـــيس  يتعـــر ض للرطوبـــة أو  ـــد و عل ـــ جهـــايُرمـــى خار مز  علـــى ى مســـؤولية المتعه ـــــ

 ابه.سح

 :الرمل • 
داف   تربـة والأص ـ مـن الأخلـيط منهمـا خاليـاً  وأالميكانيكيـة ت راارة في الكسـ  و ناتج تكسير الحجاأياً علرمل طبين يكون اأيجب 

عـن  (LOS ANGELES TEST)دورة  500ن( فيـه بعـد )الخسـارة بـالوز  لك ـلا تزيـد نسـبة التآاد العضـوية الأخـرى ، و مو وال
 ـــه العـــام:ـيكـــــــون تدر جـ  %.30

 

 ور %منخل المذكوزن للمارّ بالمئوية بالالنسبة ال سعة المنخل 
 100  -95 م لم 5

 80-45 م لم 1.2
 30-15 م لم 0.3

 15-2 م لم 0.15
 10-صفر م لم 0.1

 .هلاح منيجب غسله بالماء لإزالة الأمبحالة إستعمال الرمل البحري روط تُرفض ، و ا الشهيلعلا تنطبق كل  كمية رمل 

 البحص: • 
ن البحص من اراالحجارة ا يتكو  رة بواسطة كس  ـلة    متحلـ ــــأية مواد لا تحتوي ظيفةً و أن تكون صلبةً ونيجب كانيكية ميت لمكس 

   نية أو تراب أو أصداف. طيأو 
عي نة يجب لعة من الغبار المفصول بواسطة غسل املم المجم   2خل بفتحات  دائرية سعة ر  عبر المنمت يوزن العناصر الت

 عينة الأساسي.من وزن ال %5أن لا تتعـد ى 
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ة الأتك ن أيبات يجب شكل الحُب ى  تي تزيد نسبة طولها إل الالعناصر  د نسبة وزن أن لا تزيطراف على ون منتظمة غير حاد 
 نة كلها.% من وزن العي20  ىعل 0.3عرضها عن 

 ل:  التدر ج الحُب يبي للمنخ
 

 ر %ل المذكو لوزن للمارّ بالمنخاالنسبة  المئوية ب سعة المنخل 
1" 100 
¾" 90-100 
½ " 50-70 

 8-ر صف 4رقم 

 تُرفض. ه الشروط الكميات التي لا تنطبق عليها هذ

 :ء الخلطةام• 

ئب كالزيوت والحوامض    لأتربة الضار ة ومن الشواوالأوحال والحشائش وا حلاملماء نظيفاً خالياً من الأيجب أن يكون ا
 مته.ر الباطون أو إضعاف مقاو ي تسب ب ضر غير ذلك من المواد التوية و ضلمواد العوا
 

 :تسليحد الحدي • 
مدى  مقاومته و ى عل ر ة أخرى قد تؤث رالزيوت أو أية مواد ضاو القشور أ ن الصدأ أو  خالياً ميجب أن يكون الحديد نظيفاً 

  سم  20ي وال الأرض ح  تُرفع عنز ن في مكان نظيف و خقضبان المسلــ ـــحة مستقيمة وتُ لايجب أن تكون و تماسكه بالباطون. 
 والها.  طأا و حسب أقطارهوتُصف  القضبان 

الموافقة الخطية على   ذخأم القولبة والتدعيم نهائياً و  بعد إتماإلاالخرائط ملحوظة على أماكنه اللا يمكن وضع الحديد في 
 من مهندس الإدارة.   ةموافقة خطي بأقطار  أخرى إلا بعد لا يمكن إستبدال أقطار  ذلك.

 ملم.  5ن  طر القضيب الأصغر على ألا تزيد عصف ق عن نتزيد  ديد لاسافات بين قضيبي حبالم لتسامححدود ا
ما يجب رفع الحديد عن الخشب  أي تحر ك ، ك عنمي( بشكل  16)عيار  لتقائها بشريط التربيطإ ضبان عنديجب ربط الق

 ت. في الأساسا سم 5الأعمدة وي ف سم 3الأسقف وفي الجسور و  سم  2.5 بمسافة

م للخصائص اديد المسيخضع الح  (الي المقاومةيد ع الحد)  لتالية: تخد 
 2مس/كلغ 0050 لا يقل عن ال بالشد  حد  الإنقطاع  -
 % 18% الى  10الإستطالة عند الإنقطاع من  -

ل إختبار لكل  قد تصل إلى المشروع و نة حديكل  شحالثني على الحديد من ري إختبارات الشد  و جت لحديد  ر  من أقطار اطبمعد 
 على ذلك. الإدارة س ق مهندافمرفقة إذا و المنتج الذلك ، كما يمكن الإكتفاء بشهادة ارة مهندس الإدأو كلـ ـــــما طلب  لفةمختال
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 :القوالب و الدعامات • 

 Plyمن ال  المسلحة(، و الخرسانة  حواجز    -لنيوجرسي  لديدية  حلب  قوا )حسب المطلوب  قوالب    يعتصنالمتعهـ ــــد تقديم و   ىعل
Wood لشكل المفروض للخرسانة  ى اعل صولـن الحتؤم ــبشكل  ,والأساسات والشيناجات للأعمدة النظيف المستوي السطح

تعليمات المهندس  وفقا   (شنفر) سم  3 البلاستيك من زوايا تركيب ضرورة معو يمةمستقو تظمة نأطراف مو  هجو مع و 

  نذ صب  الخرسانة إلى أن قاومة جميع القوى التي تتعر ض لها مم منم القوالب بحيث تتمك ــــن ب تصميكما يج . المشرف
تأثيرات الصدم  والعمال و  ومعدات النقــل الخرسانة  لاتسقالقالب و نقــل ا  ى و لتواء ، وتشمل هذه القون إ ها د ـــ عد فكمو ين يح

   الرياح...والأحمال و 

ملساء بحيث لا  ةأسطحمع  ،تية إلتواءان أدو  ةنظيف ةجديد  Ply Woodال و  صنعةلمقوالب الحديد ا يجب أن يكون 
 .  ب  صلثناء انة الإسمنت أتمر  منها مو أن  يمكنة متتالييحدث فراغ جنبي بين أقسامه ال

زيع  اف  يكفل تو كتكون لها قواعد صلبة ذات عرض  لى الأرض و رتكزة عناسبة ممودية مئم عب بواسطة دعات القوالب  تث
 ى سطح الإرتكاز. مل المسموح به علتساو  في حدود الحبشكل  م الأثقال

.أو ال حديد لا عفيذ وضزها أثناء تنءها أو إهتزانحنانع إتمأفقية تُربط الدعائم بعضها ببعض  بربطات    صب 

 ن:• الإختبارات على الباطو

ات. عدد العين nطون بالمتر المكعب، م الباهي حج vحيث  n = 2 + v/100ون بمعدل يساوي ات من الباطتُؤخذ العين
  ( سم 32-30و ارتفاع  مس 16-51)قطر إرتفاعها ضعف قطرها و  2سم 200إسطوانية مساحة مقطعها  ت تكون العينا

  28 وأيام  7ساعة من بداية صب ها( لمدة  24ا )ـهة بعد فك ـــدرج 22رارته ماء  درجة حريخها في أتها و ميقر وتوضع بعـد ت
 يام(. الشد  عليه )يجب تغيير الماء كل سبعة أإختبار الضغط و الإدارة لإجراء  سى مختبر  يوافق عليه مهندم  تُؤخذ إليوماً ث

كلغ   400ـــــل عن منت المستعم ــ لا تقــــلَّ نسبة الإس نأ و  يوماً  82بعد  23a pMضغط الباطون عن لا تقلَّ مقاومة  أنب يج
 . ( Mpa  20) الأساسات النيوجرسي او  لباطون النظافة أسفية باستثناء طبقة انرسعمال الخلألجميع ا بالمتر المكعب

 تحضير الباطون و صبـــّـه: • 

 . داً قبل البدء بالصب  ف جي ــــظنــتـــُوصب  الباطون بالماء و ل نقل لخلط و عمي تُستلتغسل الأدوات اتُ 
  المكان المراد الصحية... في ية و تمديدات الكهربائلواوالب والحديد بل إستلام الإستشاري للقأي باطون ق لا يمكن صب  

 ـه.صب ـــ
ة بين صب تين في المكان الواحد عن نص  ساعة. ف  يجب أن لا تزيد المد 

ة أو الونش في صب  البعمل المضستتُ   عن المترين. ـه بارتفاع  يزيد ز صب ـ لا يجو و   ،اطون خ 

  حتى حبوس ومتجانسة ، و كثيفة خالية من الهواء المصب ـــة  لى إستعمال الرج ـــاجات أثناء الصب  حتى الحصول ع ب يج
 وين غلاف  خرساني حول الحديد.تك

ة ج لا يمكن إستعمال الرج ـــــا إستعمال ن مكأنـ ـــــه لا ي، كما السطح  ى لماء عفي الخلطة أو ظهور ال الاً ب ب إنفصتسلمد 
  قد بدأ بالتصلــ ـــــب. ــــاج في باطون  الرج
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 قوالب:لا نزع • 

 لمدة التالية: لى ذلك كما أنـ ــــه لا يمكن نزع أي قالب قبل اع لمشرفافقة مهندس الا يمكن نزع أي قالب قبل مو 
 وانب: ثلاثة أياملج الأعمدة و ا ي حالةف

 يوم.  21لا تزيد عن يوم و  12 عن ى ألا تقل  ، عل 2+   عمدة× المسافة بين الا2ور:  جسالف و قسلأاالة في ح
يوماً على الأقل. خلال هذه المدة يُمنع إزالة   21يل وابالكأمتار و  6يد عن المسافات التي تز ذات املة و لجسور الحاة في حال 

 جئة. ي صدمات أو أحمال مفالأ لبيض القواعر ة أو تأية دعام 

 ون:لباطيش افتت • 

 ة.ر اشإصلاح أية عيوب مبدارة و على الباطون مع مهندس الإيجري التشييك  بعد نزع القوالب

 :الملساء الخرسانة قوالب  •

  ءملسا واجهات   على  بالحصول تسمح المصقولة (   Ply Wood حديدية و ) للخرسانة  صة خا  ب القو  إستعمال دمتعهلا على 
 تزييت يجبو  الأولى للمرة تسُتعملو  قولةصم القالب ألواح  تكون  اية الغ لهذهو  .ظاهر بحص أو  نتوءات أية ظهور دون 

 .الإدارة لموافقة  وفقاو  تحا المسط على نمبي هو كما الألواح توضع .صاخ بزيت   الألواح
 .زوايا تأمينل لبقاال  في توضع فرشن أو زوايا بواسطة تشُطب بةالمحد الخارجية الزوايا جميع
 .فروقات بأية حيسم لاو  ،ةنشأالم  لحروف  تامة إتصاليةو  المنشأة إستقامة مينأت يجب

  إلى  جهة   من  القالب  تخرق  التي  (  ملم  6 )  دنيةالمع للرباطات بالنسبة أما  ،  صة خا بعناية ميت أن  يجب الدعم و  التسنيد نإ
 نللتمك البلاستيك أو الألمنيوم من غلاف  عبر رتم أن شرط ذلك على ةالإدار  وافقت إذا إستعمالها فيمكن ، لتثبيته أخرى 

 .لمهندسغراوت حسب تعليمات ابئ مكانها بالوعلى أن يع ممنتظ لتربيع   وفقاً  مستقيمةً  تكون  أن  على و  بعد فيما ابهسح من
 نفقة على بنائها إعادةو  المنشأة إزالة بلط للإدارة يمكن الإدارة يرضي لا المصقولة  للخرسانة  الخارجي المظهر كان  إذا
 .الإدارة مهندس قبل من معاينته قبل  الخرسانة وجه تصليح دللمتعه يسمح لاو  ،دالمتعه مسؤوليةو 
 تعبئةو  تصليحو  الخرسانة صقل دالمتعه على وجب ، ةخرسانلا أوجه  تصليح وجوب الإدارة مهندس يأر  في  كان حال  يف

 تسمح بطريقةو  صةالخا دالمتعه نفقة لىع ذلكو  معتمدة نعومة ذات الكاربوندوم بحجر داً يج مسحها مث نةالمعي الأماكن
 .متناسقو  نظيف   مظهر   على صولبالح

 سم 3 البلاستيك من  زوايا تركيب مقاوللا على أو ، الناعمة  للورقة  به المسموح ذلك يساوي  به موحمسال التفاوت يكون 
 .الباطون  من يدةج وصلات لتأمين الباطون  بص  لاحمر  من ةحلر م لك بينو طراف على الأ شنفر

 جميع فظيتنو  النتوءات نم غيرهاو  القوالب فواصل عن الناتجة  الزعانف يعجم إزالة يجب ، مباشرةً  بالقوال إزالة بعد
 SODAMCOمن   CONREP 360  مونة و   يعادلها  ما  أو  SODAMCOمن   CONREP 331  بمونة  تعبئتهاو   الجيوب

  .بالخرسانة دالجي الربط ينلتأم المونة وضع قبل الرقع ترطيب يجب و ،  المقاول نفقة على  هاادلعي ما أو 
 رضيع ما أو شأمنال قوة في ماديا تأثيراً  ريؤث ما فةالص أو المدى نم لها الصخرية الجيوب أن المشر ف المهندس تأىر ا إذا

 .المنشأ من القسم  إبدالو   بإزالة مريأ أنو   ةلحصا  غير الخرسانة يعتبر أن فله للخطر، التسليح حديد حياة
 على  لاحهاصإ  أو إنهاؤها يمكن لا تيال المنشأ أقسام أما ، متساويةو  صحيحة  ذلك  عن ة الناتج السطوح تكون  أن يجب و

 .إزالتها فينبغي المشر ف دسالمهن عنها يرضى التي بالكيفية الصحيح   جهالو 
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 أشغال الحديد : رابعالالفصل 

 ل عمالاوصف ا

  بات ابو زيبق بأكمله إضافةً إلى حديد التصوينة المتركيب أشغال توريد و ت على الأعمال المعدنية ، اصفاهذه المو • تشتمل 
يجب أن يكون و  على الخرائط ورةالمذكاسات يوبالقوالطولية  فقاً للمقاطع العرضية و جميع الأعمال تنفذ )حديدية جديدة 

باب  إيطالية )جميعها المطلوبة ، المفصلات, القفولة, الدواليب كسسوارات الإ كافة  مع ( أولباب  –الحديد من النوع المزيبق 
للمخططات  إن  جميع الأشغال تتم  وفقاً , الموافـ ـــــق عليهما من قبل الإدارةو  لهكذا أشغال العائدة ( غير قابلة للصدأ أول

 هندس المشرف.الميمات تعلبناءً لموافقة و جداول الكميات و و 
 

 ــــةالفنيــ الشروط

ن مرنة أن تكو  ـبــتوج ــ ي كما جديدة ،حوبة المسالاء أجود الأجز ، يجب أن تكون من المزيبقة نشائيةالفولاذية الإ ءإن  الأجزا • 
 ر قابلة للصدأ. وغي الكبريت أو المنغنيز.الفوسفات أو ، غير محتوية على  م بدون شقوق أو عروق ـحالل ــ قابلة و 

 سات وم بإصلاحها أو بتركيبها فيأخذ القياقلأشغال التي يمن دقة قياسات اأن يتثب ت ملتزم على ال للأشغا• أثناء تنفيذ ا
 في مطلق الأحوال  و ي محلـ ـــــها فماماً تحل  تو  ي أعُد ت له لذا  الموضع قطعة مع كلعها بحيث تتطابق وضم فيسه بنف  
 ب تعليمات المهندس المشرف.حسشغال لأافيذ نتماً إلى المخط ــــطات المرفقة و دائ يجب العودة  

 موضعها تُرفض.  و أشغال لا تتطابق ل  • ك

 (ةلإنار الحديدية لتثبيت الكاميرات ومصابيح ا أو الأعمدة  )البوابات الجديدة المركبة شآتمنالن  ، فإلى ذلكبالإضافة إو   
يجب أن تؤل ــــــف جميع أجزاء العمل المُنشأ  عامل  كبشو ومقاومة للعوامل الخارجية، ومتقنةً تماماً  صلبةً ويةً يجب أن تكون ق

ون  ن يصمد دأ  ثن ى للجمعتبحيث ي مةائل الزاوية القتجميع الأجزاء باستعما م  تيو ، طول امتدادها على( بتناغم)داً جسماً واح
 كانيكية. للاختبارات المي للقوى الضاغطة أور ضه عتد ع عند دون أن يتصو  لتواءا

 الآخر من دون أن يركب حيث يكمل أحد الجسمين  زوايا بشكل ظفر بقص  ال  الوصل بعدجميع و يتم  الت، على العموم  
 على الآخر.    أحدهما  
لثقوب ، أما ابياً جانحديد بالمبرد ب اليُضر  ( بعد أنfull weldedالجوان  ) لى طول الفاصلتم  عي أنحيم فيجب التلأما   

  ار إلى تنظيف الأعمال التي يُنز ع يُصمن ثم  و  ،قطر الثقب المطلوبطرها اوي قيس باستخدام ريشةالتثقيب و فتُخرق بآلة 
 حام. للـ ـــــعنها كل أثر 

حسب الصلابة   طرهاهة قلج مأة عددها جهختار إن كان ل، فتُ الغير قابلة للصدأ غيرا ل له البيستعمالذي لتجميع ا• أما 
المليمتر  كلغ في 50كلغ و 33مته للكسر ما بين قاو تراوح مالذي ت ADXالبراغي من نوع  فولاذيكون   يجب أنلوبة و المط

بطها  ضو زاء يت كل  الأجبأن يقوم بتثيه اول بالتركيب علبدأ المققبل أن ي ، )أو حسب الخرائط المرفقة( (M24)المربع الواحد
 تها .ثم  يقوم بتثبيــيتها أفـــقـو  استوائهاو  ق من عموديتهاـ ـــ قـتحلي
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غيرها هي إيطالية المنشأ من  و ودواليب أقفال ح و دة للبوابات الحديدية من مكابات العائلأكسسوار إن جميع ا• 
combiarialdo موافقة  ة للمهندس المشرف للات القطع المقترحمواصفيث يقتضي تقديم شهادة منشأ و ح ،أو ما يعادلها

 عليها.

(  سكةال)الدولاب و للبوابة  كلغ للدولاب الواحد.  250 درة تحملبقالسكة( هو )الدولاب و ليق المستخدم للبوابة إن نظام التع• 
ضبطها ليتحقـ ــــق لأجزاء و يه أن يقوم بتثبيت كل  اقبل أن يبدأ المقاول بالتركيب عل كلغ للدولاب الواحد. 250بقدرة تحمل هو 

 ها .أفـــقـــيتها ثم  يقوم بتثبيتتوائها و تها واسن عموديم

يجب الإنتباه النهائي ، و  موضعها ع فيجم  م  تُ ا هو مبي ن في الرسوم التفصيلية ثطبقاً لمتلحيمها ر القطع الواجب • تُحض  
 :   ــــه إلىنبـالتكما يجب  بعد أن تبرد ،ء عملية التلحيم و زع أثنالا تتزعبحيث 

 .ـــصات التقـل ــ ات الحرارية أو ر جة عن التأثيالضغوط الناتت و عوجاجامن الإد  للحورية ضر ال أخذ الاحتياطات -

 الرياح.ر و عن مياه الأمطابمعزل   حيملتلضرورة أن تنفـ ـــــذ جميع أعمال ا -

ة للتلحيم جافة تمامكون الأجزاء ضرورة أن ت -  .اً المعد 

 . أصول من الصد ويحمى حسب الأتبريـــد من ماء اللتلحيم و ا ايا خط تلحيم من بقل  ك  ـــفأن ينظــرة ضرو  -

م و تلحيم بأي أاليتسب ب  ضرورة أن لا -  حيم خالياً من النتوءات   لتسطح الكون ن يأخدود  في المعدن الذي يُــلح 

 ستطاع.قدر الممالساً و    

 أخرى. ية شائبةأ أو أو مسام أو ثقوب ة ليور صلدة أو دخقش ضرورة أن لا تتضم ن اللحمات أية -

 وكسجين كما يجب التلحيم بواسطة اللحام  لأة شعلة ا لا يُسمح بالقطع بواسطالقطع و استعمال طريقة النشر ب -

       فقط.    7018 بائيكهر ال   
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   لدهان: أشغال اخامسالالفصل 

 فنيــــــةال روطالش

 . يرها(غ أو الحديدية) حيث يلزم حسب تعليمات المهندس الالأشغامل  كعلى ال الدهان فات أعم• تشمل هذه المواص
 ) م د صادرة عن مصدر  معتجانب البحر و ية لعوامل الخارجمقاومة لدهان ل ـــلة في امستعمـ ــ الد الموا ميعج ن كو أن ت• يجب 

 اء  ن يحمل الوعأا يجب تكون جاهزة التركيب ، كمو  الأصليةا غلافاتها وأوعيته  على أن تور د ضمن  (او ما يعادلهتينول   
 .ءالطلايقة طر و نوع الدهان إسم و إسم الماركة المسجــ ــــلة و   

 حات  نموذجية قياس يذ مسام بتنفأن يقو ، و مالها في جميع الأعمالستعإ دار المُ  عن مواد الدهان ج اذم نمتقدي ولقامى ال• عل
 في حال تبي ن  قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ، و  مشر ف عليهاخذ موافقة المهندس اللأ كذلب ين و م بالنوع واللون المطلو 1× 1  

مال بأن  المواد      بإزالة   المقاولا من قبل المهندس المشر ف، يقوم عليه ق ــفـ ــ المواللنماذج  قةابيذ غير مطنفلتيقة اطر ة أو مقد 
ة. ته الخاعلى نفقالنماذج و  ها وفقذتنفي ادةوإعالأعمال المنف ـــــذة والغير مطابقة      ص 

   ماك ،المشر ف مقبولة منالج ات المنت  رحقتضمن م زج إلابالم سمحستعمال حيث أنـ ـــــه لا يُ الدهان جاهزاً للإ  ن يور دأ• يجب 
ر بعد التنفيذ.بولة و يكون مطابقاً للعي نة المقجب أن ي     أن لا يظهر عليه أي تشقـ ـــــق أو تقش 

         ا   اتهية المختومة بحالة سليمة وأن تكون نوعيتها ومواصفصللأا هاالعمل ضمن عــلب  المواد إلى موقع ن تور دأ• يجب 
 بحضور جهاز أو الأكياس إلا عند الإستعمال و  ــــُـــفتح العلب أو البراميلـتـ لا، ضحها بشكل  وارةً علياهظ مات المنت جليتعو   
 الإشراف .   

 ن من شأنه تنشيط التجفيف.يكو  لايكون رطباً و  : فلالائمجب أن يتم  في جو مهان يدش ال فر • إن  

 اً من  قاً انطلاقل  إلى الأكثر إشرالأقن ام جدر  اً ما فتتختلفة نوعم اقدرجات إشر ب ون أن تكب ية يجمتتالال • إن  طبقات الدهان 
 يُزال ما ليس  و الفائضة  حيث تُكشط النقطالسابقة ب بالطبقة قبل وضع طبقة جديدة يجب إعادة النظر، و طبقة الأساس  

 ماً.ظمنت  

 يرة يجب لأخا قةطبت الوسطية أو البقالطا  قبل وضع، و ماً ة تمالسابقالطبقة ا  تجف   • لا يجوز وضع طبقة جديدة قبل أن
 إزالة الغبار عنها بفرشاة  ناعمة. ورق البرداغ و  الطبقة السابقة بحف    

 دس المشر ف قبل وضع الطبقة التالية . نستلامها من قبل المهإجب أن يتم  كل  طبقة من الدهان يو ية دل التمهي• إن  الأشغا

 جفافها:و  رةخية الأالطبق ءإنها عد• ب

  ــاةً بالكامل.د أصبحت مغطــ ـــقـت حايجب أن تكون المسا -  

 يجب أن تكون الحروف ظاهرة تماما. -  

 الموافـ ــــق عليه.  قةً للنموذجسقةً و مطابمتناأن تكون  بهائية يجإن  درجة الإشراق الن  -  

 ى.خر لة وأ ين مرحدهان بالتظهر أمكنة استكمال طلاء  جوز أنيلا  -  

 من دون خطوط.ـل و بدون برغــمنتظم   اء وذات مظهر  ملسن كو ت رة النهائية يجب أنقشالإن     -  
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م المقاول بتنفيذ طبقة  نهائية   ة إذا كانلى نفقته عإضافية   • يُـــلز   رض  المهندس تطبقة التي نفـ ـــــذها سابقاً لم ت تلك الالخاص 
 تنفيذها  الألوان المطلوباركته و وم تهعينو على الدهان و   مشر فالس قة المهندافمو أخذ  وللمقاعلى ا جب، لذلك يالمشر ف 

 في كافة الأماكن المراد طلاؤها.  

 بعد  بهايحفظها جيداً ثم  إعادة تركل و االمباشرة بالأشغ  يُراد طلاؤها قبلالتي لا  الأجزاءو • يجب نزع كافة الخرضوات 
 .  لمقاولة ا فقن علىك ذل ان و ل الدهماالإنتهاء من أع  

 الأدوات جيداً عند كل  استعمال.  وعية والفراشي و الأ ظيفعملية الطلاء ويجب تن ظيفة فية ن عيأو و  ستعمال فراشيإ• يجب 
   قل تصن و بل عملية الدهاقافة المساحات تتم  بعد أن تنظـ ــــف كو ... لحديدية الأبواب االحديدية و عمال ن الأدها شغال• أ
 اقة ، ثم  تجفـ ــف  بر   ريحتى تصالسابق إذا كان موجوداً و ان  دهلل و الة أية آثار للصدأ أإز  حتى يتم  ط غو المض  بالرمل داً جي  
ر لأشغال الدهان مو تماماً     ة : اليلآلية التاع اتباع تحض 

 ه. دلأو ما يعا  PASTEL  من EPOXY   ر الفراغات بين زوايا الحديد بمعجونة  ـــــتسكـ -

     .لهادأو ما يع  PASTELمن   ZINC RICH EPOXYساسي ه الألوج ا -

 من    /3ه عدد / أيضاً بناءً على تعليمات الجهة المصن عة يتم  دهان بوج داً و يأن يتم  جفاف وجه الأساس جبعد  -
  INTERMEDIATE EPOXY  منPASTEL     تين منر الوجه الأخير من البولييأو ما يعادله وPASTEL  ا  م أو 

 . يعادله   
 في الشقوق  جميع معالجة بعد كذلكو  تنظيفال بعدو  دجي بشكل   السطوح تحضير بعد ،مدةعللأ الخارجي الرولو لأشغا • 

 : فيذنت يتم وجودها، حال
 حسبو  نةمعي زمنية لمدة تُترك و يعادله  ما أو  SODAMCOمن DECOFACADE -300  من أساس  هجو  

م الخارجي  رولولا عملستيُ  م ث عةمصنلا الجهة تعليمات  مثل دالتمد على  عالية  قدرة   ذا  يكون و  لتصاقلإا الشديدو  شللن المقاو 
 DECOFACADE 340 HE   منSODAMCO المهندس موافقة التن أن يجب الالأحو  لقطم في و يعادله ما أو 

 . اللون  و النوعية  حيث من  ذلك و المشر ف
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 الألمنيوم أشغال  :سداسالالفصل 
  .كابين الحرسو أعمال الغرف الجاهزة كيب في الموقع لكافة  تصنيع والتر التوريد وال لألمنيومعمال اتعني أ 

اره جودة ، وباللون الذي تختوروبية ، أو ما يعادلها لأغي إينوكس ، أو من النوعية ا، مع إكسسوار فولدا وبرا  2000م سيد
 .دس المشرفسب تعليمات المهناريف الخاصة وحملة وكافة المصالإدارة ، مع كل ما يلزم من مواد ويد عا

 ةفنيت الاصفامو ال

حتويه من معادن ي ماب لمية وذلك من حيث التركيبعة وفقاً لأحد النظم العان مصن  تكو ب أن يججميع المقاطع والألواح  إن  
  1480أو القطع  ، 2كلغ/سم 1100لى المرونة نغنيز والكروم والمنيوم أو من حيث القدرة إوالنحاس والسيليكون والمكالحديد 
  %.8طالة تسونسبة الإ 2كلغ/سم

 ديز.نو ميكرون طبقة أ 25لى إ 20يس غطت 

 م. لم 2.2عن   الألمنيوم بالبروفيل لا تقل  كة سما

ة خالية من العيوب وتكون جميع أقسامه واضحة ومستقيمة بخطوط حاد   2000لي الصنع ماركة سيدوم محم يكون الألمنيو 
     كةات الدرف المتحر  ي الشبابيك ذم فس 10ز عن او عرض البر  لمضعفة للمتانة ويجب أن لا يقل  ص اوالخدوش والنواق

 ف الثابتة .  الدر  في  مس 5و

 جفاف(.  -رطوبة  –حرارة  –عية )برودة بيلطقاوم للعوامل االألمنيوم م يجب أن يكون  

 عملية التركيب 
ن  ء مكجز  وعليه المقارنة مع الواقع  تزم ليذية وعلى المخططات التنفاصيل في المتوضح جميع مقاسات الألمنيوم ومبدأ التف

من الجهة  ة اصلك كافة المخططات الخها وكذيستعملالنوعية التي سوف فة على ة المشر هلجالإتفاقية أن يأخذ موافقة ا
 عة.المصن  

ى إلوتغليف الألمنيوم  الخدوش منلك الحماية الماء والهواء وكذ العزل من ،لى التركيبإ  تكون إضافةً  لتزمومسؤولية الم
جيد  بشكل  مكانها و  ب كل القطع في كون تركيع بحيث يوقن يأخذ جميع القياسات من المأ ول لمقاوعلى استعمال. حين الإ

ع نو  لى الموقع نموذج لكل  إ من العقد أن يحضر  نية(. على المقاول وكجزء  فلومطابق للمواصفات ا  ،سانمتج ،قوي  ،)مقاوم
ري م والمجاشيلات والغالات والبراغي والتبامفصع الج لجميلخ ... مع نماذ إمعتمد من شبابيك ورفوف المقاس الستعمل في ي

 .  يةكات والسماكات الحديدوالمس المطاطيةاشي والجوانات والفر 

  منيوم بواسطة زجاج مع الأللة بطريقة منسجمة مع جميع المواصفات الفنية. يركب اللات والزوايا مفص  يجب ان تكون البروفي
جب أن يكون من صول ويحسب الأ ديفمادة السيليكون أو البوليسول عملوتستلهواء مانعاً للماء وا  Uجوان مطاطي بشكل

 والحجر. سم بين البرواز  0.5 عند لمية ومشهورة بسماكة لا تزينوعيات عا
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ل حم  تعمال مقاومة للريح والإرتجاج وتالأهذه  أن تكون . ويجب ان تكون عازلة للهواء تماماً  جميع فراشي الألمنيوم يجب
تعال حريق يجب أن لا  وبراغي من الإينوكس. في حال إش يا قائمةوانات بز إعوجاج وتثبت الدرابزي دون ئة بالطار  الصدمات

 ومشعة. نيوم على مواد سامة  ملالأيحتوي 

ب خارجاً بواسطة ثقوب خاصة  طر الذي يتسر  يجب أن يكون هناك مستوعبات ضمن البروفيل لماء الم ،في التركيب
 رجية.خاب بإتجاه لا يتأثر بالرياح الثقو ه الوضع هذبالبروفيل ويجب أن ت

  من قطر البرغي 0.1قوب دون أي تفاوت بمقاس لثا ويجب فتح ،لق بواسطة المسدسعدم إستعمال المسامير التى تطب يج
 ينوكسالألمنيوم أو الحديد المجلفن أو الإ ب أن تكون منوالسماكات يجالذي يثبت بالأسافين البلاستيكية. جميع البراغي 

 لقوة والمقاومة. كبير من ا وعلى جانب شهورة معتمدةماركات مو  وروبيةأ ( وجميع المفصلات والدواليب2مغ/040)

سماكة  ة بالنسبة للعاً وفقا لأحد أهم النظم العالميل تركيب الزجاج هي جزء من العقد. ويجب أن يكون الزجاج مصن  ماأع
المباني وتكون  لك ساً فيانعيوب كاملة. ويجب أن يكون متجوالدوش ح والخمن البقع والتموجات والجرو  لياً خا ،والوزن 

ى يتعد   م على الأقل على أن تكون إحدى جهات الشباك طولها لالم 6 تكون سماكة الزجاج ن خلاله.واضحة م ةالرؤي
 م. لم 8ون بسماكة أن تكيجب  2م 6عن أما المساحات التى تزيد   ،م2,5
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 ئية باتمديدات الكهر لا :بعالسا الفصل

  النطاق :

مواصفات ووصف الأعمال ووفق  والططات المخ ع بحسبمالها للمشرو ستعإ صود المق بكات التاليةواصفات الشمل هذه المشت
ها من الباب الأول ووفقاً  انتبار جب الأخذ بالإعتعمالها وليست موصفة ي)أي مواد يتم اس تعليمات المشرف وموافقته. 

 (هندسالم ليماتلتع

 ائية.ربطاقة كه - 
 .خارجية نارةإمصابيح  - 

 كاميرات مراقبة -

 هاتف.  - 

 شبكة معلوماتية. -

 طلبات :متال

 مطابقة لدفتر الشروط  و  ةً ربائية كاملكهة الضرورية لتنفيذ الأعمال اللمعاال واليد ل التجهيزاتم كامتقدي لتزمالم على – 1
 لكميات.ي جدول اغير المذكورة فة  انويلثقطع ابما في ذلك الالمخططات ووصف الأعمال و       

   كاملو الجدران والسقوف ا في في حال تحفيرهلأنابيب س مجاري اعادة تلييإ تشمل التركيب و  لتزمأعمال الم إن   – 2
 ه ن  ، كما أيما من رذاذ الماءالأوقات لاسجميع لعوامل الخارجية في من ازات الكهربائية هيالنقل وحماية التج ف مصاري     

 ارج. ات في الخسمح بتخزين هذه التجهيز ي لا     

 : من كل  سيعتمدها ل ع التيلمواقالخطية على ا أخذ موافقة المشرفأن ي لتزمقبل البدء بالأعمال على الم  – 3

 . علبالزن مخا      -

 علب التوصيل.         -

 علب تغيير مجاري الأسلاك.       -

 لبرايز.ح وا ب المفاتيعل       -

 لوحات التوزيع.         -

 ية سلاك الكهربائوالأ بيبفة الأناكاالنهائي المعتمد لذ موافقة المهندس المشرف الخطية على المسار أخ لتزمى المعل – 4

 رف شمدس الللمهن ويحق  .  والصحيةمع تمديدات المياه ات ارب هذه التمديدعدم تض تأكد منلللعمل وذلك  قبل البدء با      

 ضافية.إ  ون أن ينجم عن ذلك أسعارجهزة دقع بعض الأوط أو مواأن يغير مسار خط أو عدة خط      
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 العمل. ب ل البدءي المنطقة قبفلتاج الفو  -ربائي هد الكهد من الجك  تأن يأ زملتعلى الم – 5

 ة.ليالمح يع التسهيلات والعمال لشركة الكهرباءهتمام وتقديم جمالإ لتزمعلى الم – 6

 شرف ملعمال من المهندس اامل المواد والأكسسورات والقطع المنوي تركيبها لتنفيذ الأى كأخذ الموافقة عل على الملتزم  -7
 ركيبهائها والشروع في تبل شراق      

 دت  أ  ذاإو شرف للموافقة عليها. ه التعديلات للمديلات، وجب تقديم هذتعييرات أو دث أية تغأن يح تزملذا رغب المإ – 8
 ل هذه النفقات.يتحم  أن   تزملمعلى ال، لموادو/أو ا ة عن التصميماتجنضافية إ نفقات هذه التغييرات الى     

 : يع الكهربائيالتوز ت وحال

 عام :   –أ 
د في  الأعمال، ومحد   خططات أو في وصفن على المالطاقة حيث هو مبي  ة و نار يع الإوتركيب لوحات توز تقديم  لتزممالعلى 

هة وقاطعات  اجنة وو وعة خزاتوصيل المجم ويجب أن تشمل  Merlin-Gerin , Legrand, ABB, Hagerالمواصفات
 ت التوزيع كاملة.  لتركيب لوحا زمةلاالار وجميع الأجزاء التي

 قفال. قابل للإ عليها المشرف، مع غطاء ق  ة بأدوات وقاية يوافهز مجو لمصنع عة في اوزيع مجم  التون لوحات تكأن ب يج
 . عازل مقلوبة ضمن صندوق ر فرعيات تياة قاطعوالطاقيع الانارة ت توز يجب أن تشمل لوحا

 :  لواجهات زائن والخا –ب 

 جب أن تكون  ذية مغلفة يولاائح فمن شر مكونة ولا تصدأ عازلة ة التوزيع ضمن خزانة  توصيل لوح عةمجمو  ون يجب أن تك

 م. ل م 1.5ن  لاذ عسماكة شرائح الفو  ب وأن لا تقل  سم على الأقل من كل جان 10لتأمين فراغ  ت كافيةياسانة بقالخزا

ع مزاليج ومسكات سحب لا يصدأ ، م  من فولاذ انيو أسط لج ان والسبطحة متساال فأقلها  اباً ات أبو الواجهتشمل  يجب أن
 برفاص.

 ار :تيات القاطع –ج 

 تكون لها ضوابط تحمل كما هو   مقولبة، مثبتة بقابس أو مبرشمة، ويجب أنصناديق ار بالتي تكون كافة قاطعاتيجب أن 

 ضوح معدل ر بو منظو كان وفي مر لتياا  اطعاتكافة ق ل علىأن يسج  ويجب  عمال. وصف الألمخططات أو في ى اين علمب

 مل الأمبيري.التح

 الأنابيب والوصلات :

 متوازي أو  امإالأنابيب  الطري ويجب أن يكون مسار  P.Eن نوع سانة ملخر بيب المغمسة في ا نان تكون الأأ يجب –أ 

   ملم 16ياس لي عن قخالدا  بيقطر الأناب يقل  جب ألا ي .ولةير مقبحنية غت المنالمسارا بأن   لماً ران عمودي مع الجدع     
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 ب العرضي.بو الأن مقطع 1/ 4الأسلاك أكثر من  ن لا تحتل  وأ     

 أو  ف هاتلل  أن لا تحتوي على أسلاك خاصة نارة والطاقة الكهربائية يجبك ناقلة للإلى أسلاوية عحتلما يبالأناب ن  إ     

 فولت(.   24ت و فول 12ضعيف )التوتر ال    

    سم.  20عن  مياه يجب أن لا تقل  بالتدفئة ونقل اللكهرباء وآخر خاص باص أنبوب خابين  لةة الفاصالمساف إن      

 لمياه الى داخلها.تسرب اتسمح بلا بطريقة يجب وضع الأنابيب      

 ات متر للمسار  20فذين بين منلمسار لا يتجاوز ا ة وأنقائم أكواع  3من  المنافذ أكثرات بين المسار   يجب أن لا تضم       

 اع .كو الألمسارات  م  10تقيمة و المس      
 س  لمهندقبل امن   لاك ما لم يسمح بغير ذلكالأس قبل سحبكافة أعمال الأنابيب والتوريق تامة  يجب أن تكون      
 لطين. ة العلب بشكل مناسب لمنع دخول اويجب مد الأنابيب بالفلين وتغطي المشرف.      

 غير  لب ص )PVC   Rigidمعدنية مصنوعة من  بيب غيرلأنان تكون اجب أي : ةالظاهر  دنيةر المعالأنابيب غي –ب  

   70حرارة  ل علىللعم اسبةقاومة للحرارة، منالأنابيب م كون أن تيجب  العادية(. ر متين مقاوم للصدماتمعدل، عيا        
 اصفات  مو ب الحسالوصلات ب و بيناي للأن العزل المقاوم للجهد الكهربائدرجة مئوية متواصلة. يجب أن يكو         

 جية.  النموذ         

 ,(ROSACE)سلاك الأ ت التعليق ملائمة لأغطية مخارجتاب المستعملة لمثبعلال يجب أن تكون هربائية : علب الكال – ج
 ا كان  ذ إ لاإ قمعلستعمال العلب القليلة اإ بيج ولاب في الخرسانة مانعة لتسرب الماء. رك  لتي تعلب ا ن اليجب أن تكو      
 ذات العمق القياسي . ستعمال العلبدون ا البنيان يحولشاء إن      

 يجب أن   لمعدني.ا رلغي دران وتحت الأرضية من النوع االج الأنابيب المغموسة في  تكون يجب أن نابيب : لأب اتركي – د
 ف ويجب مد مشر ال ل ك من قبذل يرغقبل سحب الأسلاك ما لم يسمح ب ةً تام تكون كافة أعمال الأنابيب والتوريق      
 مسارات   تضم  أن لايجب  .خول الطيند منعمناسب ل يجب تغطية العلب بشكل  وب بالفلين و الأنب      
 ت م للمسارا25الأقصى بين منفذين  ك وألا يتجاوز المسارل ذل قائمة أو ما يعادأكواع   3من  رافذ أكثالمنالأنابيب بين      
 لك على المخططات أم  سواء أشير لذب تقديم علب السحب ويج ،احد أو أكثرو بكوع  لمساراتار متأ 10مستقيمة وال     

  ب بأي ضرر  ون التسب  ابيب بدالأنيجب تركيب  ب على موافقة المشرف.ب السحمواضع على حظن تيجب أ  .لا     

 يجب  . يد التسليحبدون خلخلة حد نيةساخر ت الويجب تركيب الأنابيب في منتصف سماكة البلاطا شائية. نالإ للأجزاء      

 نبوب. يستعمل أكثر من أن م أملتز لاطة، وعدا ذلك يجب على اللث سماكة البالخارجي ث وز القطريتجا أن لا      

 لبلاطة. في الحديد التسليح الرئيسي  ازيةً طات مو البلايجب أن توضع الأنابيب في     
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 تركيب العلب :  – ه

 فة العلب  ت كااصفات وأن تثب  المو هو مطلوب في  أنابيب وكما قى لشبكةعند كل ملت رةبيكة يجب تأمين علب ذات سع

 ذ غير المستعملة. لمنافعلى علب ا كام وتركيب أغطية سدحإب

   ب.لالص بلاستكلامن الظاهرة يجب أن تكون العلب 

 .  بهةاشواحد في البقعة الواحدة أو الم تفاعيجب تركيب علب التجهيزات المشابهة على ار 

 عمال . ت أو وصف الألتركيب حسب المخططاون ا وأن يك

  الكابلات :

أو فقاً لدفتر تحليل الأسعار أو ملخص المواصفات NYM      أو  NYYنوع كابلات بزيع تكون مغذاة و الت كافة لوحات
ى ة يجب أن يكون مسارها أفقياً وأن يكون هذا التركيب علضطرار لتركيب الكابلات بصورة ظاهر عند الإ 1/ 0.6أدناه 

بين الحلقة والأخرى مسافة   الحائط يفصلة حلقات مثبتة على واسطالكابل ب ثبتي سم من مستوى السقف وأن 50رتفاع ا
 م . س 50

ل يساوي سماكة نبوب مستقل من الحديد المزيبق بطو داخل أ يوضع كل كابل يجب أن  فإن  طان ت للحيد اختراق الكابلانع
يمة أو منحنية حسب مستقطع عازلة بق ةدعلى أن تكون أطراف الأنبوب مزو  ابلقطره عن مرتين قطر الك الحائط ولا يقل  

 الحاجة. 

   لاك :سالأ

 .ف.  ك 1/ 0.6ك من درجة لا تقل عن سلاالأ ن تكون قة : يجب أاوالطنارة الإ –الأسلاك  –أ 

 بخاصة توصيل مرتفعة مع جدل متراكز للموصلات المجدولة. ب أن تكون الموصلات من نحاس ملدن يج

 .2ملم .52ن  للموصل ع عملتسالمقطع الأدنى الم ب أن لا يقل  يج

ب ( يجNYA( نوع )PVCبمركب )معزولة يب مفردة، الأناب داخل ةنارة والطاقة الممدودبكة الإشن الأسلاك ليجب أن تكو 
( نوع  PVCل)لكهربائية بأسلاك الدورة موصل نحاسي ناعم الجدر مع عز لأسلاك المرنة الموصولة للأجهزة اتكون ا أن
(NYFAF  .) 

 . تخططاالمقبولة وكما هو مبين في الم ةلأصول الفنيكافة الأسلاك وفق اكيب : يجب تر  لاكستركيب الأ –ب 

د المضبوط والقياسات  للدلالة فقط وليست بالضرورة العد ططات هيالمخسات الأنابيب المبنية في ك وقياعدد الأسلا ن  إ
 .  بة اللازمة للتجهيزات الفعلية المرك

زات يلتجهن كل ما يلزم ل كاملة وأن يؤم   ةبكة كهربائيسلاك والأنابيب لشن الأالمطلوب مزم لاوعلى الملتزم تركيب العدد ال
 علياً.ب فالتي ترك  
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 داخل المنفذ أو علب الوصل.   إلاحداث وصل بالجدل إذ ولا يجوز ن المنفلة ميجب أن تكون الموصلات متص

 .  احدو  ة في ماسورة واحدة معاً وفي وقتجوديجب سحب كافة الوصلات المو 

ة من ماد ركب السحب مكوناً مكون لتي تسحب في الأنبوب ويجب أن ياك للموصلات ل مركب لسحب الأسلاتعمايجب اس
 ة.ة مقبولماثلصابونية أو مادة أخرى م

حال أن تكون أدنى   أية ا هي واردة في المخططات، أو وصف الأعمال ولا يسمح في يجب أن تكون قياسات الأسلاك كم
 . جية ات النموذاصفو ممما هو في ال

 ذلك.ر خلاف ذا ذكإلا  إ 2ملم 3عن   نارة والطاقة بقياس يقل  لإك اي موصل لأسلالا يسمح بتركيب أ

 بس والمفاتيح.لمسافة تزيد عن طول ملامسات القوالأسلاك عن ايجب عدم نزع العازل 

 أجهزة الأسلاك والمآخذ : 

 التثبيت اللازمة  اتواحق، خردو ابيح، القوابح، الل المصا في ذلك بم ةر ناملتزم تقديم وتركيب أجهزة الإال  ىعام : عل –أ 

 تي  يجب أن تكون للأجهزة ال مال. صف الأعفي و د لمخططات والمطلوب ومحد  ن على اكما هو مبي   ب الخ ... للتركي      

 ( .  ريةمط)ستعمال في الخارج المناسب للإنوع قلبات الطقس من الي الخارج أو المعرضة لتتستعمل ف     

 ارة ننقطة الإ ية حتى مقبسرعلدورة الفالموصولة لجهزة والأسلاك لأسلاك داخل الأقطر ا  يقل  الأسلاك : يجب أن لا –ب 

 لمطاطي . يجب أن يكون العزل من السيليكون ا 2ملم 3عن        

 .  موقعفي الرف مشال كور في المخططات أو وفق تعليماتذيجب تركيب الأجهزة على العلو المالتركيب :  –ج 

 و ما يعادلهما.صدة أأو مافيلبس  وق كجودة في السواع المو المصابيح من أفضل الأنوماً : تكون المصابيح عم –د 

 ما لم تكن   (ON)ي حين تكون تعمل لتشغيل مركبة في وضع فوقون المفاتيح بتشغيل مترجح ومسكة ايح : تكمفاتال –ه 

 .(Magic-Ticino / Legrand)ك ذل تعليمات المشرف تقضي بغير      

 ضى.قتحد حسب المغير المشحون في وقت واو اتيح التيار عن السلك الساخن أن توقف المفيجب 

يتة مدى الحياة  فضي ومبروم ومجموعة زنبركية مز  الوصل والقطع بالملامسات من مزيج ح سريعةفاتييجب أن تكون الم
 رين.وبنيال قية من الصدمات ويكون المفتاح منومراطم وا

 سم عن مستوى البلاط . 130ح بارتفاع المفاتي ركيب لوحاتتم تي

 لتيار الذي  أما ا، أمبير 30ثية الأطوار لتيارر وثلايأمب 15.20الأطوار لتيار ة مآخذ آحاديمآخذ : يجب أن تكون اللا –ح 

 ل . ه على المخططات أو في وصف الأعماليإيكون كما هو مشار يزيد عن ذلك يجب أن    
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   فولت.  250نوع افة المآخذ من ون كأن تك جبي

   ومة للتفحمنب مقازدوجة الجامتين ، وملامسات م قوسجب أن تكون المآخذ مقبولة ومن ي

(Magic-Ticino) بالفولطية العائدة لها. يجب أن تكون أغطية المآخذ محفورة   

   سم عن مستوى البلاط.50ع لوحات المآخذ بارتفا يتم تركيب

 توزيع الرئيسية. حتى علبة ال مأخذت مستقلة لكل كابلاكون الت ف:هاتال –ط 

 كل مأخذ.مع خط تأريض ل 2عة ل سويكون كل كاب
 

 :   رات والشهاداتختباالإ

ب القيام بالتعديلات أو ر. ويجالوصل بالتيا جب اختيار الأجهزة الكاملة جيداً قبل: بعد انجاز الأشغال الكهربائية يعام  – أ
 اب الملتزم. حس از الفحوصات علىنجإ زمة بعدللات اصلاحاالإ

والألوان وغير ذلك   الأسلاكديد ة التفاصيل وتحذلك كاف ذت بما في ئط الأشغال كما نف  خراد المشرف بعلى الملتزم أن يزو  
 الملتزم . ضير وتقديم خرائط التنفيذ ضمن أسعار وتكون كلفة تح

ية تجهيزات أخرى حسب طلب والمفاتيح وأر، غيل قاطعة التيان تشلياً حسمع ني  رات التشغيل : على الملتزم أن يبختباإ –ب 
 عمال. وصف الأواصفات أو كما هو محدد في المف و المشر 

 :لهاتفنظام ا ركيبتقديم وت

  ليمات المهندس المشرف.لتعللتصاميم و ذ وفقاً تنف  
أو الجهة المشرفة  )وفقاً لتعليمات الإدارة  Panasonic داخلي  12خطان خارجي و تقديم وتركيب سنترال ويشمل العمل

لفون ت قديم وتركيب بريزت  ،يبه بما في ذلك كل اللواحقوتركة قبل شرائه سبقفقة الادارة الملموان يعرض أى عل بالنسبة للعدد( 
RJ11  صنعBTICINO  أوLegrand 1ن فو دله بما في ذلك من علب وكابل تلما يعا أو pair كل ما يلزم من   ،وأنابيب

 ية.مخفابيب النطل والألقساسقوف وال وا ان ة وأدوات بما في ذلك تنفيذ الجدر د ومقتضيات ويد عاملموا
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 : مداخلالوالباحات و  التصوينةب الخاصةللكاميرات المعلوماتية  شبكةالو الكهربائية للتجهيزات المطلوبة  تلمواصفاا
 : ، تشمل التاليلشبكة المعلوماتية لنظام الكاميراتلربائية زات الكهأعمال التجهي

 مشرف عمال من المهندس الالأ كسسورات والقطع المنوي تركيبها لتنفيذلأالمواد وا املى كأخذ الموافقة علعلى الملتزم  -1
 رفقة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.موفقاً للخرائط ال ركيبهابل شرائها والشروع في تق

ي  ف الشروعبل ق مشرفعمال من المهندس الالمنوي تركيبها لتنفيذ الأ للأعماللخرائط التنفيذية إرسال االملتزم  على -2
 يمات المهندس.للمواصفات الفنية وتعلوفقاً  التنفيذ

اصة  الشبكة المعلوماتية الخلتشغيل كامل الأسلاك المطلوبة  مديدتلوتجهيز كامل الأدوات اللازمة على الملتزم توريد  -3
لمهندس سب تعليمات احكرها سابقاً و فنية التي تم ذمواصفات الوفقاً للخرائط الموافق عليها ولل لكاميراتانظام ب

 المشرف.
وفقاً للخرائط  لكاميراتانظام الشبكة المعلوماتية الخاصة بلتشغيل كامل الأسلاك المطلوبة  يددمتو على الملتزم توريد  -4

 حسب تعليمات المهندس المشرف.كرها سابقاً و ة التي تم ذفنيمواصفات الالموافق عليها ولل
وفقاً للخرائط ت الكاميرات يالمعلوماتية والعلب اللازمة لتثبشبكة للتوزيع ابة المطلو  علبز العلى الملتزم توريد وتجهي -5

 حسب تعليمات المهندس المشرف.و المرفقة فنية مواصفات الالموافق عليها ولل
وفقاً للخرائط   لمع كامل الأكسسورات والمسلتزمات العائدة للأعماالكاميرات ب وتوصيل تركيد و وريتعلى الملتزم  -6

القيام   ب. ويجالأجهزة الكاملة جيداً  ختيارإجب يال معانجاز الأبعد  فنية وتعليمات المهندس.المواصفات الرفقة و مال
 اب الملتزم.حس از الفحوصات علىنجإ ت اللازمة بعدصلاحابالتعديلات أو الإ

لشبكة ايب ركلت ةائيهربكو  ةتيماخذ معلو آمن م اللازمةلزمات تمسوكامل الالمطلوبة  الخزاناتز على الملتزم توريد وتجهي -7
حسب تعليمات المهندس و المرفقة فنية مواصفات الوفقاً للخرائط الموافق عليها ولل رات يلكامل اللازم  نظام التسجيلو 

 المشرف.
ة  لات الشبكباوصيل كلتاللازمة لزمات تمسوكامل ال(PATCH PANEL) توصيل لة الوحوتركيب على الملتزم توريد  -8

 حسب تعليمات المهندس المشرف.و  ةالمرفقفنية مواصفات الموافق عليها ولل للخرائط الوفقاً  بالكاميرات ةالخاص 
 وصيل  لتمة اللاز لزمات تمسوكامل ال المطلوب  (SWITCH)يةالمعلومات ةموزع الشبكوتركيب على الملتزم توريد  -9

 ات المهندس المشرف.حسب تعليمو ة المرفقفنية مواصفات الوفقاً للخرائط الموافق عليها ولل الخاص بالكاميراتبلات اكال
   اللازمةلزمات تمسكامل المع الخاص بالكاميرات و  المطلوب  (NVR)نظام التسجيلوتركيب  على الملتزم توريد -10

 حسب تعليمات و المرفقة فنية مواصفات الللوفقاً  الكاميراتلعمل نظام  للمعلومات (HARD) يها المسجل بما ف     
 المهندس المشرف.       

 لعمل نظام  ةالمستخدم ةلكامل الأجهز  ةائيالكهرب تاممستلز الكامل وتوصيل  وتركيبتمديد و يد الملتزم تور  على -11
 حسب تعليمات المهندس المشرف.و  المرفقةفنية مواصفات الوفقاً للخرائط الموافق عليها ولل الكاميرات      

 ماتية و ى الشبكة المعلعل   (NVR)ام التسجيلنظبرمجة ظام التسجيل و الكاميرات على ن كاملريف تععلى الملتزم  -12
 حسب تعليمات المهندس المشرف.و المرفقة فنية مواصفات الوفقاً للخرائط الموافق عليها وللبالمرفأ  ةالخاص  
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 حسب طلب  مستلزماته نظام الكاميرات مع كاملغيل ن تشن عملياً حسي  تزم أن يب: على الملرات التشغيلختباإ -13
ل وجود أي خلل في التشغيل أو  اوفي ح  عمال. وصف الأفي واصفات أو محدد في الم ما هوكف و مشر مهندس الال

المهندس مواصفات المطلوبة حسب تعليمات بالإعادة الأعمال وصيانتها قه وعلى عاتالتركيب وجب على الملتزم 
  ذا إو شرف للموافقة عليها. لمديلات، وجب تقديم هذه التعديلات لتعييرات أو دث أية تغأن يح تزملذا رغب المإ .المشرف

 ل هذه النفقات.يتحم  على المقاول أن ، لموادو/أو ا التصميم ة عناتجنضافية إ نفقات لىإهذه التغييرات  دتأ

عمال الكهرباء تشمل تقديم كلّ ما يلزم لأشغال الكهرباء حسب  إنّ الأسعار الواردة في هذه اللائحة ضمن أ
 المواصفات المطلوبة 

 

 الموافق عليها:والمواصفات الماركات 

 : كابلات لبنان فقطكابلات   -

  Merlin Gerin, Télémécanique (Schneider):ديجونتورات ات وتابلوي    -
    Hager 
    ABB 
    Siemens – ITE 

 ndLegra:  البياض  -

Gewiss           

 أو ما يعادله PVC EGA TUBE:  قساطل السواد  -

 Beldenأو   3M:  كابلات الداتا والتلفون   -

 . لها حسب رضى المهندس المسؤوليعاد  أو ما : أوروبي حسب رضى المهندس المسؤولالإنارة  -

 . أو ما يعادلها حسب رضى المهندس المسؤول  PHILIPSأو    OSRAM:  اللمبات   -

 

As stated belowMATERIALS:THE CIFICATIONS FOR ESP   -  
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MATERIALS:THE ECIFICATIONS FOR SP 
 

 
NVR: onditionC 

 

- NETWORK VIDEO RECORDER 64 channel.  

- Support  8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP input 

-  Compression: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Adopt standard H.265 and H.264  

 high profile compression format to get high-quality video at much lower bit rate 

-  Output: HDMI × 1: 3840×2160@60fps/3840×2160@30fps/ 1920×1080 

/1280×1024/1024×768 - VGA × 1: 1920×1080/1280×1024/1024×768 - 4K  

- Support PTZ preset and auto cruise, up to 255 presets and 8 cruises. 

- Support NAT function and QR Code scanning by mobile phone and PAD. 

- Powerful smart phone & Pad surveillance with iOS and Andriod OS. 

- Multi-mode recording: manual / timer / motion / sensor. 

-  Network Input: 32 CH IPC audio input. 

-  Playback: Simultaneous Playback. 

-  Search: Time slice / time / event / tag search, Smart Search. 

-  Express and flexible backup via USB, network and so on. 

-  DHCP, DDNS, PPPoE network protocol and CMS supported. 

-  Multi-user online simultaneously 

-  Face: Face Picture Search, Computing Capability, Map of Face Track, Face Track 

- storage:  up 10T per HDD 

- Backup: via USB local & Network Backup 

-  Certificate: CE, FCC 

- MINIMUM 2 WARRANTY. 

- BRAND (TVT , HIKVISION , DAHWA) 

 

 

 

D 3.5 SATA SKYHAWK  6TB 256MBHD    
 

- Specifications   6 TB 

- Standard Model Numbers: ST6000VX001 

- Skyhawk™ Health Management Included: Yes 

- Interface SATA: 6 Gb/s 

- Features and Performance 

- Drive Bays Supported Up to 16 

- Cameras Supported Up to 64 

- RV Sensors: Yes 

- Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s): 180MB/s 

- Cache (MB): 256 

- Reliability/Data Integrity 

- Tarnish Resistant: Yes 

- Load/Unload Cycles: 300,000 

- Non-recoverable Read Errors per Bits Read, Max:  1 per 10E14 

- Power-On Hours per Year (24×7): 8,760 
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- Workload Rate Limit (WRL):  180 

- MTBF: 1,000,000 hr 

- Warranty, Limited (years): 3 

- Power Management 

- Startup Current, Typical (12V, A):  1.8 

- Average Operating Power (W): 5 W 

- Idling Average (W): 3.4 W 

- Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W): 0.25/0.25 

- Voltage Tolerance (5 V): ±5% 

- Voltage Tolerance (12 V): ±10% 

- Environmental/Temperature 

- Operating (ambient, min °C): 0 

- Operating (drive case, max °C): 70 

- Non-operating (ambient, min °C): -40 

- Physical 

- Height (mm/in, max): 26.11 mm/1.028 in 

- Width (mm/in, max): 101.85 mm/4.01 in 

- Depth (mm/in, max): 146.99 mm/5.787 in 

- Weight (lb/g): 610 g/1.345 lb 

- Carton Unit Quantity: 20 

- Cartons per Pallet / Cartons per Layer: 40/8 

- Brand: SEGATE , WESTERDIGITAL , SAMSUNG; 

 

 

 
th 3.6Mdwi FULCOLOURlet Camera 4MP IP Bul  

 

- Features24/7 full color imaging 

- 4MP (2592 × 1520 ) H.265 full real time coding 

- Max. resolution: 2592 1520 

- ICR auto switch, true day / night, ROI coding 

- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, defogging 

- 10~20m IR night view distance 

- Support CVBS video output and one-way audio 

- Support smart phone, iPad, remote monitoring 

- DC12V/POE power supply 

- P2P function optional 

- IP 66 ingress protection 

- Support three streams 

- Smart analytics (optional): object removal detection, abnormal video signal 

detection, line-crossing detection, region intrusion detection, people intrusion 

detection, people counting detection, crowd density detection, etc. 

- Brand : TVT , HIKVISON , DAHWA 
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Camera 

Sensor Image "CMOS 3 / 1 

Size Image 2688×1520 

 Electronic

Shutter 
s 100000 / 1 ~ s 25 / 1 

Type Iris Iris Fixed 

 Min.

inationumIll 

IR with lux 0 ON; AGC @F1.2, lux 0.018 

IR with lux 0 ON; AGC @F1.8, lux 0.045 

Lens 
103° view: of field horizontal @F1.8, mm 2.8 

72° view: of field horizontal @F1.6, mm 3.6 

Mount Lens M12 

 Dynamic Wide

Range 
B120d 

BLC Yes 

HLC Yes 

Defogging sYe 

NR Digital DNR 3D 

 Angle

Adjustment 
0°~360° Rotation: ilt:0°~90°;T 0°~360°; Pan: 

Image 

 Video

Compression 
MJPEG / H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ 

 H.264

 Compression

Standard 

Profile Profile/High Profile/Main Baseline 

esolutionR 
 ( 1080P ), 1296 × 2304 ( ,3MP) 1440 × 2560 ( 2K ), 1520 × 2259 ( 4MP

240 × 480 CIF, D1, ), 720 × 1280 ( ),720P 0801 × 1920 

Stream Main 
 / /1080P(1~30fps) 3MP(1~30fps) / 2K(1~30fps) / 4MP(1~30fps) : 60Hz

720P(1~30fps) 
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 / s)/1080P(1~25fp 3MP(1~25fps) / fps)2K(1~25 / 4MP(1~25fps) : 50Hz

s)720P(1~25fp 

Stream Sub 
(1~30fps) D1(1~30fps)/CIF720P(1~15fps)/  :  60Hz 

(1~25fps) 720P(1~25fps)/D1(1~25fps)/CIF  :  50Hz 

Stream Third 
(1~30fps) D1/CIF/480×240 : 60Hz 

(1~25fps) D1/CIF/480×240 : 50Hz 

 Rate Frame High

Mode 
ps/1~50fps)0f1080P/720P(1~6 stream: Main 

Rate itB Mbps 8 ~ Kbps 128 

peTy Rate Bit CBR / VBR 

 Audio

Compression 
U / G711A 

Settings Image 
 Sharpen, Dynamic, Wide Contrast, Chroma, Brightness, Saturation, ROI,

browser web or software client through adjustable Neat. 

ROI aratelysep configured eb to ROI Each 

Interfaces 

Network RJ45 

Output eoVid 1) × (BNC output CVBS 

Audio 1 × IN MIC 

Storage No 

Reset Hardware No 

Functions 

 Remote

Monitoring 
x/Safari/Google Chrome/Edge/Firefo control remote MS browsing, Web 

 Online

nnectionCo 

 stream-multi Support users; 6 to up for monitoring simultaneous rtSuppo

transmission time real 

 Network

Protocol 

 SNMP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, RTSP, NTP, DHCP, IPv6, IPv4, UDP,

QoS HTTPs, UPnP, 802.1x, 

 Interface 2011-T/28181-GB ONVIF, 
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Protocol 

torageS storage emoter Network 

Alarm Smart detection Motion 

 gentIntelli

Analytics 

 video abnormal detection, usionintr regional detection, removal Object

 and counting people intrusion, people detection, crossing line detection,

) tionalop ( detection sityden crowd 

function lraGene protection password heartbeat, sk,ma video filtering, address IP ermark,Wat 

EPO Yes 

Distance IR m 20 ~ 10 

Certificate CE, FCC 

WARRANTY YEAR 2 

 Ingress

Protection 
IP66 

Support mobile Support mobile surveillance by smart phones with iOS and Android OS 

 

 

Switch 24G-POE 170W  

Brand HP or Linksys 

Item Dimensions 

LxWxH 

21.5 x 13.5 x 3.7 inches 

Mounting Type Rack Mount 

Specification Met No, Certified frustration-free 

 

About this item: 

• HP 1910-24G-PoE(170W) Switch - 24 Ports - Manageable - 24 x POE - 20 x RJ-45 - 

4 x Expansion Slots - 10/100/1000Base-T - POE Ports - Rack-mountable, Desktop 

• HP 1910-24G-PoE(170W) Switch 

• 24 Ports - Manageable - 24 x POE - 20 x RJ-45 - 4 x Expansion Slots - 

10/100/1000Base-T - POE Ports - Rack-mountable, Desktop 

• MINIMUME 2 WARRANTY. 

• Sillent fan. 
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mc*10cm10ox bc lastiWeatherproof p 

 

Features: aterproofw ,Weatherproof 

Length: 100mm 

Material: Plastic 

Height: 50mm 

Width: 100mm 

IP67  

 

 
mc2*1cm10ox bc lastiWeatherproof p 

 

Features: waterproof ,Weatherproof 

Length: mm010 

Material: Plastic 

Height: mm80 

Width: 0mm12 

IP67  

 

 
AUTP Cable Cat6 Schneideror  3M 

Features: 

• Excellent Electrical Performance (Tested to 350MHz). 

• Length Markings on the Cable Sheath. 

• Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) and PVC Versions Available. 

Specifications: 

• Type: Category 6A 

• Sides: 4 Pairs. 

• Length: 305 Meters. 

 

1. Conduit tube 16MM Grey  

Attribute Value 

Nominal Diameter 16mm 

Material Plastic 
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Conduit Type Flexible 

Color Grey 

Outer Diameter 16mm 

Interior Diameter 10.7mm 

Length 5m 

IP Rating IP55 

Coating Material Uncoated 

Maximum Operating Temperature +100°C 

Minimum Operating Temperature -50°C 

Minimum Bend Radius 20 mm 

 

 
Cabinet 12U 60*60 

 

Destination 

RACK 19" cabinet enables integrating CCTV, AC, I&HAS, RTV, 

LAN, or other systems in small companies or households. It is 

intended for devices manufactured in enclosures of 19" standard. Due 

to RACK cabinets, devices are aesthetically mounted and protected 

against mechanical damage.  

Mounting 

dimensions 
19" x 12U x 269mm 

Dimensions 
600 x 635 x 600 [+/-2 mm] 

front/rear section – 450/150mm 

Type 

Cabinets 
wall mounted fully assembled – two-section 

Static load 70kg 
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Closing 

front door – lock (RAZ25, same code) 

rear door – lock (RAZ-D, same code) 

side panel – Click (lock assembly possible – RAZB16) 

Material cold-rolled steel SPCC, 1.2mm, 1.5mm, RAL9004 (black), metallic  

IP protection 

class 
IP 20 

Warranty 1 year from production date 

Notes - changeable door – right or left 

 

 

 

:Fiber optic cable 

- OPTIC FIBER CABLES - 2-CORE FTTH 

- Optical cable with aramid 

- Bolad metal wire protected 

 

 

DEVICEVERTER NCOFIBER OPTIC  

Converter fiber to network 

IEEE 802.3z Base TX/1000 Base- SX Connector 

 

 

ELECTRICAL LIBAN CABLE 2*1 

NYMHY 2*1 

 

 

 PROJECTOR LED LIGHT 200W 

 
1) Power: 200W 

 

2) Input voltage: AC 85-265V 

 

3) Color temperature: 6000-6500K 

 

4) Luminous Flux: 18000lm 

 

5) Beam angle: 145 degree 

 

6) Waterproof level: IP67 
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7) Material: Aluminum + glass cover 

 

8) High light transmittance is about 93% 

 

9) Lighting source: 4*50W LED light source 

 

10) Luminous efficiency: 90-100lm/W 

 

11) LED working life-span: >50000H 

 

12) Working temperature: -25°C~45°C 

 

13) Working environment: -45°C~55°C 

 

14) Usage:Square,garden, advertising board, etc 

 

15) Weatherproof, etc..  

All as per the engineer representative request. 

 …, AEG, PHILIPSBRAND:                           

 

 

:ystems camerato display the  ”55een Monitoring scr 

Diagonal Size 55" 

TypeEdge LED BLU 

Resolution 3840*2160 (4K UHD) 

Pixel Pitch(mm) 0.105 x 0.315 

Active Display Area(mm) 1209.6(H) x 680.4(V) 

Brightness (Typ.) 500 nit 

Contrast Ratio 4000:1 

Viewing Angle (H/V)178/178 

Response Time(G-to-G) 8ms (Typ.) 

Display Colors16.7M (True Display) 1.07B (Ditherd 10bit) 

Color Gamut92% (DCI-P3, CIE 1976) 

Operation Hour24/7 

Haze 25% 

 

 … Philips,, LG, SamsungBRAND:  
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 :  انزيتتر الو حتي الأتراك ة سابإنار  الخاصةالكهربائية للتجهيزات لمواصفات المطلوبة ا
 :لتاليشمل ات ترانزيتالو حتي الأتراك ة سابإنار  الخاصةزات الكهربائية أعمال التجهي

 مشرف عمال من المهندس الركيبها لتنفيذ الأقطع المنوي تلأكسسورات والامل المواد واى كأخذ الموافقة علزم على الملت -1
 ات الفنية وتعليمات المهندس.رفقة والمواصفموفقاً للخرائط ال ركيبهابل شرائها والشروع في تق

في   الشروعبل ق مشرفعمال من المهندس الركيبها لتنفيذ الأالمنوي ت للأعماللخرائط التنفيذية سال اإر على الملتزم  -2
 ات الفنية وتعليمات المهندس.لمواصفلفقاً و  التنفيذ

وفقاً للخرائط  نارةشبكة الإلتشغيل ة كامل الأسلاك المطلوب مديدتلوتجهيز كامل الأدوات اللازمة على الملتزم توريد  -3
 ليمات المهندس المشرف.حسب تعا سابقاً و كرهفنية التي تم ذمواصفات الها وللق عليالمواف

وفقاً للخرائط الموافق عليها   اللازمة والعلب الكهربائيةلشبكة لتوزيع االمطلوبة  علبالز على الملتزم توريد وتجهي -4
 تعليمات المهندس المشرف. حسبو المرفقة فنية مواصفات الولل

فنية  مواصفات ال للخرائط الموافق عليها وللوفقاً الإنارة  بكةشلتشغيل كامل الأسلاك المطلوبة  يدمدتو  تزم توريدعلى المل -5
 حسب تعليمات المهندس المشرف.كرها سابقاً و تم ذالتي 

  ل الأكسسورات والمسلتزمات العائدة للأعمامع كامل  الإنارة ح()مصابي كتوراتبروجتركيب وتوصيل د و وريتعلى الملتزم  -6
  تعليمات المهندس.رفقة والمواصفات الفنية و مخرائط الاً للوفق

مواصفات وفقاً للخرائط الموافق عليها ولل اللازمةلزمات تمسوكامل ال وبالمطلالكهرباء  تابلو زعلى الملتزم توريد وتجهي -7
 حسب تعليمات المهندس المشرف.و المرفقة فنية ال

مواصفات  وللط الموافق عليها وفقاً للخرائ لتشغيل المصابيحلخاص طع ااالقو ح التحكم و مفاتي وتوصيل ى الملتزم توريد عل -8
 المشرف.حسب تعليمات المهندس و المرفقة فنية ال

        حسب طلب مستلزماته مع كامل نظام الإنارةغيل ن تشن عملياً حسي  : على الملتزم أن يبرات التشغيلختباإ -9
لل في التشغيل  وفي حال وجود أي خ عمال.وصف الأي فأو ة الفنيواصفات كما هو محدد في المف و مشر ندس المهال

مواصفات المطلوبة حسب تعليمات المهندس بالال وصيانتها إعادة الأعمقه وعلى عاتالتركيب وجب على الملتزم  أو
  ذا إو شرف للموافقة عليها. قديم هذه التعديلات للمديلات، وجب تتعييرات أو دث أية تغأن يح تزملذا رغب المإ .المشرف

 ات.ل هذه النفقيتحم  على المقاول أن ، لموادو/أو ا يمة عن التصماتجنة ضافيإ نفقات لىإهذه التغييرات  دتأ
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 صحية أعمال ال : ثامناللفصل ا

  :طاق العملن

ي مواد يتم )أ اول الكميات.ية الواردة في المواصفات وجدالصح  وتسليم التمديدات واختبار لأعمال تقديم وتركيبتشمل هذه ا
 المهندس( تنها من الباب الأول ووفقاً لتعليماخذ بالإعتبار الأاستعمالها وليست موصفة يجب ا

 عام : وصف

شبكة   اء منية بالمالتغذ تتم  لصحية. ا اتتشمل التمديدات الصحية التغذية بالماء وتصريف الماء من كافة القطع والتجهيز 
 . لخزانى الحمام من اإلي توزيع المياه يجر كية و بطريقة ميكاني انالخز  لىإ مصلحة المياه

 :(  PVC) المياه لتصريفباب أول كيب قساطل بلاستيك تقديم وتر 

 ذ وفقاً للتصاميم ولتعليمات المهندس المشرف. تنف  

كواع ذلك الأ في نة على الخرائط بمار المبي  لأقطاالأنواع ومن مختلف ا ودن أجتقديم قساطل بلاستيك م ويشمل العمل
(  يعادلهاأو ما  REDIاركة ) مالمعامل الوطنية أو الأجنبية القساطل من جميع  تورد كما اعها وغيرها.والوصلات على أنو 

 على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
 دوات. ة وأيد عاملقتضيات و لزم من مواد ومما ي كل  و . لخرائطدة في ا لمحد  ا كنفي الأما يب فتحة للزيارة ظاهرةتقديم وترك

  :)باب أول( لينقساطل بولي بروبي تقديم وتركيب

 لمهندس المشرف. ذ وفقاً للتصاميم ولتعليمات اتنف  

  جود الأنواع صنع محليمن ألخدمة المياه ،   Polypropylene PPR Pipeبولي بروبيلين قساطل تقديم  شمل العملوي
 ها. واع والوصلات على أنواعيم الأكتقدو .  BS 4992 Class 3فات العالمية للمواصجنبي وفقاً أو أ

وتمريرها أو إخفائها فيها  ها في هذه المجاري دة لالمواقع المحد  ف والجدران وتركيب القساطل في ء مجاري في السقو نشاإ
 .ات تضيات ويد عاملة وأدو ما يلزم من مواد ومق كل  و حسب الطلب. 

 

 : )باب أول( جارور يب سكرتقديم وترك

وفقاً تركيب السكر  ،GROHEنع أوروبيص جارور برونزكر ديم ستق ويشمل العملرف. دس المشات المهنذ وفقاً لتعليمتنف  
ما يلزم من مواد   كلو  ستلام الأشغال.إازم وإجراء التجارب على السكر قبل بما في ذلك تركيب جميع اللو لطلب الإدارة 

 . مختلفةوأدوات ولوازم   ملةد عات ويومقتضيا

 :  ve) oat Val(Flابةسكر بطم وتركيب تقدي

 GROHEصنع أوروبي كات.المار نحاس من أحسن 
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 :  nt) (Automatic Air Veءتنفيسة هواتقديم وتركيب 

س مع نفيسة هواء من مادة النحاتويشمل العمل تقديم  GROHEصنع أوروبي ذ وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.تنف  
سة قبل إستلام على التنفيتجارب لراء اجميع اللوازم وإج ة بما في ذلكدار اً لتعليمات الإوفق بكيالتر لجيد. من النوع امحبس و 
 تضيات ويد عاملة وأدوات ولوازم مختلفة.ما يلزم من مواد ومق كل  و  الأشغال.

 

 س الأرضية الصرف الأرضي و المحاب تقديم وتركيب منافذ

 .تا في هذه المواصفاالمخططات وكم  علىن حيث هو مبي    رضيلأا  م ويركب منفذ الصرفقد  الأرضي : ي منافذ الصرف  –
سم مطلية   20 × 20ة برونز ملم مع محبس ومصفا 3الرصاص سماكة فذ صرف أرضي من من ون كل  ب أن يكيج

 قابلة للنزع .  تة ببراغي مع أغطيةبالكروم ، مثب  

أن  مواصفات يجب ه الطات وكما في هذلمخطاى ن عللأرضي حيث هو مبي  ب المحبس ام ويرك  بس الأرضية : يقد  المحا –
 نزع . ء كروم قابل للم مع غطا لم 3كة لرصاص سماضي من ااء أر بس ميكون كل مح

 (   RVCType)   تهوئة طربوش وتركيب تقديم

  تركيب. لفنيةا للمواصفات طبقا PVC مادة من طربوش تقديم العمل ويشمل. لمشرفا المهندس لتعليمات وفقا تنفذ
 عاملة  ويد ومقتضيات  مواد  من يلزم  ما وكل. الفنية للأصول  ووفقا الصحي  للصرف يالعامود  الخط آخر  لىع الطربوش

 .مختلفة وازمول وأدوات

 سطح مصفاة وتركيب تقديم
  82 داخلي قطر أول باب  P.V.C البلاستيك من حسط مصفاة تقديم العمل لويشم .المشرف المهندس لتعليمات وفقا تنفذ
 القساطل  وصل ا،موقعه في المصفاة وتثبيت وتركيب الأرضية في فجوة إنشاء ،البلاستيك من  كروي  فنص غطاء مع ملم

 مختلفة  ولوازم وأدوات عاملة ويد ومقتضيات مواد  من يلزم ما وكل المصفاة  حول الأرض ومساواة  الفراغات ةتعبئ بالمصفاة،
 

 أعمال بياض صحية
مغسلة صنع   متقدي ويشمل العمليمات المهندس المشرف. م ولتعلقاً للتصاميتنفذ وف :ة بورسلين كاملةتقديم وتركيب مغسل

 . Lecico ع نو  من اللون الأبيضوطني 
شين نإرب بلاستيك مخفي قطر لكروم وأدوات التثبيت ومهاب من ان وصبتقديم سيفو  ،صيني مع رفمغسلة  تقديم مرآة 

تركيب المغسلة  ، ة على المعادلةة المسبقفقة الإدار شرط أخذ موا عادلها جودةً أو ما ي mélangeur GROHEوخلاط 
مواد   يلزم من ما  كل  و  ، لأصول الفنيةقاً لتلفة وفازمها المخاتها ولو ملحقب ياغي والطين وتركفي الحائط بالبر  اوتثبيته

 وأدوات ولوازم.   ومقتضيات ويد عاملة

 :فرنجي كاملإوتركيب كرسي تقديم 

 . Lecico نوع  يضبفرنجي صنع وطني من اللون الأ إ ديم كرسي العمل تق ويشملرف. اً لتعليمات المهندس المشتنفذ وفق
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مواقعها ووصل الكرسي  طية في والأغالكرسي واللوازم  تركيب، ء كرسيتقديم غطالوازمه و  مع Flush Valveتقديم 
 ويد عاملة وأدوات.  كل ما يلزم من مواد ومقتضياتو مياه جرور والصندوق بمآخذ البالم

 :)خاص بالمرحاض( طافة صحيةوتركيب ش تقديم
 .  الجيدالأوروبي  ع نو من ال شطافةتقديم 

 ا يعادلها( أو م .(GROHE تثبت على الحائط سم مع قاعدة 120بطول لا يتعدى  كسيدفلاسكر كروميه ½ مع  تركيب

 : مجلى كامل mélangeurخلاط تقديم وتركيب 

قة  شرط أخذ مواف أو ما يعادله جودةً  GROHE ىمل تجهيز خلاط مجلويشمل العلمهندس المشرف. تنفذ وفقاً لتعليمات ا
فقاً  رضوات و ة الخلوازم الخلاط وكافقديم وتركيب ت ,دفي موقعه المحد  لاط الختركيب ، قة على المعادلةدارة المسبالإ

 للأصول الفنية.

 :((Manholeأرضية للتنظيف  علبةم وتركيب تقدي

 رها. وغي مراتالمف والكشف على قساطل الصرف الصحي في ينظتستعمل للت, مشرففقاً لتعليمات المهندس الو  ذتنف  

الغطاء الجديد   تركيب، ةلمرفقحسب الخرائط ا ياسوبقا يعادله م أو  OKفونت ماركة لا نة مشمل العمل تقديم غطاء علبوي
 ولوازم مختلفة.قتضيات ويد عاملة وأدوات ما يلزم من مواد وم كل  و ،   الفنية وفقاً للأصولفي موقعه 

  :ـى جلـالم

للتغذية   زمةاحق اللااللو  مع كل   املاً وب كبالقياس المطل ،(ات المهندستعليملوفقاً ) ول باب أ الستانلسيكون المجلى من 
 جلى . لية وعلوية على طول المزانات سفمع خوالتصريف 

 :  لمصنعيةا

انة  وردم وتغليف بالخرس فر وتنقيرمع كل ما يلزم من حب القطع الصحية والسكورة مياه والمجاري وترك  د شبكات التمد  
 .لرئيسيةالمآخذ والمجاري اها بشبكات نحو المصارف ويتم شركريد الية. يتم تسوالحما

 :  ختباراتالإ

ختبارات تجري الإ، فالمشر ة التي يطلبها اعة أو بالطريقس 24لمدة  ة الضغطنابيب والتجهيزات بطريقكافة الأبار يجب اخت
ة ختبارات الى أن تنال شبكالإعادة إ ها فوراً و أو استبدالصلاح كافة الأعمال المعيبة إ يجب ممثلي المشرف.  بحضور

 افية على صاحب العمل. نفقة اض  بدون ا موافقة المشرف، و منه المعيبةتمديدات والأجزاء ال

 صحية اعمنو عمال أ

ومراية عند  2بة مناديل عدد ، عل 1للحمام عدد  ، علبة مناديل 2صبنة عدد تركيب مواعم توريد و أن تشمل النجب ي
 ية( وعية أوروبن) لمغسلة.ا
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 سفلتأال شغ: أسعاتلال فصال
 

 مضمون الأعمال 
ات  حسب المواصف مرفأداخل قد تطرأ  من الطرقات قسميت زفأو تي أعمال ترقيع لأ فقط رصدت فصل ا اللهذ عائدةل الاإن الأشغ

    .المشرف ناه وحسب تعليمات المهندسدأ مرفقة الة الفني
 

 سفلتالإ الشغلأ ةمستعملمعدات الوال تاليات الآمواصف
 

 عدات متماد العإ  -أ-

 ل.  العم ريح ببدءالتصقبل  رةداالإفق عليها مهندس ان يو أبولة و دة ومقة جي  ات في حال عدوالم لياتن تكون جميع الآأيجب 

   مل لضمان الع عضفي في مو د الكادر منها العن يستحضأعليه لعمل كما طول مدة ا حالتها ظ علىن يحافأ تزمعلى المل

شغيلها بكفاءة تال الفنيين لمن العمافي العدد الكم ن يستخدأ ني للتنفيذ كما عليه ج الزممالبرناة حسب المطلوبسرعة بال ذيالتنف
 . يةعال

 

 ن الساخ سفلتالإرش   ات معداتواصفم -ب-

 ها ول ،ترلي  1500أدناها سعة و حرارياً ذمعزول  عليها خزانب قطورة مرك  نقل أو م رة عن سيارةات عباالمعد كون هذهت
 نة.رة معي  امختلف وعند حر وبعرض  تلفةمعدلات مخو  طح الطريق وبإنتظام تحت ضغوطعلى س تلسفالإ لى رش  لقدرة عا

 التالية: هزةجبالأدة  مزو  معدات ال ن تكون هذهأجب ل يمهذا العام بمن القين ك  وللتم

 .ةجيد ريقةبط سفلتالأضغط   مضخة و  نعة التسخيل مجمو يلتشغ خاص   و بنزينأزل ك ديمحر   •

 .مطلوبةال نةي  المعالتشغيل  ةدرجة حرار  إلى سفلتحرارة الإ ع درجة رفخين لتسالة عمجمو  •

 .تسفلبالإ زانكذلك تعبئة الخو  ش  سير الر في  سفلتالإط تستعمل في ضغ  إسفلت مضخة •

 ا هذ اوتفق ويتريمن الط هش  ر  برض المطلو ب العسيير طولها حيمكن تغداً هزة جيمج سفلتالإ ش  اسير لر مو  •

 على   عدل الرش  ضمن مت تحاتية ولها ففيها وصلات على مسافات متساو  بك  مر و ار متأ  7 إلى  2 لعرض منا

 .متساوية ةقبطري ول المواسيرط

 (.ة )متر/دقيقةلسيار سرعة ا  لتحديدئق ي " كابينة" السافوع د موضعدا •

 .قة()ليتر/دقي سفلتيف طلمبة الإتحديد تصر جهاز ل •

 .سفلتلإا حرارةديد لتحارة ن حر ميزا •

 ل الأدوات المستعملة خلال العمل. مع كام خزان.في ال سفلتة الإديد كميلتحار سطرة عيم •
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 خن اعلى الس سفلتالإلاطات  خمة لواصفات عام -ج-

 ا:هم نوعين رئيسيين لىإنة الساخية تسفللط الإلختنقسم محطات ا

 نقطع.الم نتاجط ذات الإمحطات الخل •

 مر.المست نتاجذات الإات الخلط محط •

ه  ديل هذع لتوسبيلاً  ،دمختبر الموا معينة مسبقاً منللمعدات ال اً تجانس طبقمزيج م اجنتقدرة لإال مانهم ل  ن لككو ين يجب أ
من مادة   ةنط وعي  ة للخلعد  رة المالمكس   ارةنات من مواد الحجيل عبالعمشرة قبل المباد وعلى نفقة المتعه المعدلات تؤخذ

 . المسؤول( سنديمات المهحسب تعل) ذا المزيجص ه ائخصيج و المز ي فا بة كل منهيد نسدنة لتحلمعي  ا سفلتالإ
 

 طاتالمواصفات العامة للخلا  -د-

 :ز بالآتيجه  معروف ومعتمد وم عالخلاطات من صن ون هذهكأن تيجب 

وأن   سفلتة للإبرارة المطلو بدرجة الحتى تحتفظ رارياً حومعزولة ح سفلتسخين الإلت دة بوسائل مناسبةو مز  زاناتخ  -1
 د. حواليوم عمل مطلوبة ال ن الكمية ع قل  ت ا لاسعتهن و تك

طة  لخلامع قدرة اة ات أحكام متناسبذ و الناعمة و توسطة المو ة ظلغليللمواد ا مؤلفة من ثلاث مخازن منفصلة موازين  -2
 ل. عملا ا عند بدءغييرهت يتم  و سخين التو جفيف جهاز الت ن لتغذيةاد كل مخز م بتصريف مو ك  تتحة ببوابات محكمة دزو  مو 

مواد  ارة الر جة حل در و وص و  المواد أثناء عملية التسخين حسن تقليب نم  طواني يتضبشكل إسن التسخيو ف جفيلتل جهاز  -3
 لمواد. ا  إلىعمل الوقود المست من وصول أية نسبة وأ  انةسطو لأخل اكربون دا وللمطلوبة بدون حصا  الدرجة إلى

خنة من  السالمواد ا  حة خروجفتداها عند إح ضع و  راد(سنتغ 200)حتى درجة ارها يرارة يكون عاس درجة حلقي أجهزة  -4
ذه حص هب أن تفيجو  ،الخلاطة إلىصل او ال سفلتوزن الإ ن جهازمقرب بال سفلتآخر عند دائرة الإو ز التجفيف جها

 ها.د من صلاحيتك  لتأخر لين من وقت لآز مواال

  ذه الموادإعادة هو  ة بإضافةخاص  ت باترتيعمل ة يانيف مع إمكالتجف اعد من جهازبار المتصلجميع الغللغبار  مجمع  -5
 .دارةلإابإنتظام حسب تعليمات مهندس الخلاطة  ىلإ

 

 سويتهتو ي سفلتخلوط الإلماة فرش لعامة لآ  تواصفام -ه-

حروقات( او م تمنها اي زيو ب ولا يتسر سفلت خلال الفلش تسخين الالم بنظامجهزة و ة )بحالة جيدالآلة  هذهتكون أن  يجب
نقل وم بتقو باً طنان تقريالقلابة في خزان سعة خمسة أ الشاحنات نمن الساخخلط قبال الستي يقوم بإي الذيكيكانالم وعنن م

 مخلوط المفروش بفرش الاللولبية " وم "البريمةتق ثم   ، طة حصيرتينسبوالآلة رض الولبية بع" "بريمة إلى لخزان االمخلوط من 
 للمخلوط.  المختلفة ماحجل الأنفصاحصول إ ون ذلك د تم  أن ي لى اً عأولي اً غطلضغطه ض ةهزاز  ةقو  معلطريق على ا 
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 (ME COATPRIطبقة التشريب )

 الرابطة. ةيلتالأسفبقة طتقبال السطح طبقة الأساس لاسعداد إ لعمل على ذا ال هيشتم

ية ميكانيك مكنسةمال تعإسبالمتفككة لمواد او الأتربة  نفيذ طبقة التشريب منقبل تا ساس تمامسطح طبقة الأ ظيفيجب تن
 . مع التأكيد على الحدل قبل الرشالمستوى على السطح ول صج للح عالت سوف توافج يوأ

ة دبالمع يةو مئ درجة 80ل ا 60ن ال بيالمحددة  الحرارة درجةتسخينه إلى بعد  ريلتطال متوسط اسائيرش الأسفلت ال
 ويةيد زعاتل مو ستعمتو ،  جف تماماً اس قد سح طبقة الأن سط ذلك بعد أن يكو و  ،في البند أعلاهكما هو مذكور مة اللاز 

 شرف . المهندس المموافقة عد وب اللزوم سب نيكية حكاميو 

  وربالمر قبل السماح  اعةس  24 لمدةه الطبقة هذجب ترك يو المربع  تركيلوجرام للم 1.5عدل ل بمفلت السائويوزع الأس
 وقها.ف

 

 (COAT ACKT) نالطبقتين يبلصق الطبقة 

الطبقة للبدأ ب قة تمهيداً لاصسفلتية البقة الألطستقبال الإ دةالموجو فلت الأسة طبقعداد سطح إ على  ذا العملل هتميش
 .جديدةفلتية الالأس

كة بإستعمال المواد المتفكو ة تربمن الأ ( لاصقلا قة طبو رش يذ نفت قبل)  يداً ج موجودةفلت السيف سطح طبقة الأيجب تنظ
 .يكانيكيةم مكنسة

دة بالمع يةدرجة مئو  80ل ا 60ن ال بيحددة لمالحرارة ا ى درجةه إلسخينت بعد رالتطاي متوسط سائلسفلت اللأويرش ا
 ةيدوي تعمل موزعاتستو  ، ماً تما قد جفو طح سلتنظيف اقد تم  ون كي ذلك بعد أن و ،  أعلاه لبندفي اذكور اللازمة كما هو م

 ف . شر افقة المهندس الممو اللزوم وبعد سب و ميكانيكية حأ

 .د الرشبعمباشرةً  لش الأسفلتفل بأعما دأبال يجب و ع المرب مترلجرام لكيلو  1.0ل معدالسائل ب لأسفلتويوزع ا

 

 (G COURSEWEARIN ASPHALTسفلتية )حية الأالسطالطبقة 

 وبودرةاعم ركام نو كام غليظ تكون مكوناتها من ر و الساخن على  أسفلتيهة خلطة الأسفلتية من حيسطقة الالطبكون مواد تت
 . يتومينبو 
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 اد ـــو المـ

( .  AASHTOرق )دسى الطلمهنلامريكية ة اجمعي( حسب مواصفات ال4م )لى منخل رقة عة المتبقيو الماده ظم الغلياالرك
 المواد العضوية.و كة اد المتفكو المصلبة، خالية من  ،يفةة، نظمكسر من صخور  يظلركام الغلتكون ايو 

تكون من  أن جزاء يجب ـذه الأهو  مستطيلةلاو سطحة الم لقطعا من  %10من ثر على أكخشن ركام اليحتوى ال ويجـب ألا
 (. AASHTOسى الطرق )لمهند ةلجمعية الأمريكياصفات المو  ( وفقا T-182)بار نوعية التى تجتاز اختال
 . %  65عن  200من منخل . بحيث لا يقل نسبة المار  رهارية أو غييالجن بودرة الأحجار مون ة تتكبودر ال
ق لطر ا يسمعية الأمريكية لمهندواصفات الجب م( حس4قم ) منخل ر  نم م المارايع الركن جمعم مناال الركامون يتكو 
(AASHTO ،) (  4) رقمزنه يمر من منخل و من % 85 ل عن ما لا يق لىأن يحتوى عم يجب ااجه بتكسير الركعند إنتو

 (.AASHTO) الطرق  يدسفات الجمعية الأمريكية لمهنواصحسب م

 : ةالتالي تلمتطلباام االركط خل ن يحققب أكما يج
 %45 ( الحد الأدنىAASHTO - T - 175) يلافىء الرمالمك -
 % 2صى  د الأقح( الAASHTO - T - 90ة )ونــدليل اللد -
 % 25الأقصى  لحد هاز لوس انجلوس اجل بالتآكفحص ص بواسطة نقال -

 
 التـــــدرج 

 : ( ASTM T-11 and T-27صفات )لموا م حسب ادرج الركايجب أن يكون ت
 

 مــار % ئوية للملا النسبة  المنخل
 100 شإن 1
 100 -  80  إنش 4/3
 80 -  60  إنش 8/3

 65  -  48  4رقم 
 50 - 35 10رقم 
 30 - 19 30رقم 
 23 - 13 50رقم 

 15 - 7  100م رق
 8 - 2  200رقم 
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 ـــفلتلأسا

 .  70 – 60 نراوح بيز تتة غر رجبد يبترولال لأسفلتمن ا سفلتيةلسطحية الأيكون الأسفلت فى الطبقة ا أن يجب

 ةالتصميمي  الخلطة

اف ة تحت إشر حيسفلتية السط ة الأط بعمل تصميم الخللمقاول وم ايجب أن يقلأقل ا يوماً على  30لعمل بـ بل بداية ا ق
 ن : الية بالوز الأسفلت داخل الحدود التو  ركامى نسبة العل  ي تحتو  يالتو مشرف لس المهندا

 % 96  -% 93ى  م الكلالركا -
 %  7 -  % 4 لأسفلتللرابطة دة االما -
 الية:بات التمتطلمارشال الريقة بطسفلتية عندما تختبر الخلطة الأ حققيجب أن تو 
 900  الحد الأدنىكجم( )الثبات  -
 4 - 2.4مم( فق )التد -
 % 5 -%   3لية فى الخلطة  الك للفراغات ويةالنسبة المئ -
 % 80- %70 لتسفءة بالأملو ات الملفراغئوية لالنسبة الم -
 % 25ى ء التنفيذ الحد الأقصلموقع أثناى اف لمارشالالثبات  ة رجص فى دقالن -

 

 (HTOAASناخل )لمالمارة من ا مواد للنسبة المئوية لوى فى االقصالتغيرات 

 %  4±         أو أكـبر  4قم  ر خل من -
 %  4±        200ل رقم وز على منخوالمحج    50,  30,  10قم  ل ر منخ -
 % 1.2 ±              200  قمل ر منخ -
 % 0.2 ±       فلتلأسالمئوية لالنسبة  -
ليط المتفق خ ال عادلةبق مخلطة لتطاالا يغير نسب ربمو  ،ريا وعند اللزوم لطات دو الخ مشرف بفحصس الهندسـوف يقوم المو 

 .عليها
 

 لطبقة السطحية الأسفلتيةطريقة إنشاء ا

حسب رش تفو سوف توضع لسطحية ا يةالأسفلتالخلطة ن إ ف(  Prime coat or Tack coat)  اللصق عد رش طبقةب
 رش الأسفلت.اكينة فطة مابطة بواسبقة الر طفوق النسوب المطلوب الم

يجب و زحف ،  يمدموك بدون أحصول على سطح ال لات الفرش لتأكيدآعد دمك بة ال شرة بعمليباهراسات مال تقوم فسو و 
 رشال. ة ماكثافن % م98عن   وقعفى الملدمك نسبة اتقل  أن لا

نصف المسار   العجلات يغطيجب أن ت صف بحيثإلى المنتمن الحواف  جاه الطولىلإتتتم فى ا يجب أن مكلدات اخطو و 
ق  يصبح الطرييعتبر الدمك قد تم عندما و ارات هوائية، إط تخدام هراسات ذاتسبإ الدمكمن  ة الثانيةحلدأ المر م تببق، ثاالس
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ة صنع بكفاءية يجب أن تالعرضو لية لطو الفواصل ا و هراس، الت عجلاحت طولية تثار ور آظه ون يدة بدة جحال يفو ، اً ناعم
   .يال مثالإتص للتأكد منتامة 

 د. بين السطح القديم والجدي أكيد الإلتصاقتل ثم ترش بالأسفلت ودياً ن عماليييومين متت ملبين ع  فواصلع الطيراعى أن تقو 

  يالعرض القطاع يفو  اً طريق طوليبر سطح اليختما عند ممل 3عن د يزي لايجب أناسيب المبه فى موح المس والتفاوت
 متر. 3ها عن طول يمة لايقلمستق دةتعمال قبإس

 تدمك جيدا.و نية ثا مرة توضع خلطةو  ل اأن يز يجب  يادةز نقص أو  يوأ

 

 :ملسفلت المستعالأللصق وعلى طبقة اات على ر باالإخت

حجم   هي vيث ح n = 2 + v/100دل يساوي بمعلمستعمل سفلت االأومن ق اللص تشريب,ال طبقات ت منلعيناتُؤخذ ا
تفاعها  إر و  2سم 009ة مقطعها احسمونية تب كر في علالاسفلت عينات ضب تو نات. العيعدد  nب، المكعر لمتبا سفلتالا
 ) زمةات اللاار ختبالإجراء ارة لإلإدس اهنديه مفق علمختبر  يوا إلىتأريخها عـد ترقيمها و بسل ر وت ,سم 20ال يقل عن لا 

حال ش في لمفلو بالورشة للأسفلت اكورنغ  اءجر مال ااحت . مع( ... , الرابطة بالخلطةاو المادة  ل ئلزفت الساج, نسبة اتدر ال
   نفذة.الم الطبقةمن سماكة  تأكدلل مشرفلمهندس الا بلط

 : ات عامةلاحظم

 .طوبةكثيرة الر ض كانت الار في حال ة فلتيأسمواد فلش   وأق اللاص بقةرش طك عمال أ بأي للقيام ح سمي لا -

 ية.درجة مئو  18ية هي الأسفلتاد  و بفلش المو اللاصق ا للسماح برش طبقة و الدنية الجر حرا -

 درجة مئوية. 80 - 60 لا ينة بسفلتيالسطحية الإ اس والطبقةالاسقة ن طببيالاسفلتي ق اللاصارة حر  -

 ة مئوية.رج د 165 -  135 ال نبي اوحتر ن تأ شة يجبفلافي ال ةتيالاسفل خلطةالرة حرا -

 رجة مئوية.د 120  - 110 ال بين حن تتراو أيجب  وقبل الحدل شالفل بعد فلتسالاحرارة  -

 .تعهدلى عاتق الماصلاحها ع  يتم حدلال دبع الاسفلت لشسيب فمنا لاف فيأي اخت -

ا لأطراف كملى قص اار بالبداية ارة, يصأو الإدا ندسحسب تعليمات المهأعمال ترقيع للأسفلت في حال يوجد  -
رخ ص  ة ورميها في الأماكن المج الورش خار  والقص الى الحفر  ناتجحفر ونقل ال مع ، بقة أعلاهاذكرنا في البنود الس

وصول إلى  ردم حيث يلزم ودمك لل , معي مرفأ طرابلسوالإدارة المعنية فرف المشس هندالمتعليمات ب حس ابه
 تزفيتالإعادة و  سفلتدها فلش طبقة من الأبعشريب ومن بقة التئل لزوم طت سارش زف  مطلوب, معال المنسوب

 . لفنيةاصفات االمو دفتر و  دست المهنحسب تعليما

تنظيف , يصار بالبداية الى ات المهندس أو الإدارةعليمحسب ت طبقة موجودة وق تزفيت فل أعمافي حال يوجد  -
تعليمات حسب  اص بهخ  ماكن المر في الأ الورشة ورميهاخارج  الى تنظيفال ناتجونقل لتزفيت إعادة ا مكان 

يد ور تن بعدها وم لصق ئل لزوم طبقة السارش زفت مع  ,أ طرابلسفي مرف والإدارة المعنيةرف س المشهندلما
 . ودفتر المواصفات الفنية مهندسحسب تعليمات ال  لأسفلتمن اطبقة  ودمك فلشو 


